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Artykul z okladki - str. 48 


Cyfrowy miernik mocy 
z wyswietlaczem LCD 

Opisany przez SP2MBE nowoczesny cyfrowy miernik 
o zakresie 1kHz do 500MHz, poza pomiarem mocy w.cz 
nadajnikow, moze sluzyd do pomiaru szerokopasmowo- 
sci fiitrow, natqzenia pola od anten nadawczych, SWR 
oraz RL. Autorem projektu jest Thomas Scherrer 0Z2CPU, 
Warto wykonac taki pozyteczny przyrz^d. 
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Anteny tubowe 
na pasmo 10GHz 

W zakresie czgstotliwoSci 10GHz 
energy w.cz. przesyla si$ gtbwnie za 
pomoc^ falowodow, gdyz przewody 
wspoiosiowe wprowadzaj^ znaczne 
ttumienie oraz stwarzaj^ trudnosci 
przy przemianie typu tali. Warto 
zapoznac siQ z ciekawym artykutem 
SP6LB, w ktorym przedstawione 
teoretyczne i praktyczne wiadomosci 
na temat falowodow (R 1 00 i R 
120), a takze rodzajow i konstrukcji 
anten tubowych na 10GHz. 



Radio i gory to 
moja pasja 

Pod koniec ubieglego roku duz^ 
aktywnosc wykazat Akademicki 
Klub Radiowo-Turystyczny „Ryjek" 
SP9KGR ktorego siedzib^ jest schro- 
nisko PTTK na Luboniu Wielkim. 
Redakcja SR postanowila zadac 
kilka pytan prezesowi i kierownikowi 
tego klubu, Jakubowi M. Milczarkowi 
SQ7HJI (wydawcy dyplomu „Korona 
Gor Polski”). 





Wspolczesne 
zastosowanie lamp 
elektronowych 

Nie tak dawno, bo jeszcze w latach 70., 
sporq czqsc sprzgtu clcktroniczncgo 
stanowity urzcidzenia lampowe lub lampo- 
wo-tranzystorowe. W obecnych czasach 
do przesztosci odchodzq juz „klasyczne" 
telewizory i monitory, a takze lampowe na- 
dajniki RTV. SP2SC probuje odpowiedziec, 
czy w przysztoSci zastosowanie lamp 
elektronowych stanie sig nisz^, dostgpn^ 
tylko nielicznym hobbystom. 



Radio Mobile 

Radio Mobile jest symulatorem propaga- 
cji fal radiowych o czgstotliwosci od 
20MHz do 20GHz, zaprojektowanym 
w oparciu o model Longleya-Rice’a. 
Model ten jest pizeznaczony do 
wykorzystywania glownie w terenie po- 
zamiejskim o zmiennym uksztaftowaniu. 
SP2SC opisuje ten pozyteczny freeware 
do potrzeb krotkofalarskich (w szczegol- 
nosci w zakresie VHF). Pokazany model 
propagacyjny, choc staroswiecki, jest 
nada! chyba jednym z najlepszych, jakie 
mog^ zastosowac radioamatorzy. 
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Co czeka w nowym roku 

Poczqtek nowcgo roku to dobra okazja do prdby progno- 
zowania, co nas czeka zo najblizszym czasie. Oczyzoidcie 
mam na mysli technikq radiozoq, Nie bqdq przy tym uzyzoal 
czarodziejskiej kuli, lecz zvykorzystam informacje o naj- 
wiqkszych sukcesach ostatniego czasu. 

Z pezvtiosciq tcchnika swiatowd pojdzie dakj zo kierun- 
ku digitalizacji systemow radiowych. Geheralnie nastqpi 
przyspieszcnie zo przejsciti od telewizji analogczoej do tele- 
wizji cyfrozoej. Przyniesie to wide nowych mozliwosci i ko- 
rzysci. Nastqpi rdzoniei kolejny krok zo przejsciu z radiofo- 
nii AM do radiofonii cyfrozucj. Jest to sprazva nieuchronna 
i zo zzoiqzku z tym sluzba amatorska takze przymierza siq 
do wprozoadzcnin modulacji cyfrozoej (digital). Z duzym 
prawdopodobienstzoem mozna przyjqc, zc w tym roku zo- 
stanie zrobiony kolejny krok wkierunku digitalizacji radia 
amatorskiego, bozoicm do fir my Icom majq zamiar dolqczyc 
kolejtie finny oferujqce nozvoczesne transceivery z modula- 
cjq cyfrowq. 

Poniezoqz generalnie swiat dqzy zo strong rozwiqzan 
bezprzeioodozvych, pojazviq siq. nozoe siacje bazowe i inne 
rozzoiqzania umozlizoiajqce operatorom using szerokopa- 
smozoych zaoferozvanie klientom bezprzozvodowcgo dostqpu 
dc Internet u, bez zozglqdu na czas i micjsce. Przyjqta 
zo ostatnich latach strategia zo zakresie loielodostqpu radio- 
zoego zapezoni operatorom przyszlosciozoe rozzoiqzania , 
gzoarantujqce elastycznosc w wyborze roznych ezooluujq- 
cych technohgii. Bqdziemy o tych nozoodciach pisali na 
mszych lamacb. 

W tym numerze przcdstawiamy test Icom IC-2200, 
pierzoszego transceivera przystosozoanego do modu cyfro- 
zvego UT-118 (ktory byl opisyzoany pod koniec ubieglego 
roku). W najblizszym czasie zamierzamy opublikozoad 
kolejne drtykuhy na temat glosu cyfrozoego, zotym o Icom 
ID-800 (dzoupasmozuytn transceiver ze FM icyfrozoym) 
oraz Alinco DR-635T (dzoupasmozoym transceiverze FM 
z mozlizoos'dq pracy cyfrozoej). 

Zwolennicy pasm KF znajdq zkolei test transceivera 
Icom IC-7000, pokryzoajqcego pasma amatorskie od 160m 
do 70cm. Wielu krotkofalozocozo na swiecie, ktorzy juz ku- 
pi!i ten transceiver tzoierdzi, ze to bardzo udany model. Jak 
tylko ukazq siq oficjalnc wyniki testdzo FT2000, bqdziemy 
takze stdrali siq jc opublikozoac, aby pohvicrdzic lub zaprze- 
czyd pogloskom (podchodzqcym glozonie od krotkofalozocozo 
z USA), ze nie jest to az tak udany model (zwlaszcza czqic 
RX), jak bylo podawane zo zapoioiedziach fir mozoych. 

Wide miejsca zamierzamy poszoiecic opisom konstrukcji 
radiowych przyrzqdow pomiarozvych. Po opisie cyfrowego 
miernjka mocy zo.cz., ktory prezentujemy w tym numerze, 
znajdzie siq opis analizatora zoidtna radiowegc. Przestrze- 
gam, zc bqdzie to bardzo ambitny pro jekt, na ktory od 
dluzszego czasu czeka wielu konstruktorow pragnqcycli 
zozbogacid sioojq radiowq pracoioniq pomiarozoq wlasnie 
o ten niezastqpiony przyrzqd. Jego zoykonanic bqdzie zvielo- 
krotnie tansze od fabrycznydi analizatorow. 

Oprocz opisow i testow fabryeznego sprzqtu nadawezo- 
-odbiorezego rownicz zwolennicy wlasnych konstrukcji 
znajdq opisy wykonania prostych itanich minitransceive- 
r6w QRP, dostqpnych takze w postaci kif&io AVT, umozli- 
wiajqcych glownie poczqtkujqcym krotkofalowcom urucho- 
mienie siq na pasmach amatorskich. 

To tylko niektore zapowiedzi redakcyjne. Mamy nadzie- 
jq, ze zo najblizszym numerze bqdziemy mogli przedstatoic 
szczegdty przepisow MS zo sprawie zoymagan dotyczqcych 
zgloszenia instalacji wytioarzajqcych pola clcktromagne- 
tyczne (w chzoili pisania tych slozo jeszcze nie ukazalo siq 
oficjalne rozporzqdzenie). 

Jestem przekonany, ze stosozone informacje na temat 
projektu reformy PZK koledzy z Zarzqdu Glowncgo przed- 
stdzviq w Krotkofalowcu Polskim. 

Wszystkim Czytdnikom zyczq duzo dobrego zo 2007 
roku! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprzqt 



Radioodbiornik El 


No we radio globalne 


Na niemieckim rynku pojawil sis nowy 
odbiorniki globalny, umozliwiajqcy mi^dzy 
innymi nasluch stacji amatorskich pra- 
cujqcych emisjami CW i SSB. Podobnie 
jak inne urzqdzenia tego typu, rdwniez 


E-l zostat wyposazony w syntezer PLL 
umozliwiajqcy stabilny odbior programow 
radiowych, szybkq zmians czsstotliwoSci 
i wyswietlanie wielu informacji na ekranie 
LCD 72x32,5mm. 

Najwazniejsze parametry odbiornika: 

■ zakresy pracy El: L/M/KF: 

100kHz... 30MHz, UKF: 87...108MHz (ew. 
76-90MHz) 

■ szerokosci odbieranego pasma: 7, 4, 

2,5kHz 

■ moc wyjsciowa: 350mW 

■ zasilanie: 9V DC 

■ wymiary obudowy: 333x188x66mm 

■ waga: 1,9kg 

[www.loauser.com] 



Nokia 330 Auto Navigation 


tatwa nawigacja w calej Europie 



Firma Nokia przedstawila pierwsze 
osobiste urzqdzenie nawigacyjne za- 
wierajqce maps Europy, Nokia 330 
Auto Navigation, dziski ktoremu moz- 
na komfortowo podrozowac po calym 
kontynencie - system nawigacji ulatv/i 
bovviem znalezienie wlasciwej drogi. 

Nokia 330 Auto Navigation umozliwia 
bezproblemowe przemieszczanie sis 
z jednego kraju Europy do innego 
dziski wyraznym instrukcjom gloso- 
wym oraz wskazdwkom graficznym 
wyswietlanym na duzym 3,5-calowym 
kolorovvym ekranie dotykowym. 

Dziski Nokia 330 Auto Navigation zawsze 
mozna znalez£ wlasciwq drogs- Wystarczy 
wprowadzic informacje o celu podrozy i po- 
stspowa£ wedlug instrukcji wyswietlanych 
na dotykowym ekranie LCD, umozliwiajq- 
cym intuicyjne korzystanie z urzqdzenia. In- 
ne miejsca docelowe mozna takze wybrac ze 
spisu adresow dostspnego w urzqdzeniu. 
Nokia 330 Auto Navigation wyposazono 
w odbiornik GPS umozliwiajqcy korzysta- 


nie z danych satelitarnych podczas calej 
podrozy. Urzqdzenie zawiera karts pamisci 
o pojemnosci 2 GB z mapq calej Europy 
oraz szczegdlowe informacje ulatwiajqce 
podrdzowanie. Instrukcje graficzne mozna 
dostosowac do wlasnych potrzeb dziski 
konfigurowalnemu widokowi dwu- lub 
trojwymiarowemu, dziennemu albo nocne- 
mu. Mozna takze zmienic jszyk instrukcji 
dzwiskowych, poziom gtosnosci i powtdrnie 
odtworzyc ostatniq instrukcjs. 
[www.nokia.com.pl] 



Cobra 75 


Nietypowi 
mocarze 


Na rynku krajowym pojawil sis kolejny 
nowy radiotelefon, CB Cobra 75. Podsta- 
wowe zalety radia to latwy montaz, bardzo 
male rozmiary, czytelny wyswietlacz LCD 
oraz mozliwosc zabrania urzqdzenia ze sobq 
po wyjfciu z samochodu 
Dane techniczne i wlasciwosci radiotelefonu: 

■ zakresy czsstotliwoSci: 26,960- 27, 400MHz, 
161, 650-163, 275MHz; 

■ liczba kanatow: 40/AM; 

■ nowoczesna stylizacja i kompaktowe roz- 
miary; 

■ podswietlany wyswietlacz LCD; 

■ Dual Watch; 

■ automatyczne skanowanie kanalow; 

■ szybka „9"; 

■ blokowanie funkcji LOCK; 

■ SoundTracker (opatentowany system po- 
prawy dzwisku, wplywajqcy na zwisk- 
szenie zasisgu nadajnika i na znacznq 
popraws jakosci dzwisku przy odbiorze); 

■ zasilanie 13,8V DC z kablem zasilajqcym; 

■ gniazdo podlqczenia glosnika zewnstrzne- 
go; 

■ wyjscie antenowe 50Q. 

Na wyposazeniu radiotelefonu znajduje sis: 
uchwyt mikrofonu, uchwyt do mocowania 
radiotelefonu, instrukcja obslugi z homo- 
logacji). 

Pierwsze wrazenia z pracy tego radiotele- 
fonu z samochodu zamieszczamy w dziale 
Testy. 

[www.canex.pl] 
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Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 11/06 

I 18,7% 


PT-8000 3 
IC-R9500 1 
NOKIA N9317 9 
TRAVELPILOTEX-V 2 
WIMO CG-3000 4 
PSA1310T 5 
KMC38GPS 6 
ICOMUT-118 7 
CREATIVE SL3100 8 


FT 


8000 


18.1% 


17,8% 


Nowy transceiver HF/VHF 


13,7% 


■ 10 , 6 % 
9.3% 
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EPJA Luke CoreFusion 


Multimedialna plyta EPIA 


Firma VIA wprowadzila na rynek now^ pty- 
^ glown^ EPIA Luke CoreFusion z obstugq 
dwoch portow LAN 

Plyta gtowna VIA EPIA EK-Series Mini- 
-1TX zmniejsza zuzyrie energii nawet o35% 
i obsiuguje media cyfrowe. jest dost(;pna 
z procesorem ]GHz lub 800MHz. 

Jest to pierwsza plyta glowna VIA EPIA typu 
Mini-ITX obsiuguj^ca platforme procesoro- 
VIA Luke CoreFusion™. Plyta VIA EPIA 
EK jest dostepna w wersjach procesorem 
1GHz lub 800MHz z pasywnym chlodze- 
niem i oferuje obslug^ dwoch portow LAN, 
z opcjonaln^ obslugc] portu Gigabit Ether- 
net, a takze sprz^towy mechanizm bezpie- 
czenstwa VIA Pad Lock Security Engine, 
pomagaj^cy chronic komunikacj^ sieriowg 
oraz dane przechowywane lokalnie. Dzi^ki 
tym funkcjoirt nowa plyta VIA znajdzie 
zastosowanie w zaporach firewall, serwerach 


i innych urzadzeniach sieciowych wymaga- 
j^cych zabezpieczenia. 

VIA EPIA EK umozliwia sprz^tow^ akcele- 
racj^ dekodowania MPEG-2 /4 i posiada wie- 
lokanalowy kodek audio VIA Vinyl VT1618, 
zapewniajacv plynna obslugc mediow cy- 
frowych. Ponadto, plvta oferuje wide opcji 
przylaczeniowych, w tym zt^cze DVI/, Di- 
gital I/O (4 GPl/GPO) i do czterech portow 
COM i USB. Plyta jest zoptymalizowana 
do zastosowania w punktach sprzedazy, 
kioskach multimedialnych oraz sieciowych 
urzadzeniach obsluguj^cych media cyfrowe 
o podwyzszonych wymaganiach w zakresie 
obslugi mul timed low i zabezpieczeh. VIA 
EPIA EK jest ulepszon^ wersjij popularnej 
serii plyt VJA EPIA PD Mini-ITX. 
[www.purepc.pl] 



WiMax w Polsce 

WiMax to technologia bezprzewodowego, radiowego dostepu 
do fnternetu. Nowa technologia jest rozwini^ciem wczedniej- 
szej Wi-Fi stosowanej do tworzenia punktow dost$pu do 
Internetu (hotspotow). WiMax w przeciwieristwie do Wi-Fi 
zapewnia zasi^g w promieniu do 50km (hotspoty do okoto 
50m). 

OprOcz potentatow, takich jak Intel, Motorola, Nokia, Nor- 
tel, Samsung i kilkunastu innych duzych firm, rozwojem 
techno! ogii WiMAX zajmuje siq obecnie ok. 200 mniejszych 
dostawcow na catym swiecie. Aktualnie Intel wprowadzil na 
rynek now^ generacjq ukladow zintegrowanych chipsetdw 
radiowych WiMAX Connection 2250. S 3 to pierwsze na rynku 
uktady pozwalajqce na obstuge zarowno stacjonarnych, jak 
i mobilnych sieci WiMAX we wszystkich przewidzianych dla 
nich czQStotliwosciach we wszystkich krajach. 

W Polsce jest kiika firm, ktore zastosowaty w ostatnim roku 
t^ now 3 technologic (pisano juz 0 tym na tamach SR). Po 
zakoriczeniu pilotazowego etapu Netia rozpocz^ta we wrze- 
dniu 2006 raku komercyjn^ sprzedaz ustug wykorzystuj^cych 
stacjonarnq technology WiMAX w 20 miastach w Polsce. 
Wedtug przewidywah Netii, do kohca 2007 r. liczba uzytkow- 
nikow wzrodnie do kilkudziesieciu tysi$cy a sied ta obejmie 
zasi^giem 1 47 miast. Netia WiMAX wykorzystuje technologic 
firmy Alvarion dostarczon^ przez Afcatela. Rdwniez Exatel 
planuje uruchomienie w 2007 r. ustug dost^pu do Internetu 
przy wykorzystaniu bezprzewodowej technologii WiMAX, przy 
czym jej stec obejmie 37 miast, 

Zpoczgtkiem tego roku do walk! 0 polski rynek iefekonui- 
nikacyjny wkracza takze amerykanska firma Clearwire. 

Pierwsze uslugi maj 3 byd udostepnione w 2007 r. W odrdz- 
nieniu od innych instalacji WiMAX w Polsce ma to byd sied 
nastawiona na masowego uzytkownika, wykorzystuftca 
g$st 3 infrastruktur^ stacji bazowych. Clearwire byla jednym 
z pierwszych operatorow telekomunikacyjnych koncentruj^ 
cych sig na WiMAX, Obecnie ma ona 165 tys. uzytkownikow 
w 34 krajach i sied obejmuto 375 miast na catym Swiecie. 
Wszystko wskazuje na to, ze juz w tym roku okaze sie, czy 
UMTS straci przewagi nad WiMaxem rowniez w transmicji 
giosu. 

[www.idg.pl] 

Nokia i Polkomtel uruchamiaj^ 
sieci HSDPA 

Nokia wspolpracuje z polski m operatorem sieci komorko- 
wej - firmg Polkomtel - przy uruchomieniu komercyjnej 
sieci High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), na 
poczqtek na terenie Warszawy. Rozwiqzanie HSDPA Nokir 
umozliwia Polkomtelowi udostgpnianie swoim klrentom 
mobilnych ustug transmisji danych 0 pr^dkodci piQCiokrotnie 
wi^kszej od obecnie osr^ganej w sieci WCDMA, a jednocze- 




° WYPELNIJ I WYSUJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce ..Aktualnodci” ($R 1/07) zainteresowaty mnie szczegOinie 
nastepujqce intormacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakresiic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wsrdd uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi^cznych 
bezptatnych premimerat prdbnych Swiata Radio. Jesti juz jested 
preruimeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat^ 
prdbn^ innych miesi^cznikdw AVT - wybierz tytut. 

PragnQ otnymad prenumeratg: □ SR 

Juz jestemprenumeratorem SR i wybieram prenumerat$: 

□ &S GMT QBD □ Audio 

□EdW DeP [Illnternet QEtektronik 

Kupon mozna wyslac poozlq na adres: 01-939 Warszawa, ui. Burleska 9, faksem: 

(22) 568 99 44, e-matlem: swiatradia@swiatradio.coni.pl 


imiq i nazwsko 


ijfica, rtrdomu, nr mteszkaruj 


kod. miejscowote 

Wyrazam ?god? na przeiwarzanie fnoicti danych osobawych wbaz« dar.ych AVT-Korporacja Sp. z o o. ina korzystanie z nich 
w celach handiowych i marketingowych zwiazanych z pfertami AVI Dane chroniore zgodnie z Ustawg o ochronic danych 050 - 
bo'jvych (Dz.U. Nf 133 poz 883|. OSwiadczam, ze v/ien o moim prawie dD wqI^u t poprawiania moich ttenych osobowych. 


podpis 
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AKTUALNOSCI 


INFO 


Snie zapewnia oszczQdne dziatanie sieci. 

Firmy Polkomtel i Nokia wspOlpracuj^ ze sob^ od 1996 roku. 
Nokia dpstafcza rozw^zanie HSDPA na podstawie rozsze- 
rzenia istniej^cej umbwy ramowej dla sieci GSM/ EDGE oraz 
WCDMA3G podpisanej w 2005 roku. 

Sieci Nokia HS PA opieraj^ si q na dwoch podstawowych 
technoiogiach: HSDPA (High Speed Downlink Packer Access) 
i HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Oferufo one wy- 
j^tkowe pr§dko$ci, co pozwala mdwiC o prawdziwie mobilnym 
szerokopasmowym dost^pie: do 14,4 Mb/s podczas pobiera- 
nia oraz do 5,8 Mb/s podczas wysytania. 

Siec HSDPA Nokii umozliwia korzystanie z ustug trans- 
misji danycti o pr^dkosci prawie 10-krotnie wiQkszej niz 
pr^dkosci dostepne aktualnie w sieciach 3G, zapewniaj^c 
polepszenie oferowanych ustug. Nokia, ktora zawarta juz wiele 
kontraktdw dla sieci HSDPA, jest liderem na rynku tych ustug. 
Wieiu operatordw sieci juz udost^pnito swoje sieci HSDPA 
dziQki rozwi^zaniu Nokii. 
www.nokia.com.pl 

Monitoring stacji radiowych 
i telewizyjnych 

Instylut Monitorowania Metiidw jako pierwszy w Polsce 
wprowadzi! monitoring zagranicznych stacji telewizyjnych 
realizowany w oparciu o nowatorski system rozpoznawania 
mowy. Trwaj^ prace nad polskoj^zyczn^ wersj^ programu. Bq- 
dzie to niew^tpliwy przetom vv monitoringu audycji radiowych 
oraz prograrrdw telewizyjnych z polskich medibw. Jest to ko- 
lejne pionierskie dziatanie IMM w branzy monitoringu medibw. 
Juz teraz informacje s 3 stale wyszukiwane z Steiewizji^an: 
giojQzycznych stacji CNN, EuroNews i BBC World, niemieckiej 
ARD i ZDF oraz francuskiej stacji 7V5. Wykaz wszystkich 68 
zagranicznych stacji, ktbre IMM moze monitorowac na zlece- 
nie klientbw, jest dostgpny w Internecie (http://www.instytJt. 
com.pl/lista_stacji_zagr). 

Monitoring tych stacji prowadzony jest dzi^ki wykorzystaniu 
unikalnego systemu rozpoznawania mowy przygotowanego 
przez austriackg firnriQ Sail Labs Technology. System ten 
umozliwia tworzenie skryptow z nagrart audio wczasie rzeczy- 
wistym, a nast^pnie przeszukiwanie zapisanej tresci. Program 
rozpoznaje jezyki: angielski (US, UK), trancuski, niemiecki 
j hiszpanski. Obecnie trwajq kohcowe prace nad wdrozeniem 
polskiej wersji j^zykowej, ktbra powstata w wyniku wspotpra- 
cy IMM i firmy Sail Labs. 

DziQki wprowadzonemu systemowi mozna monitorowac co- 
woln^ stacjg radiowq lub telewizyjnq nadaj^ w jednym z 6 
j$zykbw\ 

[www.inslylul.cgm.pl] 

Zmiany w zakresie 
gospodarowania cz^stotliwosciami 

W dnlu 8 grudnla 2006 r. Sejm RP JednogtoSnie uchwalil usta- 
wq o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2006 r. Prawo 
tejekomunikacyjne pozwolq na wyeliminowanie rozbieznosci 
interpretacyjnych w dotychczasowym orzecznictwie s^dowym 
poprzez jednoznaczne wskazanie, wedlug jakiego modelu 
prezes Urzgdu Komunikacji Elektronlcznej powinien przepro- 
wadzab posi§powania. przetargowe. 

WejScje w zycie zmienionych przepisbw pozwoli na zapewrie- 
nie skutecznego gospodarowania cz^stotliwoSciami , a takze 
zapewnienie bezpieczehstwa prawnego w zakresie rozdzielania 
czQstotiiwosci przez prezesa UKE, umozliwiaj^c reatizaoj^ 
podstawowych celbw stawianych przed ustawy. 

[www.ubgov.pl] 



Easy Series Boscha 


Nowa bezprzewodowa 
centrala alarmowa 


Bosch Systemy Zabezpieczeh wprowadzil 
pod koniec 2006 roku now^ bezprzewodowa 
central^ alarmowq Easy Series wyposazo- 
w technologie wLSN. Centrala posiada 
funkcji inteligentnej oceny zagrozenia, ktbra 
polega na weryfikacji potencjalnych uru- 
chomieri sygnalu alarmowego na podsta- 
wie szeregu parametrbw. Dzi^ki tej funkcji 
wl^czony system nie reaguje np. na swiatfa 
przejezdzaj^cych samochodow czy zwie- 
rz^ta domowe znajdujqce si^ w obiekcie, 
co w przypadku zwyklych central by walo 
powodem fatszywych alarmow i niepotrzeb- 
nych kosztow. 

Technologia wLSN dzi^ki dwukierunkowej 
komunikacji powoduje, ze czujki ruchu 
i urzqdzenia ostrzegawcze mogq bye insta- 
lowane praktyeznie w kazdym dowolnym 
miejscu, poniewaz nie potrzebujq t^czenia 
z central^ za pomoq przewodow i kabli. 
Pomimo tego Easy Series jest odporne na za- 
klocenia generowane przez inne urzqdzenia 
wvkorzystuj^ce komunikacji radio takie 
jak telefony komorkowe czy elektroniezne 
nianie. 

Komunikacja bezprzewodowa w Easy Series 
umozliwia potwierdzenie zgloszo- 
nego sygnalu alarmowego. Odbior 
mozliwy jest na 2 sposoby: dialer 
cyfrowy powiadamiaj^cy centrum 
monitoringu oraz przekazywanie 
informaeji glosowych do sasiadow 
lub przyjaciot. Do sypalizowania sy- 
tuaeji alarmowych sluz^ rowniez ze- 
wn^trzne urz^dzenia ostrzegawcze. 

Dzif^ki zintegrowanej funkcji dwu- 
kierunkowej komunikacji fonicz- 
nej przez wbudowany mikrofon 


MobiBLU US2 


i glosnik, wlasciciele obiektbw mog^ l^czyc 
si^ z central^ alarmow^ w domu lub firmie 
i sluchac oraz rozmawiab z osobami znaj- 
duj^cymi si^ na miejscu. Dodatkowo przez 
wbudowane trzy przyriski ^straz pozarna", 
^ochrona" oraz „pogotowie ratunkowe" 
istnieje mozliwosc bezposredniej transmisji 
sygiialow do tych instytueji. Wygodne karty 
kodowe RF pozwalaj^ na sprawdzenie, czy 
podczas nieobecnoSci wlascicieli budyn- 
ku system wygenerowal alarm, wskazujq 
ewentualn^ sytuacj^ alarmow^ (dioda LED), 
a takze umozliwiaj^ otwierame/zamykanie 
garazy lub bramy glownej. 

Komunikacja w sieci wLSN odbywa $i^ 
w pa^mie 868MHz (ETSI), przeznaczonym 
na terenie Europy wyl^cznie na potrze- 
by systemow zabezpieczeh. Automatyczne 
przel^czanie pomi^dzy osmioma kanalami 
25kHz zapewnia maksymaln^ odpornosc 
na zaklocenia, wysok^ dost^pno^c kanalow 
i wyj^tkowy zasi^g. Pasma te charaktery- 
zuj^ si^ rowniez caikowit^ odpornosc^ na 
zaklocenia generowane przez telefony bez- 
przewodowe. _ 

[www.boscli.pl] 


^"ODUKTl 



Superodtwarzacz z radiem 


Pod koniec 2006 roku nowym oficjalnym 
importerem marki mobiBLU na rynek polski 
zostala firma MIP, posiadaj^ca w swojej 
ofercie juz innych markowych producentow 
odtwarzaczy audio/wideo. 

W ofercie firmy znalazl $i<j MobiBLU US2 
stylistyeznie najbardziej zaawansowany 
odtwarzacz mobiBLU. Laserowo wycina- 
na, metalowa kiawiatura. Duzy, kolorowy 
wyswietlacz OLED. A to wszystko w ultra 
cieniutkiej obudowie w wyj^tkowym ksztab 
cie. Na wyposazeniu sq sluchawki w formie 
naszyjnika oraz dwa wyjkia stuchawkowe, 
ktore pozwolq sluchac tej samej muzyki 
dwom osobom jednoczesnie. 

Urz^dzenie odtwarza formaty VIP3, WMA 
(DRM) oraz OGG. Sluchac ich mozna z za- 
stosowaniem systemu SRS WOW HD - naj- 
lepszego systemu podbijania basow. 

Wybrana specyfikacja odtwarzacza mobiBLU 
US2: 


i wielkosc: 83 x 41 x 7 mm, waga: 30 g (z ba- 
terH); 

■ wyswietlacz OLED, 260.000 kolorow, 1,5 
cala; 

■ moc wyjsriowa: 15mW na kanal, 90dB; 

■ radio FM, programowarta pami^c; 

■ dyktafon z nagrywaniem do MP3; 

■ nagrywanie z radia (z mozliwosciom 
wyboru godziny); 

s wbudowany akumulator 
litowo*polimerowy (do 14 \ .■ 
godzin pracy; w oparciu 

0 testy producenta); IBB 

kolorach: bialym (512MB) i ; 1 |gg ; 

1 czarnym (1GB) i sreb^ * i | | 

■ pami^c flash: 

512 MB/1 GB/2GB. 

[www.mobiblu.pl] 
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X Life X91 512 MB 


Ciekawy odtwarzacz z radiem 



Najnowszy przenosny odtwarzacz wideo 
i audio MP3, dodatkowo posiada przegla- 
dark? zdj?c (wszystko na 2 calowym koloro- 
wym wyswietlaczu OLED o podwyzszonym 
kontrakie), radio, dyktafon, ksiqzk? telefo- 
niczn^, przeglqdark? plikow tekstowych. 
Elegancka aluminiowa obudowa odporna 
na wstrzqsy oraz podswietlane na niebiesko 
klawisze. Bardzo prosta obsluga. Nawigacja 
po folderach podczas sluchama muzyki. 
PoLskie menu. 

Cena 199 zl. 

[www.azo.pi] 


Mio C710 


Kolejny przewodnik podroznikow 


C710 to precyzyjne, wielofunkcyjne urza- 
dzenle do nawigacji satelitarnej wyposazo- 
ne w najnowszy modul GPS: SiRF 111 GPS 
z XTrack. Jest to urzqdzenie konstruowane 
dla tych, kt6rzy sp?dzaj$ duzo czasu w po- 
drozy i potrzehuj^ perfekcyjnego przewod- 
nika, aby zaprowadzil ich do celu, oraz 
dla tych, kt6rzy potrzebuj^ por?cznego, 
mobilnego oraz ideainie funkcjonalnego 
urz^dzenia. Urz^dzenie pracuje na bazie 
Windowsa CE i posiada m.in. map? Polski 
oraz jest wyposazone w modul Bluetooth 
v.1.2, co pozwaia na wspolprac? z dowolnym 
urz^dzeniem, ktdre wspiera ten standard, 
np. telefon komorkowy (mozliwosc wyko- 
rzystania urzqdzenia jako zestaw). 

Ponadto model ma wbudowany odtwarzacz 
plikow wideo, zdj?c i mp3, zintegrowany 
glosnik i 3,5 mm sluchawld dost?pne w stan- 
dardowym zestawie, ktore dostarczq rozryw- 
ki, gdziekolwiek uzytkownik si? znajdzie. 


Wybrane parametry i mozliwosci Mio C710: 

■ procesor: Samsung 2440A 400MHz, 

■ pami?c: ROM: 2GB NAND Flash; RAM: 
64 MB, 

i multimedia: wyjkie audio sluchawkowe, 
glosnik, 

■ wyswietlacz: 3,5'' TFT (240x320, 65536 
kolorow), 

■ MP3 player, 

i przeglqdarka zdj?£, 

■ kalkulator, 

tt wymiary: 110x70x20mm (170 g), 

■ antena zintegrowana z obudowzj. 
[ww.heodlines.pl] 




Radio-flktywny PENTAGRAM Vanquish RT Videos;' 


Odtwarzacz z nadajnikiem FM 


Firma PENTAGRAM rozszerza ofert? od- 
twarzaczy mp3/mp4 o nowy model z serii RT 
- PENTAGRAM Vanquish RT Video. 

Jako jedyne na rynku, modele z serii RT 
posiadaj^ wbudowany transmiter FM. Ta re- 
wolucyjna funkcja umozliwia przesylanie (za 
pomoq fal radiowych) muzyki z odtwarza- 
cza do radia samochodowego, wiezy stereo 
i kazdego Innego radioodbiornika. Dzi?ki 



temu mozemy sluchac ulubionej muzyki 
wszedzie i na kazdym dostepnym sprz?cie, 
bez potrzeby korzystania z dodatkowego 
okablowania. 

W odrbznieniu od obecnego juz na rynku 
modelu Vanquish FM RT, odtwarzacz Van- 
quish RT Video rozbudowany zosta! o szereg 
dodatkowych funkcji. Nie tylko odtwarza 
pliki audio, ale rowniez video. Umozliwia 
stuchanie i nagrywanie audycji radiowych. 
Wyswietla takze teksty piosenek (na uzytek 
entuzjastow karaoke), posiada dyktafon, 
e-book i przegladark? zdj?c oraz umozliwia 
peine katalogowanie odsluchiwanych u hvo- 
row. Latw^ nawigacja zapewnia czytelny, 
l,8-calowy ; kolorowy wyswietlacz OLED. 
Do zestawu dolqczona jest takze ladowarka 
samochodcwa. 

Dost?pne pojemnosd: 512 MB, 1GB, 2GB. 

[www.mmv.pl] 


I N F 


Starter kit UHF 

Firma Atmel wprowadzita na rynek nowy starter kit do 
budowy systemow zdatnego zasi?gu na bazie mikrokontro- 
lerow AVR. STK512 to w zasadzie jednokierunkowy system 
radiowy UHF do$t?pny w wersji na uniwersatne pasma 
ISM 315MHz oraz 433MHz. Wjego skiad wchodzi modul 
nadawczy bazuj^cy na mikrokontrolerze ATtiny45 i nadajniku 
serii T575x, modul odbiorczy bazuj^cy na monolitycznym 
odbiorniku ATA5743 oraz plytk? interfejsow^. t^cznie z zesta- 
warn AVR starter kit STK500 pozwaia na reaiizacj? komplet- 
nego systemu zdalnego dost?pu z szyf rowan iem transmisji 
w standardzie AES o dlugosci kiucza 128, 192 lub 256 bitbw. 
W przypadku modutu nadajnika bardzo maty pobor pr^du za- 
stosowanych ukiadbw pozwaia na ponad 1 0-letni czas pracy 
bez wymiany bateriL Dzieje si? tak na skutek tego, ze przez 
wigkszok czasu nadajnik pozostaje w trybie uSpienia, a czas 
przejkia do stanu aktywnego wynosi nie wi?cej jak 30ms. 
[www.Qtmel.com] 

Minimodul GPS firmy u-blox 

Firma u-blox ze Szwajcarii wprowadzita na rynek kolejny 
modutowy odbiornik GPS, tym razem wyposazony w tanszq 
pami?c ROM w miejsce powszechnie stosowanej pami?ci 
Flash EPROM. LEA-4S to modul o powierzchni 17mm x 
22mm, wyposazony w intertejs USB i korzysta&cy z opro- 
gramowania SuperSense zapewniaj^cego duz^ czuioSe 
(-158dBm). Pobbr mocy pozostaje maty nawet przy bardzo 
stabym sygnale z satelitbw. Chipset Antaris 4 gwarantuje 
znakomite parametry nawigacyjne w trudnych warunkach ze- 
wn?trznych (np. w g?stej zabudowie czy wewn^trz pojazdow). 
Cz?stotliwo$c ustalania pozycjl wynosi 4Hz, a czas TIFF nie 
przekracza 4s nawet w trudnych warunkach zewn?trznych. 
LEA-4S wspblpracuje z anten^ aktywna lub pasywn^. Obslu- 
guje tryby DGPS i SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). 
[www.u-blox.com] 

Wzmacniacze TV-SAT 
z zabezpieczeniem ESD 

Firma Intersil wprowadzita na rynek now$ seri? stopni 
wzmacniaj?icych w.cz. z zabezpieczeniem ES0 do 3kV. to 
uklady malej mocy zaprojektowane pod k§tem zastosowan 
w odbiornikach TV-SAT i urz^dzeniach pracujgcych w uni- 
wersalnym pasmie ISM. Dostepna seria ISL55Cxx oferuje 6 
wzmacniaczy rbzni^cych si^ glownie kombinacM impedancji 
c ha rakt ery sty czn e j wejscia i wyjscia (50^/50Q, 750/75 a, 
750/500). Pierwszy uktad nowej serii to ISL55Q05 pra- 
cuj^cy z napi^ciem zasllania 3,3V. Gharakteryzuje si? on 
pasmem 900MHz...2,5GHz, wzmocnieniem 17dB, wspdt- 
czynnikiem 0IP3 4-18dBm oraz impedancjq wej^ciowq t wyj- 
$ciow$ odpowiednio 750 i 500. Wszystkie wzmacniacze 
ISL550xx produkowane w obudowach SC70-6. W stanie 
spoczynku pobieraj^ pr^d rz?du 14-21mA. Gharakteryzuje 
si? ptaske charakterystyke wzmocnienia (±1dB w pasmie do 
1GHz) i wspbfczynnikiem szumbw 3,6...3,9dB 

[www.intersil.com] 


Miniaturowy wzmacniacz Wi-Fi 
SiGe Semiconductor wyprodukowa! najciehszy na §wie- 
cie wzmacniacz mocy dla sieci Wi-Fi SE2523BU, ktorego 
grubosc wynosi zaiedwie 0,5mm, a powierzchnia 3x3mm. 
Ukfad ten stanowi rozszerzenie rodziny RangeCharger. Oprocz 
zmniejszonych wymiarow charakteryzuje si? tez mniejszym 
o25% poborem mocy od wcze^niejszych wersji (idealne roz- 
w;qzanie do zastosowan w urzqdzeniach bateryjnych), 

Ukfad pracuje w pasmie 2,4GHz a napi?cie zasllania moze 
zawierac si? wgranicach od 2,9 do 3,6V. Moc wyjsciowa 
wynosi +18,5dBm/(802.11g;EVM=3%), za§ pobdr prqdu 
okolo 130mA. 

[www.sige.com] 
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AKTUALNOSC 


j DX-news 



3B6 Agalega 

Z przyjemrtosci^ informuj^, ze czbnkowie 
PZK i SP DX Clubu organizujq w marcu wy- 
praw^ DX-ow^ na wyspe Agalega 'AF-001). 
W skiadzie ekipy Witek SP9MRO, Wojtek 
SP9PX Marek SP9BQJ, Bogdan SP3IQ, Woj- 
ciech SP5BFX ijozek SP9-31029. Grupa ma 
juz iicencj^ oraz zezwolenie na pobyt na 
wvspie. Wiecej szczegolow wkrotce. 

3D2 Fiji 

Pacyficzna aktywnosc z wielu wysppodmio- 
low DXCC Nag JA7GAX zakonczy w dniach 
9*12 stycznia z 3D2 Viti Levu & Varna Levy 
Group (OC-016). Wczesniej bedzie czynny 
z wysp Tonga A3: Ha'apai Group <OC-169) 
i Vava'u Group (OC-064). QSL tyiko direct 
do JA7GAX. 


Rubryk^ redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

email: ondrzef. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP OX Club 


5H Tanzania 

Czlonek zespolu F6K0IJ Sam FGAML (TX6A), 
zapowiada aktywnosc z wyspy Zanzibar 
(AF*032) w dniach 18-29 stycznia. Praca na 
80-10 m CW/SSB z moc^ 400 W i antenami 
pionowymi. QSL na znak domowy, direct 
iub przez biuro REE 

Antarctica News 

Neumayer Base (DL-03 do Antarctica Award, 
IOTA AN-016): nowym operatorem z tej 
staeji jest Mirko DG9BHQ. Bedzie przebywal 
w bazie do lutego, a w eterze czynny ma bye 
w pod znakiem DP0GVN, uzywajac FT-897D 
i anten drutowych. QSL via DL5EBE. 
SLKliment Ohridski, Bulgarian Antarctic Base 
(LZ-02), Livingston Island, South Shetlands 
(AN-010): Mitko LZ1UQ bedzie czynny jako 
I^ZOA z tej bazy do 1 marca. Bionjc udzial w za- 
ivodach, bedzie uzywal znaku VP8/LZ1UQ. 

W uzupelnieniu informaeji o aktywnosci 
Adama K2ARB z bazy Patriot Hills dodam, ze 
czynny ma bye na 40, 30 i 20 m CW oraz za- 
gkjdac do fonicznych netow antarktycznych. 
Swoje wrazenia zpobytu wtych rejonach 
zamieszcza w blogu pod adresem http:// 
www.k2arb.blog5pot.com. 


C6 Bahamas 

Z jednej z najrzadziej odwiedzanych grup 
wysp Ameryki Polnocnej majej pracowac 
Bodo DL30CH, Rene DL2JRM, Dan DL5SE 
i Daniel DL5YWM. Termin ich aktywnosci 
to 3-9 stycznia, a ich celem jest wyspa Elbow 
Cay w grupie Cay Sal Bari Cays (NA-219) 
w Archipelagu Bahamow. Pogoda moze miec 
znacz^cv wptyw na termin ich pobytu na wy~ 
spie, wi^c zainteresowani powinni bye: czujnj 
w okolicach podanej daty. Czynne maja bye 
dwie staeje 160-10 m CW/SSB na typowych 
czestotliwosciach IOTA. Bodozabiera rowniez 
wyposazenie do lacznosci EME na 70 i 23 cm. 
Maj^ pozwolenie na znak C6ARI a QSL via 
DL30CH. Wiecej szczegol6w i aktualnosci 
pod adresem h ttp ://www.qsinet .de/na219 . 


Wiodomosti no 
bieiqcy tydiieri tt 
poniedzidek w I St: 

www.swiotrodio.pl 


F0 French Polynesia 

Alain F2HE powroci po 10 stycznia na Tata- 
koto Atoll (IOTA OC-066) - jego znak tam 
to F05RH. 


HBO Liechtenstein - Jubilee Certificate 

Amateurfunk Verein Liechtenstein - AFVL 
wydaje dyplom za lacznosci ze staeje fla- 
gow^ zwi^zku HBOFL oraz jego czlonkami. 
Okazj^ jest 200-Iecie uzyskania niezaleznosci 
Ksiestwa Liechtensteinu i 20. rocznica po- 
wstania zwiqzku AFVL. Zaliczane lc|cz- 
nosci od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 20(18. 
Pelna informaeja pod adresem http://www. 
afvl.ii/. Dyplom dostepny rowniez dla na- 
stuchowcdw. 

HI Dominican Republic 

Z Dominikany (NA-096) do 14 styezna czyn- 
ny bedzie Serge ON4AA jako HI8/ON4AA. 
Jego glowna aktywnosc na 40 i 20 m SSB, 
RTTY i PSK31. Podejmie rowniez prob^ ak- 
tywnosci radiowej z Isia Catalina (NA-122) 
podezas godzin dziennych we wtorek lub 
sobote. QS1 na znak domowy. 

JS Guinea Bissau 

Z katoiickiej misji w Caboxangue, Gwinea 
Bissau, czynny jest zakonnik, ojeiee Gian- 
franco. Uzywa znaku J590FM ipojawia sie 
we wtorki i niedzieie na 14.321 kHz miedzy 
16.15 i 16.45 UTC. Dla posluguj^cych siq 
jezykiem angielskim trudno bedzie nawiqzac 
l^cznosc, gdyz o. Gianfranco nie zna tego 
jtjzyka. Odpowiada natomiast na zawolania 
po hiszparisku, portugalsku i wlosku. Warto 
mqc nieco zapoznac siq t tymi j^zykami, bo 
choc j^zyk angielski jest najbardziej popu- 
larny, to swiat na nim siq nie koriezy. QSL 
via I3LDP 

PJ4 Netherlands Antilles 

Z Bonaire na Antyiach Holenderskich 
w dniach 6-13 stycznia ma pracowac Kelly 
NOVD jako PJ4/N0VD. Jest to podroz biz- 
nesowa, wi^c aktywnosc radiowa bedzie 
mozliwa tyiko w wolnym czas:e. QSL nas 
znak domowy. 

$2 Bangladesh 

Znana z wielu aktywnosci hiszpanska para 
Josep EA3BT i jego zona Nuria EA3WL oraz 
ich koledzy: Tony EA2PA, Fer EA5FX ijuan 
EA8CAC wybieraja sie do Bangladeszu. 
VV dniach 10-16 stycznia maja pracowac 
na trzech stacjach jako S21EA na SSB, CW 
i RTTY, pasma 160-6 m. QSL via EA3BT, 
direct lub przez biuro. Wiecej informaeji 
i aktualnosci na stronie http ://www.ea3bt 
conVs2 lea.html. 

S9 Sao Tome 

Swoj pobyt na Wyspie Swi^tego Totnasza 
(AF-023) koriezy w lutym Charles KY4P/ 
S9SS/S92SS (A25/KY4E A22AA, SVOLM SV5/ 
SVOLM). Przechodzi na emery hir^ po wielu 
latach pracy w International Broadcasting 
Bureau radia Voice of America. Jako inzynier 
radiowy w VOA mial okazj$ zwiedzic swiat 
i nadawac z wielu atrakcyjnych DX-owo kra- 
jow. Ostatnim jest wtasnie Wyspa Swi^tego 
Tomasza. Polecam strong http://groups.msn. 
com/$9s$ gdzie mozna znaleic ivi^cej infor- 
maeji o jego drodze, jaki piekne zdjecia m.in. 



z antenami uzywanymi przez VOA. Jego 
zona Lesley rowniez ma licencj^ - N3TLV 
S9YL/S92YL i SV0LN. Jego dorobek radio- 
wy to 100 000 QSO's do dzialalnosci jako 
S9SS. QSL serwis zapewnia mu N4JR, a log! 
dostepne pod adresem http://s50u.s50e.sl, 
choc nie wszystkie, gdyz czesc starszyeh jest 
jeszcze w wersjt papierowej. Wszystkie b^da 
przeniesione wkrotce do logu elektroniczne- 
go i dostepne pod adresem jak wyzej. 

V3 Belize 

Z Belize czynny jest Joe K8JE Ma on tam 
sw6j dom, do ktorego przenosi sie na zi- 
mowe miesi^ce. Do kwietnia pod znakiem 
V31JP czyrrny jest glownie telegrafia na 160-6 
m.QSLviaKA9WON. 

VE Canada - znaki okoliczno^ciowe 

Dave VA3RJ poinformowal, ze z okazji 100 
rocznicy pierwszej tra ns misji radiofomeznej 
na AM, ktorej autorem byl Reginald Fessen- 
den staeje kanadyjskie moga do 31 stycznia 
uzywac okolicznosciowych prefiksow we- 
dlugklucza jak nizej: 

CF1 - VA1 CGI = VEI CG8 = VE8 
CF2 = VA2 CG2 = VE2 CG9 - VE9 
CF3 = VA3 CG3 - VE3 CHI = VOl 
CF4 = VA4 CG4 = VE4 CH2 - V02 
CF5 = VA5 CG5 = VE5 CII ~ VY1 
CF6 = VA6 CG6 = VE6 CI2 = VY2 
CF7 = VA7 CG7 - VE7 CIO ^ VY0 

XT Burkina Faso 

Francuski klub F6KOP jest organizatorem 
ekspedycji do Burkina Faso. W dniach 6-20 
stycznia z Ouagadougou bed a pracowac 
Bob N60X/XT2CI, Bill N2WB0(T2CJ, Gerard 
F2JD/XT2JD, Alain F5LMJ/XT2CE, Franck 
F5TVG/XT2CD, Dieter OESKDK/XT2CK, 
Jean Paul F8BJ1/XT2BJ, Bernard F9IE/XT21E 
i Frank F4AJQ/XT2CC jako team leader. Znak 
wyprawy to XT2C. Aktywnosc na 160-6 m 
CW, SSB, RTTY, PSK 31^& 63 i SSTV (plus 
ew, WSJT na 6 m). Zabieraja duzo sprz^tu, 
m.in. szesc transceiverow, dwa wzmacniacze 
iszeroki zestaw anten. Pascal F5JSD jest 
webmasterem strony internetowej vvyprav \7 
http://xt2c.free.fr/home_uk.html. QSL via 
F9IE, direct lub przez biuro. 

XU7 Cambodia 

Peter N02R bedzie czynny z Sihanouk Ville, 
Kambodza, jako XU7ACY w dniach 7-30 
stycznia. Pracowal bedzie glownie na niskich 
pasmach, CW i SSB. Zapowiada aktywnosc 
w zawodach CQ 160-Meter CW Contest, 27- 
-28 stycznia. QSL via K2NJ. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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SP-Kil 2097 - Ogolnopolskie zawody 
krotkofalarskie o mistrzostwo Polski 
radiostacji amaiorskich, klubowych 
i indywidualnych 

Organizator zawodow: Wydzial Szkolenia 
i Sportow L^cznoSci Zarzadu Glownego Ligi 
Obrony Kraju, Polski Zwi^zek Krdtkofalow- 
cow oraz Zwiazki Harcerstwa Polskiego. 

Cel zawodow: wylonienie Mistrzow Polski 
Radiostacji Klubowych i Indywidualnych, 
doskonalenie umiej^tnosci opera torskich, 
w szczegolnosci mlodziezy, vvzmozenie ak- 
tywnosci radiostacji klubowych i indywidu- 
alnych. 

W zawodach moga brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywi- 
dualne Polski nadawcze i nasluchowe, po- 
siadajqce aktualne zezwolenia, oraz staeje 
zagraniezne. Zezwala si^ na prac^ ze slalego 
lub czasowego miejsca zainstalowania ra- 
diostacji. 

Terminy zawodow: 

- UKF i CYFROWE KF: pierwszy czwartek 
kazdego miesiqca. 

- KF CW, SSB: drugi czwartek kazdego mie- 
si^ca. 

Czas zawodow: UTC (do logowania l^cz- 
nosci stosuje si^ wyl^cznle czas UTC; czas 
rozpocz^cia zawodow podany jest w czasie 
\okainym LT) 

- UKF od godz. 19.00 do godz. 21.00 LT 
(emisje CW, SSB, FM klasyfikaqa Iqczna). 

- CYFROWE KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY,PSK, HELL) 

- KF od godz. 17.00 do godz. 19.00 LT (CW, 
SSB) 

Wszystkie radiostaeje uczestnicz^ce w za- 
wodach obowi<jzkowo wstrzymuj^ si^ od 
nadawania na 5 mi nut przed rozpocz^ciem 
i po zakohezeniu kazdej tury zawodow. 
Komisja zawodow b^dzie przepTOwadzala 
nastuchy stacji, ktore nie zastosowaly si^ do 
obowi^zkowego QRT . 

Pasma i emisje 

- KF CW: od 3519kHz do 3560kHz 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz oraz 
3700kHz- 3775kHz 

- CYFROWE KF: wg bandplanu 

UKF CW: od 144.010MHz do 144.150MHz 

- UKF SSB: od 144.150MHz do 144.500MHz 

- UKF FM: od 145.200MHz do 145.575MHz 
Wywotanie w zawodach: 

- Telegrafia (CW/CYFROWE): JEST SP/K" 

- Fonia (SSB, FM): „WYWOLANIE W ZA- 
WODACH 5P-K" 

Raporty: 

- KF: raport sklada sie z RS(T), trzyeyfrowe- 
go numeru l^cznosci np.: 599 022 na CW, 
CYFROWE lub 59 022nafonii 

- UKF: raport sklada sie z RS(T), trzy. cy- 
frowego numeru t^cznoSci i lokatora np: 
599 001J093JL 

Uwaga: na KF obowiazuje numeraeja ciagla 
(CW, SSB), na UKF obowiazuje numeraeja 
ciagla (CW, SSB i FM), na KF Cyfrowe obo- 
wi^zuje numeraeja ciagla (RTTY, PSK, HEL) 
l^cznosci w zawodach - z t<) samq staeje 
mozna nawiazac: 


Zawody 
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- na KF: jednq laeznose na CW i jedn^ na 
SSB, razem dwie tqcznosri 

- na KF Cyfrowe po jednej Iqcznosci PSK, 


SPDX RTTY 2006 (staefe poiskie) 

Kategoria - SP Single Op. All Band 


RTTY, HELL 


Call 

QSO's 

Pom/ s 

DXCC 

Prov 

Co?iZ 

Score 

- na UKF: jedn^ f^eznose niezaleznie od 

1 

SQ6Z 

766 

4958 

164 

41 

6 

6098340 

rodzaju emisji (CW lub SSB lub FM) 

2 

SP7EKL 

669 

4436 

144 

24 

6 

4471488 

Nastuch kazdej radiostacji mozna prze- 

3 

SN5N 

465 

2565 

116 

30 

6 

2246940 

prowadzic w kazdej turze tylko jeden raz 

4 

SP2JLR 

362 

2355 

120 

21 

6 

1992330 

kazdym dowolnym rodzajem emisji, np. 

5 

SF3GXH 

379 

2277 

110 

24 

6 

1830708 

jesli zapisano nastuch: SP5KAB 599 022 

6 

SQ3A 

419 

2399 

113 

0 

6 

1626522 

z SP8KDB 599 012, to zadnej z tych radio- 

7 

SP2BBD 

299 

1660 

121 

29 

6 

1494000 

stacji nie mozna po raz drugi wykazywat: 

8 

SP6CZ 

300 

1967 

89 

29 

6 

1392636 

w dzienniku zawodow na CW. Nastuchy 

9 

SP4DM 

304 

2018 

103 

9 

6 

1356096 

tych stacji mozna wykazac drugi raz na SSB, 

10 

SP2HYO 

258 

1807 

96 

10 

6 

1149252 

np. SP8KDB 58 009 z SP5KAB 59 014. 

11 

SP3MIZ/3 

284 

1717 

92 

18 

6 

1133220 

To samo dotyezy przeprowadzanych naslu- 

12 

SP9FT 

284 

1731 

91 

15 

6 

1100916 

chow stacji pracuj^cych emisjami cyfrowymi 

13 

SP9DSD 

271 

1594 

91 

19 

6 

1052040 

- nastuchy tej samej stacji mozna zapisac 

14 

SP2EXE 

262 

1728 

91 

4 

6 

984960 

dla kazdej emisji (PSK31, RTTY, HELL) tylko 

15 

SP61HE 

230 

1512 

87 

11 

6 

889056 

jeden raz. 

16 

SP2GWZ 

227 

1501 

82 

5 

6 

783522 

W przeprowadzanych nasluchach KF (CW 

17 

SP4CJA 

267 

1628 

79 

17 

5 

781440 

i SSB) obowiazuje numeraeja ciqgla jako je- 

18 

SP3DOF 

270 

1566 

81 

17 

5 

767340 

den dziennik. Za nasluchy KF (cyfrowe) jako 

19 

SP7EBM 

260 

1499 

84 

17 

5 

756995 

osobny dziennik. 

20 

SP3CUG 

257 

1570 

87 

9 

5 

753600 

Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje si^ liczb^ 

21 

SQ7B 

260 

1565 

86 

9 

5 

743375 

punktow uzyskanych w turze KF (cyfrowe) 

22 

SP3EPX 

317 

1766 

50 

14 

6 

678144 

oraz KF(CW, SSB). 

23 

SP8EEX 

212 

1263 

76 

13 

6 

674442 

t^cznoSci nie zalicza siq w przypadkach: 

24 

SP4MPH 

200 

1240 

72 

12 

6 

624960 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 

25 

SP9LKS 

205 

1193 

80 

16 

5 

572640 

spondenta (i w przypadku braku dzienni- 

26 

SP60PY 

185 

1101 

66 

17 

6 

548298 

ka korespondenta), 

27 

SP2MKZ 

201 

1366 

76 

2 

5 

532740 

- nawiqzania l^cznosci przed i po czasie 

28 SP8FHJ 

227 

1331 

78 

20 

4 

521752 

trwania zawodow (obowi^zkowe QRT), 

29 

SP7FBQ 

232 

1318 

76 

20 

4 

506112 

- rozbieznosci czasu w dziennikach kore- 

30 

SP6EIY 

157 

1106 

66 

3 

6 

457884 

spondentow ponad 2 minuty. 

31 

SP4NKJ 

206 

1438 

70 

7 

4 

442904 

- bl^dow w odebranym znaku korespon- 

32 SP2JPG 

186 

1210 

70 

11 

4 

392040 

denta, 

33 

SP6DMI 

195 

1236 

68 

11 

4 

390576 

- Iqcznosci powtorzonych. 

34 

SP3GAX 

168 

903 

58 

17 

5 

338625 

L^cznosci powtorzone nalezy zaznaezye 

35 

SP30L 

134 

918 

61 

8 

5 

316710 

uwag 3 „RPr. 

36 

3Z8Z 

110 

780 

62 

4 

6 

308880 

Punktacja w zawodach 

37 

SP4DC 

163 

1037 

57 

14 

4 

294508 

W pasmie KF za bezbt^dnq obustronnie po- 

38 

SP3RX 

161 

1066 

64 

0 

4 

272896 

twierdzonq l^cznosc lub nastuch zalicza sie: 

39 

SP3XR 

161 

1066 

64 

0 

4 

272896 

- Za l^cznosci i nastuchy na CW: 4 punkly 

40 

SP3LGF 

118 

850 

48 

0 

6 

244800 

- Za fycznosci i nasluchy na SSB: 2 punkty 

41 

SP9BGS 

100 

757 

51 

1 

6 

236184 

- Za l^cznosci cyfrowe: 2 punkty 

42 

SN8M 

132 

824 

42 

15 

5 

234840 

W pasmie UKF nie dotyezy nasluchow). 

43 

SP5ECC 

146 

1084 

41 

2 

5 

233060 

Za kazdy kilomelr uzyskanej w czasie lqcz- 

44 

SP2GJI 

113 

716 

51 

3 

6 

231984 

nosci odleglosci zalicza $i^ po jednym punk- 

45 

SQ9AOR 

117 

860 

44 

0 

6 

227040 

cie. 

46 

SP2FTL 

133 

782 

49 

8 

5 

222870 

Ostateczny wynik w kazdej turze to sttma 

47 

SP3MY 

155 

899 

53 

5 

4 

208568 

punktow za tqcznosci. 

48 

SP2SGN 

113 

827 

46 

1 

5 

194345 

W zawodach zabrania si^ 

49 

SP2FAV 

120 

623 

53 

11 

4 

159488 

- Uzywac wi^cej niz jednego nadajnika. 

50 

SP3HC 

123 

810 

48 

0 

4 

155520 

- Korzystac z pomocy osob znajdujacych si^ 

51 

SP4LCN/4 

113 

616 

52 

10 

4 

152768 

poza pomieszczeniem, w ktorym pracuje 

52 

SP2HNL 

98 

632 

44 

4 

5 

151680 

radiostaqa uczestnicz^ca w zawodach, 

53 

SP4IRS 

115 

605 

52 

9 

4 

147620 

- Korzystac z pomocniczych sieci (w tym 

54 

SP4BPH 

122 

732 

47 

1 

4 

140544 

UKF, Internet itp.) 

55 

SP3AOT 

99 

755 

35 

0 

5 

132125 

Dzienniki zawodow w postaci elektiomcznej 

56 

SP3VSE 

180 

841 

36 

15 

3 

128673 

w forma cie Cabrillo ewentualnie Fil. nalezy 

i 57 SP9LJD 

88 

555 

38 

5 

5 

119325 

przesylac w term i nie 7 dni od daty zakon- 

58 

SN9A 

95 

615 

47 

0 

4 

115620 

czenia kazdej tury poczta elektroniczn^ KF: 

59 

SP6XP 

124 

840 

43 

0 

3 

108360 

lacznosc.zgwarszawa@ lok.org.pl; KF i CYF- 

60 

SP5XOV 

82 

504 

43 

7 

4 

100800 

ROWE: sp2jnkfrinteria.pl. Pliki Cabrillo, 

61 

SP4GHL 

91 

527 

39 

7 

4 

96968 

Fil. powinny bye zai^czntkiem, a w temacie 

62 

SP9FVO 

65 

428 

36 

4 

5 

85600 

listu nalezy umiescic znak wywolawczy oraz 

63 

SP3AMZ 

72 

454 

35 

7 

4 

76272 

podac numer tury oraz rok zawodow (dla 

64 

SP8SW 

64 

510 

36 

0 

4 

73440 


stacji praeuj<]cego ze stalego QTH: spSkcr 
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65 

SP9CTS 

96 

563 

33 

7 

3 

66 

SP50XJ 

84 

508 

30 

3 

3 

67 

SP5XSL 

68 

410 

27 

0 

4 

68 

SP3RBG 

54 

350 

29 

0 

4 

69 

SP7TEX 

47 

355 

20 

0 

4 

70 

SQ4CUM 

48 

300 

22 

0 

4 

71 

SP 2 IU 

78 

655 

9 

0 

4 

72 

SP40Z 

48 

300 

25 

0 

3 

73 

SP 6 BEN 

36 

240 

23 

0 

4 

74 

SP2CA 

146 

235 

19 

0 

4 

75 

SP3Ca 

62 

293 

21 

8 

2 

76 

SP 6 BBE 

47 

265 

18 

0 

3 

77 

SP7LHX 

53 

243 

19 

8 

2 

78 

SP9IHP 

17 

157 

14 

1 

5 

79 

SP1RWA 

16 

140 

12 

0 

5 

80 

SQ9MET 

61 

245 

16 

11 

1 

81 

SQ4HKU 

31 

139 

12 

7 

2 

82 

SP2GCJ 

27 

255 

8 

0 

2 

83 

SP5KCR 

23 

130 

10 

0 

3 

84 

SP3DSC 

8 

75 

8 

0 

4 

85 

SP 1 DTG 

25 

101 

11 

7 

1 

86 

SP 1 ZP 

15 

66 

8 

3 

1 

87 SP90JQ 

5 

40 

3 

0 

2 

Kategoria Dl- 

SP Multi Op. All Band 




Call 

QSOs 

Point's 

DXCC Pm 

CoJrt 

1 

SP9KDA 

500 

3057 

144 

33 

6 

2 

SP9KRT 

352 

1921 

96 

26 

6 

3 

SP9ZHR 

311 

1903 

102 

20 

6 

4 

SP1KRF 

238 

1449 

84 

15 

5 

5 

SP1KQR 

188 

250 

25 

0 

5 


godziny 16:15 czasu lokainego. Wyniki kon- 
cowe zawodow b^dq opracowane w forme 
elektronicznej i pisemnie po zakonczeniu 
dwunastej fury, komumkal klasyfikacyjnv 
zostanle przestany do zainteresowanych na 
adresy e-mail . 

Tyiuly i nagrody 

- Za zaj^cie pierwszych trzech miejsc w kla- 
syfikacji Iqcznej grupa (A, D, G, H) tytut 
mistrza Polski i wicemistrzow radiostacji 
klubowych i indywidualnvch -pucharami 

- Za zaj^rie pierwszych miejsc w klasyfikacji 
CW, SSB, nasluchowe (B, C, E, F) iytul 
mistrza Polski i wicemistrzow radiostacji 
klubowych i indywidualnych pucharami, 

- Za zajerie pierwszych trzech miejsc w kla- 
syfikacji grupa I puchary 

- We wszvstkich grupach do szcstego miej- 
sca wl^cznie przyznaje $i$ dyplomy 

Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
Komisja S^dziowska powotana przez Wydzial 
Szkolenia i Sportow L^cznosci Zarzadu Glow- 
nego LOK. Decyzje komisji ostateczne. 

Krajowa Zawody RTTY, PSK 2007 

Patronat: prezydent miasta Leszna i prezes 
PZK, 

Organizator: Leszczynski Klub Krotkofaiow- 
c 6 w „HKt" SP 3 ZAH, Wydzial Zarz^dzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Urztjdu 
Miasta w Lesznie, Zarz^d Oddzialu PZK 
poludniowej Wielkopolski. 

Sponsorzy: Prezydent Miasta Leszna, Za- 
rz^d Glowny PZK, Wydzial Zarzqdzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu, Redakcja 
„Swiata Radiol Zespol Szkol i Piacowek 
Oswiatowych w Lesznie, SP3CUG, SP3FFR, 
SQ 6 NEM. 

Celem zawodow jest uczczenie rocznic, pro- 
pagowanie osiqgni^c Leszna i Ziemi Lesz- 
czynskiej, emisji cyfrowych oraz ulatwienie 
zdobywania dypiomow „10 SP RTTY", ,,10 
SP SSTV", „10 SP PSK" i # SP DIGITAL". 

Do udzialu zapraszamy wszysikie zain- 
teresowane polskie stacje indywidualne, 
klubowe i SWL. 

Zawody PSK 

Termin: 07.01.2007 r. 7.00 do 8.00 UTC (8.00 
do 9.00 czasu tok.); 

Pasmo: 3,5MHz LSB; 

Raporty: RST+ trzycyfrowy nr QSO+ skrot 
wojewodztwa np. 599 002G; 

Wywolanie CQ SP TEST 
Posiedzenie komisji: 13.01.2007 r. 

Zawody RT1T 

(w rocznic^ wyzwolenia Leszna) 

Termin: 14.01.2007, 7.00 do 8.00 UTC ( 8.00 do 
9.00 cz. lok.); 

Pasmo: 3,5MHz LSB; 

Raporty: TST 4* trzycyfrowy nr QSO + skr 6 t 
wojewodztwa +np. 599 001 R; 

Wywolanie: CQ SP TEST; 

Posiedzenie komisji 20.01.2007 r. 

Uwagi wspolne dla obydwu emisji 
Punktacja: 1 pkt za QSO. Mnoznik: liczba 
zaiiczonych wojewodztw. Wynik koncowy: 


67560 

50292 

44280 

40600 

28400 

26400 

23580 

22500 

22080 

17860 

16994 

14310 

13122 

11775 

8400 

6615 

5282 

4080 

3900 

2400 

1818 

726 

240 


Score 

3245534 

1405172 

1392996 

717255 

31250 


01_2007, dla stacji nasluchowych $P4-2101K_ 
Ol_2007, dla stacji pracuj^cej z czasowego 
QTH $p5kcrj)_01_2007). 

Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nastepuj^cych gnipach: 

A - klubowe l^czna w pasmie KF (CW+SSB) 
B - klubowe CW w pasmie KF 
C - klubowe SSB w pasmie KF 
D - indywidualne Iqczna w pasmie KF 
(CW+SSB) 

E - indy widualne CW w paSmie KF 
F - indywidualne SSB w pasmie KF 
G - klubowe I^czna w pasmie UKF (CW, 
SSB, FM) 

H - indywidualne Iqczna w pasmie UKF 
(CW, SSB, FM) 

I - indywidualne i klubowe l^czna w pasmie 
KF - CYFROWE (PSK, RTTY, HELL) 

J/l/2/3 - stacje zagraniczne k)ezna KF, tqczna 
na UKF, IqcznaKF CYFROWE. 

K - SWL l^czna za nasluchy KF (CW, SSB 
i CYFROWE), 

Do klasyfikacji koncowej (rocznej) zalicza 
si^ wyniki dziesi^ciu najlepszych tur mie- 
si^cznych jako sum^ punktow uzyskanych 
w tych turach. W przypadku uzyskania jed- 
nakowej iloSci punktow przez dwie lub kilka 
stacji, wyzsze miejsce przyznaje sit; stacji, 
ktora uzyskala wi^cej punktow na CW 
Wyniki zawodow w poszczegolnych gru- 
pach po kazdej turze podawane przez 
organizatora w komunikatach stacji 5P5KCR 
na cz^stotliwosci 3700 kHz z ioleranq^ +/- 5 
kHz w kazdy pierwszy czwartek miesigca od 


suma punktow x mnoznik (w przypadku 
pracy jednej stacji z danego wojewodztwa 
stacja ta zalicza sobie mnoznik - wlasne 
wojew 6 dztwo. 

W przypadku jednakowej iiczby punkt 6 w 
o zaj^tym miejscu decyduje czas rozpocz^cia 
ostatniego QSO. 

Nasluchowcy: analogicznie jak nadawcy 
(kazda stacja moze bye wykazana w logu 
nashjchowca maks. 3 razy). 

Klasyfikacja w poszczegolnych grupach 
(nadawcy, nasluchowcy) uwzgl^dniona b^- 
dzie pod warunkiem dotarcia do komisji 
minimum 5 dziennikow zawodow. Obowi^- 
zuje 5 minut QRT przed i po zawodach. Nie 
zalicza sie QSO obydwom korespondentom 
w przypadku roznicy czasu wiekszej niz 
2 minuty, braku jednego dziennika, bl^du 
w znaku lub grupie kontrolnej. 

Dopuszcza sit* podawania wlogu zarowno 
czasu lokainego, jak i UTC. 

Nie b^d<| klasyfikowane stacje, klore roz- 
poczn<) prac^ w zawodach przed godzinq 
rozpocz^cia i nie zakonez^ o wyznaczonej 
godzinie. 

Do klasyfikacji b^d^ brane pod uwag^ dzien- 
niki, ktore dostarezone zostan^ do dnia 
posiedzenia komisji (jw.) za posrednictwem 
poczty na adres: Leszczynski Klub Krot- 
kofalowcow skr. poczt. 106, 64-100 Leszno 
lub poczty elektroniczn^ vv postaci plikow 
tekstowych (jako zal^cznik) na adres sp3cug 
@wp.pl 

Dziennik wyl^cznie jednostronny (wzor na 
strojiie SP3ZAH) musi zawierac: czas, znak 
korespondenta, kompletnq grupt; kontroln<| 
nadan^, kompletnq grups odebran^, mnoz- 
nik, sum$ punktow oraz imi$ i nazwisko 
znak i adres pocztowy lub elektroniezny 
oraz numer telefonu zawodnika. Zamiesz- 
czanie zb^dnych zbiorowek, przynaleznosci 
klubowe, opisy sprz^tu i uzywanych progra- 
mow utrudniaj^, przy braku w grupie kon- 
trolnej numeru i skrotu wojewodztwa, prace 
komisji (cz^sc kolegovv pisze „nr - patrz 
liczba porzadkowa, wojevvodztwo - patrz 
naglowek). Liczynw, ze wszyscy uczestnicy 
podadzq adres e-mailowy wlasny lub kolegi 
w celu przeslania wynikow. Decyzje komisji 
ostateczne. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w ww. zawo- 
dach puchary Zarz<jdu Glownego PZK, za 
kolejne miejsca prenumerata roczna , A Swiata 
Radio" upominki LKK- SP3ZAH, i innych 
sponsorow. Uroczyste podsumowanie piano- 
wane jest na sobot^ dnia 17.03.2007. 
Wyroznienia nieodebrane przekazane b^d^ 
prezesom OT PZK na posiedzeniu Zarz^du 
Glownego. Wszyscy zainteresowani dyplo- 
mem uczestnictwa sponsorowanym przez 
ZG PZK ze wskazaniem zdobytego miej- 
sca oraz wynikami na pismie proszeni $3 
0 przeslanie zwrotnie zaadresowanej koper- 
ty (sredniej) ze znaezkiem za l,60zl. 

Wyniki zawodow rozeslane b^d$ w ciqgu 
trzech dni od daty posiedzenia poszczegoi- 
nych komisji na wskazane adresy poczty 
elektronicznej do mediow krotkofaiarskich 
oraz zamieszczone b^d^ na stronie klubowej 
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hup ;//sp3zah.webpark.pl 
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych zawodach otrzymujq tytul Mistrza 
Polski za 2007 r. nadany przez ZG PZK. 

lGasyfikacja generalna 

W klasyfikacji generalnej uj^te zostanq sta- 
cje, ktore uczestniczyfy w minimum trzech 
z 4 zawodow (SSTV, RTTY, PSK, HELL). 
Zdobywca pierwszego miejsca oirzymuje 
Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Za II miej- 
sce przewidziany jest Puchar WZK WUW 
w Poznaniu. WZKiOL UM w Lesznie jest 
fundatorcm pucharu za III miejsce. Zdobyw- 
cy IV do X miejsca otrzymujq dyplomy, 
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie re- 
gulaminu, a wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do udzialu w zawo- 
dach. 

Zachqcamy tez do symbolicznego sponso- 
rowania zawodow (np. upominki w postaci 
ksiqzek krolkofalarskich, podzespotow elek- 
tronicznych itp). 


Zawody Oswi§cimskie 2007 

Zawody z okazji 62. rocznicy wyzwolenia 
obozu koncentiacyjnego i miasta Oswi^cim. 
Organizator: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ 
przy Domu Kdtury w Woii i Siqski Zarzqd 
Okrqgowy LOK w Katowicach. 


Teriiiin: 25 stycznia 2007r. (czwarty czwartek 
stycznia) 

Czas: 

- Cz^sc HF 17.00-19.00 czasu lokalnego 
(16.00-18.00 UTC). W dziennikach obowiq- 
zuje czas UTC 

- Czt^sc VHF 19.00-21.00 czasu lokalnego 
(18.0-20.00 UTC). W dziennikach obowiq- 
zuje czas UTC 

Pasmo: HF- 3,5MHz, VHF - 144MHz wg 
obowiqzujqcego bandplanu. 

Emisje: SSB i CVV na HF oraz SSB, CW i FM 
na VHF. 

YVyvvolanie: na SSB i FM „Wywolanie w Za- 
wodach Oswiqrimskich", na CW „CQ OSW". 
tqczno&i zalicza si^: na HF - jeden raz z tq 
samq stacjq na SSB i jeden raz na CW mie- 
szanych si^ nie zalicza, na VHF jeden raz z tq 
samq stacjq bez wzglejdu na rodzaj emisji. 
Mozna uzywac tyiko jednego urzqdzenia 
nadawczego. 

Raporty: na HF RS/RST 4* numer QSO + 
skrot powiatu (59 001 PY), na VHF RS/RST 
+ numer QSO + lokator (599 001 JO90NA), 
stacja organizatora SP9KMQ podaje tyiko 
RS/RST. Numeracja ciqgla, niezaleznie od 
emisji. 

Punktacja: za kazde bezbledne QSO zalicza 
si^: 

- na HF: SSB - 1 pkt, ze stacjq SP9KMQ - 10 
pkt. CW - 3 pkt., ze stacjq SP9KMQ - 30 
pkt. 


- na VHF: 1 pkt za 1 km odlegtoki niezalez- 
nie od rodzaju emisji (nie mozna powta- 
rzac Iqcznosci innq emisjq). Mnoznika si^ 
nie stosuje. 

Wynik koncowy: HF suma punktow za SSB 
i CW; VHF suma punktow za SSB, CW i FM. 
Nasluchowcy: za poprawny nasluch zalicza 
si^ obowiqzkowo odebranie obu znakow 
korespondentow i obu raportow. Punktacja: 
jak dla nadawcow (za przeprowadzony 
nasluch). znaki stacji nie mogq sie powtarzac 
w kolejnych nasluchach (po kazdym zaliczo- 
nym nasluchu nalezy zmienic cz^stotliwosc 
odbioru). Liczba nasluchow tej samcj stacji 
nie moze przekroczyc 10% ogolnej liczby 
nasluchow. 

Klasyfikacja w grupach: 

A - FiF radiostacje klubowe SSB i C W 
B - HF radiostacje indywidualne SSB i CW 
C - HF radiostacje indywidualne tyiko na 
CW 

D - HF radiostacje QRP SSB i CW 
E - radiostacje VHF SSB, CW, FM 
F - nasluchowcy HF 

Dzienniki: nalezy wystac w ciqgu 7 dni na 
ad res: Klub Krotkofalowcow SP9KMQ, 43- 
-225 Wola, skr. poczt. 33. 

Dzienniki wg ogolnie obowiazujqcych wzo- 
row powinny zwierac: znak, imi^, nazwisko, 
adres do korespondencji, rodzaj licencji, 
oznaczenie klasyfikacji, obliczonq punktacjq. 
W przypadku znakow okolicznosciowych 


Regaty 

Pomaranczowe 

2006 


Kategoria „A" 

fQW* 

1.SP9FZC 

148 

2.SP2GUC 

137 

3.SP2DNI 

133, 

4.SP7FGA 

125 

Kategoria „B"/SSB 

1.SP2KFV 

65 

2.SQ2EAN 

64 

3.SN5PW 

63 

4.SQ4AT 

61 

5.SP800B 

59 

Kategoria „C7CW 

+ SSB 
1.SP4DEU 

200 

2.SP5KEH 

188 

3. HF98JP 

185, 

4.SP9KRT 

183 

5.SP2KFW 

180 

Kategoria „D7SWL 

(Nasluchowcy) 
1, SP3-1058 

64 

2. SP4-2101 

33 

3. SP-0I77-JG 

31 

4. SP9-8094-KR 

20 

5. SF-0142JG 

11 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych 

na styczen 2007 

AGCW Happy New Year Contest 

0900Z-1200Z, Jan 1 

ARRL RTTY Roundup 

1 800Z, Jan 6 
to 2400Z, Jan 7 

EUCW 160m Contest 

2000Z, Jan 6 
to 0700Z, Jan 7 

Hunting Lions in the Air Contest 

0000Z, Jan 13 
to 2400Z, Jan 14 

North American QSO Party, CW 

1800Z, Jan 13 

■ 

to 0600Z, Jan 14 

NRAU-Baltic Contest, CW 

0530Z-0730Z, Jan 14 

NRAU-Baltic Contest, SSB 

0800Z-1000Z, Jan 14 

DARC 10-Meter Contest 

0900Z-1059Z, Jan 14 

LZ Open Contest 

0400Z-1200Z, Jan 20 

Hungarian DX Contest 

1200Z, Jan 20 
to 1200Z, Jan 21 

CQ 160-Meter Contest, CW 

0000Z, Jan 27 
to 2359Z, Jan 28 

REF Contest; CW 

0600Z, Jan 27 
to 1 800Z, Jan 28 

SARL Youth for Amateur Radio 

0700Z-1100Z, Jan 27 

'UBADX Contest, SSB 

1300Z, Jan 27 
to 1 300Z, Jan 28 


REKLAMA 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 16 reduktcr napi^cia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozakloceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzaktocenicwa, uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radio ko m un ika cja profesjona I na 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napiec wejsciowycb 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwomice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 

Zasilacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
univversalne, wymienne koncowki 

Przetwomice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 

Przetwomice i zasilacze 230V/ 1 2-24 V 

Przetwomice napi^cia na zamowienia 

Prodticent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
. tel. (058)555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 


AZO.pi 
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AKTUALNOSGI 


Zawody 


Pni Aktywnoscl 
Stacji $P1 

Stacje indywidualne: 


1. 5P1CQZ 

554 

2. SP1DTG 

136 

3. SP1FQN 

132 

3.SP1AFT 

132 

5.SP1TJ 

129 

Klubowe i okoliczn.: 

1.SP1YGL 

583 

2.SP1KBO 

70 

3.SP1KKO 

60 

4.SN0LIP 

25 

5.5P1KZE 
Stacje pozostate: 

24 

DL8UAA 

10 

SP2BJF 

16 

SP2DGH 

13 

SP2DTO 

21 

SP2MDK 

14 

SP2QCS 

13 

SP3BHH 

18 

SP3FTA 

23 

SP3HGD 

15 

SP3QKZ 

10 

SP3VVD 

14 

SP3WVB 

17 

SP4ICD 

15 

SP4LVK 

19 

SP4WLW 

10 

SPSNHV/2 

29 

5P50XB 

11 

SP5UC/5 

11 

SP5XSL/5 

12 

SP6BGF 

28 

SP61EQ 

13 

SP60PZ 

49 

SP6SOG 

17 

SP7CTQ 

11 

SP7IL/4 

26 

SP7JLP 

11 

SP7WLU 

14 

SP8DYY r 

20 

SP8MI 

55 

SP9ADU 

52 

SP9AGQ 

55 

SP9FOH 

12 

SP9FRZ 

19 

SP91EK 

27 

SP9KRT 

52 

SP90JM 

12 

SP9PGB 

11 

SP9RPY 

13 

SP9ZW 

55 

5Q2LKIvl 

24 

SQ2LKO 

12 

SQ2RKS 

14 

SQ3XBC 

16 

SQ4IN5 

25 

SQ5EBE 

21 

SQ5FWD 

21 

SQ5NG 

12 

SQ6COQ 

11 

SQ7CGN 

14 

SQ9CY'/ 

12 

SQ91T 

55 

SQ9QI/1 

95 

UR4WG 

12 

UR4WXQ 

12 



Dni Aktywnosci Stacji SP1 : 

Zgodnie z regulaminem wspoizawodnictwa puchary otrzymujq: 

- KoL Roman Waruszewski - SP1CQZ za I miejsce w kategorii A; 

- Goteniowski Klub Kr6tkofa1owcow - SP1YGL za i miejsce w kategorii B; 
Wszyscy uczestnicy wspdizawodnictwa otrzymujg okolicznoSciowe dyplomy. 
http://zot.hamratiio.szczecin.pl 


2^chodnioponiorski Oddziat Terenowy A 
o Poisklego Zwiazku Krotkofalowcow /w\ 
■’ w Szczecinie 4*3 



DYPLOM 


T 


DlaJkoL 

ilk., Krzysztofa Janczarka 
ife SP1MVG 

Wr 


imvv. nk6w 
ol^^|[>nych>.^ulamineni 

J, f K W Ssc ' s " 



oswiadczenie o rodzaju licencji (klubowa 
lub indyvvidualna). Oswiadczenie o prze- 
strzeganiu regulaminu i przepisow radioko- 
munikacyjnych. Niespelnienie powyzszych 
warunkow zakwalifikuje dziennik wylacznie 
do kontroli. 

Dzienniki w wersji elektronicznej (pliki 
w formacie lekstowym) mozna przeslac 
na adres e-mail: sp 9 kmq@poc 2 ta.onet.pl, 
odbior b^dzie kazdorazowo potwierdzany 
zwrotnym e-mailem (po otrzvmaniu po- 
twierdzenia nie ma potrzeby przesylania 
dziennika pocztq). 

Nagrody: dyplomy w grupach od 1 do 3 
miejsca, nagrody rzeczowe uzaleznione 
wylacznie od sponsorow. Zapraszamy spon 
sorovv do przekazywania nagrod. 


Decyzje komisji sa ostateczne i nie podlegaja 
zaskarzeniu, 

Oficjalne wyniki b^dq ogloszone na stronie 
internetowej klubu SP9KMQ http://republi- 
ka.pl/sp9kmq i bedq przekazane do prasy 
krotkofalarskiej oraz PZK, 

Maraton Dypiomowy , 
Poznanskie Dni Aktywnosci 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow przy 17. Ruchomych 
Warsztatach Technicznych w Poznaniu 
SP3PML / SN3P. 

Kluby wspdlpracujqce: SP2PMW, SF3P0Z, 
SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KXZ, SP3KKU, 
5P3KYY, SP3YZG, SP3YPX, SP4KSY, SP9PEE. 
Terminy: etapami wkazdy ostatni ponie- 
dzialek miesiqca osobno dia stacji HP - mie- 
siqce nieparzyste, VHF - miesiace parzyste 
oraz dodatkowo Iqcznie dla stacji HF i VHF 
w trzea poniedzialek kwietnia i trzeci ponie- 
dzialek pazdziernika, w godzinach od 19.00 
do 20.00 czasu iokalnego. 

Pasma: HF - 3,5MHz/ SSB, VHF - 145MHz/ 
FMiSSB. 

W 2007 roku impreza odb^dzie si^ w nast?- 
pujacych terminach: 

HF: 29.01; 26.03; 28.05; 30.07; 24.09; 26.11. 
VHF: 26.02; 30.04; 25.06; 27.08; 29.10; 31.12. 
HF+VHF: 16.04; 15.10 

Mam ton timozliwia zdobycie w kazdyrn 
eta pie Xertyfikatu" udzialu za minimum 10 
QSO (w tym obowiazkowo ze stacja SN3P 
lub z jednq ze stacji wspolpracujqcych). 
Kazde zdobycie 5 Xertyfikatow" jest premio- 
wane dyplomem „POZNAN" kolejnej wersji. 


Ponadto r zdobycie 5 Xertyfikatow" wy- 
iqcznie w etapach dodatkowych (kwierien 
i pazdziernik) jest premiowane specjalnym 
dyplomem „$luzba tqcznoki i Informatyki". 
Dla najaktywniejszydi stacji wkazdym eta- 
pie maratonu przewidziane sq specjalne 
„dyplon\y okolkznosciowe". 

Mara ton mozna rozpoczqc na dowolnym 
etapie. 

Opuszczenie ktoregokolwiek z etapow nie 
przerywa riqglosri uczestnictwa. 

Wraz ze zdobyciem drugiego Xertyfikatu" 
kazdy uczestnik otrzymuje specjalnq teczk^ 
na archiwizacj^ trofeow. 

Zgloszenia nalezy przyslac w terminie 14 
dni od zakonr/enia kazdego ehpn wrnz ze 
znaczkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 zl 
na adres: Zbigniew Klos, ul, Sw. Antoniego 
60, 61-359 Poznan. 

Hail Spirit Contest 2005 

Kat. KF „A" - stacje indywidualne spoza 


„LD" 

1.SP5KP 2160 

2. SP7IVO 2144 

3. SP7HKK 1888 

4. SP4AVVE 1665 

5. SP9UMJ 1610 

Kat. KF „B ,r - stacje klubowe spoza „LD" 
1.SP9KDA 2064 

2. 5P4KHM 1952 

3. SP4KSY 1920 

4. SP9ZHR 1888 

5. SP4KCF 1845 

Kat. KF X" - stacje nasluchowe spoza „LD" 

1. SP7-003-24 1840 

2. SP3-1058 1088 

3. SP4-2101K 978 

4. SP2-7354-BY 350 

Kat. KF „D" - stacje z ^LD' 7 

1.SP7FAH 1696 

2. SP7PGK 1664 

3. SP7NJX/P 1515 

4.SP7FCX 1092 

5. SP7CHR 1032 

Kat. UKF /( E" - stacje indywidualne 

1. SP7HKK 7845 

2. SP9APC 6077 

3. SQ7DQX 5597 

4. SP2FAV 4981 

5. SP3TLF 4083 

Kat. UKF „F" - stacje klubowe 

1.SP7PS1 6213 

2.SP7PGK 4970 

3.SP9ZHR 4221 

4.SP9ZPS 1725 

5. SP9PGB./9 842 

Kat. PSK31 - KF „H" - stacje spoza ID 
1.SP3IK 128 

SP4KHM 128 

2. SP3CAX 126 

3. SP2FAV 105 

4. SP45HL 77 

SP7EBM 77 

Kat. PSK31 - KF „Y - stacje z ID 

1. SQ7MPJ 120 

2. SP7LHX 84 

Kat. PSK31 - UKF „}" 
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1.SQ7DQX 

3067 

4.SP7KKZ 

824 

Krwiodawstwo honorowe 2006 


SPPA Contest 

2. SQ9JXG 

1248 

5.SP6KFK/6 

791 



2006 


3. SP9ZHR 

1237 

6. SP1KKO/1 

784 

Grupa A - stacje krwiodawcovv SSB do 100W 



4. SP2FAV 

757 

F. Stacje sztabowe UKF 


1.SQ9CWO 

241 

MO-CW 


5. SP9CTS 

555 

1. SP9KTL/9 

12302 

2.SP5ABB 

222 

1.SP4KDX 

330 



2. SP7KKV8 

6282 

3.SQ8HNB 

212 

MO-MIX 


Polny Dzien - TUREK 2006 


3.SP6KFK/6 

4651 

4.SP9MAN 

199 

1. HF40PSL 

6540 



4.SP3KKU 

4029 

5. SP6BGF 

169 

2. SP4KSY 

4850 

A. Stacje klubowe KF {CW -f- SSB) 


5.SP4KSY 

3301 

Grupa B - pozostale stacje SSB do 100W 


MO-SSB 


1. SP2KRS/2 

1009 

6. SP1KKO/1 

2140 

LSP30KU 

251 

1.SN4L 

6300 

2. SP4KEV/4 
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G. Stacje nasluchowe SWL - KF 


2.3Z6V 
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2. SP3PJY 

4200 

3. SP4KAX/4 
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564 

3. SP40IZ 
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3.SP4PSU 

2860 

4. SP1KGU/1 
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562 

4. SP4KHM 

235 

4.SP8KEA 

700 

5. SP4KCF/4 

860 

3.SP820100 

552 

5. SN6C 

223 

SO-MIX 


6. SP4KGB/4 

851 

4.SP820 0J 

510 

Grupa C - stacje krwiodawcovv CW+SSB 

1. SP7FDQ/7 

450 

B. Stacje indywidualne KF {CW + SSB) 


5.SP8 6801K 

448 

dolOOW 


SO-CW 


1. SP2HYO/2 

863 

6. SP8 030248 

440 

1.SN2N 

311 

1.SP1AEN 

3290 

2.SP9HW B 

830 

H. Stacje malej mocy QRP - KF 


2SQ9E 

279 

2.SP7IVO 

3146 

3. SP2FMN/2 

766 

1. SP2KFW/2 

687 

3.SP9RRH 

271 

3.SP9FWQ 

2988 

4. SP7RJ1/7 

761 

2 SP5DDJ/5 

680 

4HF40PSL 

260 

4.SP2FAP 

2846 

5. SP4FKS/4 

712 

3. SP9KMQ/P 

632 

5SP1AEN 

111 

5SP6LV 

2006 

6. SP8HQQ/8 

655 

J. Zarzqdy Wojewodzkie LOK KF 


Grupa D - pozostale stacje CW +SSB do 


SO*CW i SSB 


C. Stacje klubowe UKF 


]. Warminsko-Mazurski 


100VV 


1. SP9RRH 

6284 

1. SP4KA1/4 

10114 

Zarzj)d Wojewddzki LOK 

7078 pkt. 

1.SP4KSY 

278 

2.SP6IEQ 

6186 

2. SP9KUP/9 

9441 

2. Zachodniopomorski 


2.SP4JCP 

259 

3. SP9UMJ 

6092 

3. SP3KL2/2 

8813 

Zarz^d Wojewodzki LOK 

4982 pkt 

3. SP4AWE 

205 

4. SP5FHF/5 

5461 

4.SP2ZFT/4 

7951 

3. Pomorski Zarz^d Wojewddzki 


4.SP1CQZ 

193 

5. SQ6MS/5 

4128 

5. SP3KVE/3 

7358 

LOK 

2912 pkt 

5.SP71VO 

104 

SO-RTTY 


6. SP9KDA/6 

6940 

4. Kujawsko-Pomorski 


Grupa E - stacje QRF CW+SSB (do 5W CW, 

1.SP1GPI 

48 

D. Stacje indywidualne UKF 


Zarzcjd Wojewddzki LOK 

2910 pkt 

HOW SSB) 


2.SP2RXY 

4 

1.SQ8HNB/P 

7302 

5. Wielkopolski Zarz^d 


L SP9H 

228 

SO SSB 


2. SP9EWO/9 

5095 

Wojewodzki LOK 

2744 pkt 

ZSQ2DYF 

212 

LSP6NTP 

3808 

3. SP5ENC79 

2351 

6. Sl^ski Zarzqd Wojewodzki LOK 

2439 pkt 

3.SP9UMJ 

202 

2SP7QL 

3796 

4.SP3QFEO 

1507 

Nagrody i wyroznienia 


4. SP5XSL 

181 

3. SP91EK 

3704 

5. SP4TAH/4 

1034 

We wszystkich grupach klasyfikacyjnych za 

5.SP3C 

152 

4. SP9RT277 

3688 

6. SQ4AT/4 

1016 

miejsca 1*3 zwyci^zcy otrzymuj^ puchary, 

Grupa F - stacje nasluchowe SWL 


5.SP3CMA 

3684 

E. Stacje sztabowe KF (CW + SSB) 


medale, dyplomy, za miejsca 4*6 dyplomy, 

1.SP3 1058 

202 



1. SP7KDJ/7 

939 

pozostale stacje otrzymuj^ pami^tkowe dy- 

Zwyci^zcy we wszystkich grupach klasyfi- 

SO-SWL 


2.SP2KAC 

874 

plomy uczestnictwa. 


kacyjnych otrzymuja: puchary i dyplomy 

LSP0142JC 

14410 

3.SP4KSY 

841 



za 1 miejsca, dyplomy za 11 i 111 miejsca. 
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bezplatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 
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Anteny SHF 


Anteny mikrofalowe 


Anteny tubowe na pasmo 10 GHz 


Obserwuj^c dyskusj? i stawiane pytania na grupie PK UKF oraz przymierza- 
j^c si$ do uruchomienia beaconu na 10GHz, autor doszedt do wniosku, ze 
warto zrobic przegiqd iiteratury na temat prostych anten dla pasma 3 cm. 


Tab. 1. Faiowody prostolqtne dla pasma 16 GHz 



•flp* 

. ,•> 

•' 

■■ i - li 

;.s. . : 

R 100 

WR 90 

WG 16 

22.9x10.2 

8.2-12.4 

R 120 

WR 75 

WG 17 

19.05x9.53 

9.84 ~ 15.0 



Rys. 1. Podstawowe wymiary (wewnQtrzne) 
falowodu prostokqtnego 



Rys. 2. Linie s H pola elektrycznego po przytozeniu napiecia sfatego 
(DO) 

Pierwotrte linie pote elektrycznego 



Rys. 3. Linie pola elektrycznego i magnetycznego w falowodzie po 
przytozeniu napigcia w.cz. 

Czoto fali post^pujqcej 
w kiemnku A 



KXX 


Rys. 4. Przenoszenie mocy w falowodzie [3] 



Pole E 


Falowod 

W zakresie czestotliwosci 10 GHz 
energie w.cz. przesyla si^ gtownie 
za pom oca falowodow, gdyz prze- 
wody wspolosiowe vvprowadzajq 
znaczne tlumienie oraz stwarzajq 
trudnosci przy przemianie typu fali. 
Dla a ma to row, z roznych powodow, 
w rachub^ wchodz^ tylko faiowody 
jednego typu (R 100) opisane w ta- 
beli 1. W ostatecznosci mogq bye 
stosowane takze faiowody R 120. 

Falowod sklada sie z rury pro- 
stokqtnej (moze bye takze okrqgla, 
eliptyezna) wykonanej z metalu, 
a wi^c z przewodzacymi sciankami. 
Na rysunku 1 pokazano podstawo- 
we wymiary a x b falowodu prosto- 
kqtnego. Faiowody mosi^zne maj<| 
tlumienie zalezne od cz^stotliwo- 
sci, w granicach 14™20dB/100m / zas 
aluminiowe 12-17dB/100m [3]. Dla 
zrozumienia sposobu przepiywu 
energii w.cz. wzdluz falowodu vvy- 
obrazmy sobie kolek albo malenlq 
kulkt* w srodku otworu falowodu, 
do ktorej przylozono na picric stale 
(DC), drugim biegunem jest me- 
tal owy falowod. Z pods taw elek- 
trotechniki wiemy, ze utworzy sie 
pole elektrostatyczne, ktorego ob- 
raz pokazano na rys. 2. Od dodat- 
niej kulkt przebiegaj^ linie sil pola, 
dochodz^ce do scianek falowodu 
pod kqtem prostym. Wzdluz takiej 
linii potenejal maleje do zera (na 
powierzchni scianki). W kierunku 
wzdluz falowodu pole elektrosta- 
tyczne jest coraz slabsze. Pole to 
mozna opisac liniami o staiym po- 
tencjale - tzw. ekwipotencjalnymi, 

Jesli teraz vv miejsce tiapiecia 
stalego (DC) przytozy sie mi^dzy 
kulk^ i scianke falowodu napiecie 
przemienne, to pole elektryezne b^- 
dzie sie zmienialo w rytmie cz^s to- 
il i wo sci przytozonego napi^cia. Na 
zasadzie prawa przepiywu powsta- 
wac bedzie pole magnetyezne (rys. 
3) tworz^ce zamkni^te linie prze- 
piywu. Poniewaz pole magnetyez- 
ne zmienia sitj w czasie, powoduje 
ono indukowanie sie dodatkowych 
linii pola elektrycznego wzdluz osi 


falowodu. W ten sposob energia 
pola w.cz. rozchodzi si^ wzdluz osi 
falowodu. 

Przemieszczanie sie obu sklado- 
wych pol fali elektromagnetyeznej 
wzdluz falowodu mozliwe jest dzie- 
ki odbicium od buezuyeh scianek fa- 
lowodu (rys. 4). Fa la poruszajaca sie 
bezposrednio wzdluz osi falowodu 
zostaje szybko vvytlumiona i nie 
wpiywa na przenoszenie mocy [3]. 

Pola generowane w kierunkach 
ukosnych podazaj^ do scianek fa- 
lowodu, gdzie odbijane z pomi- 
jalnymi stratami. Zjawisko przeno- 
szenia mocy zilustrowano na rys. 4. 
W falowodzie wyst^pujq maksima 
i minima pol E i H, gdyz w przy- 
padku niedopasowania na koncu 
powstaje fala stoj^ca, podobnte jak 
w linii przesylowej. Na skutek od- 
bi£ od scianek b^dz naroznikow, 
energia koncentruje s\q bardziej 
w pewnych punktach, a rozprasza 
w innych. Kqt, pod ktorym czo- 
lo fali przecina oS falowodu, jest 
funkeja dlugosci fali oraz wymiaru 
poprzeeznego falowodu. Jest to fala 
typu H10 (czytaj H jeden, zero). 

Gdy cz^stotliwosc maleje, kat 
padania i odbicia zwi^ksza si^ (rys. 
5) i gdy zbliza si<j do 90°, to tale pa- 
daj^ca i odbita znosz<j si^ wzajem* 
nie, powstaje duze straty energii 
przenoszonej. Wyst^puje to przy 
tzw. czestotliwosci krytyeznej falo- 
wodu, ktorej odpowiada krytyezna 
diugosc fall. 

Dla falowodu prostokqtnego wy- 
nosi ona: 

K = 2 a 

gdzie a - jak pokazano na rys. 1, 
przy zalozeniu, ze b ~ a/2. W za- 
kresie od X=2a do \=a w falowo- 
dzie moze powstawac tylko fala 
typu H10. Jesli a > A, to na jakims 
zakloceniu w falowodzie (zty kol- 



\/ V V 


Rys. 5. K^t padania fali w falowodzie [3] 

a) przy duzej c 2 $stotlMosci 

b) przy sredniej czgstotlrwosci 

c) przy mafef czestotliwoSci. 
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-41,5 — - -1 




41,5 


^5,5 


1" 


Rys. 6. Rbzne falowody prostolqtne z kotnierzem [1] 


Rys. 7. Znormaiizowany 
kotnierzdla 10 GHz [1] 



Wr 


Xf/4 





Rys. 8. Zlqcza kotnierzowe \ odclnk! przejsciowe: a) wygi^cie stopniowe, b) wygigcie ostre, 
c) Qdcinki przejsciowe falowodow [3] 


nierz, filtr, spr^zenie itd.) mogq po- 
wstac inne typ y fall, zaklocajcjce 
calosc propagacji. 

Pr^dkosc propagacji fali w falo- 
wodzie, w wyniku dluzszej drogi 
po linii lamanej, jest mniejsza niz 
w powietrzu, mi mo ze czolo fali po- 
rusza z pr^dkosciq swiatla. Przy 
fali H m falowod ma dtugosc fali 



dajcjcym si^ nieznacznie pizesuwac. 
W pasmie 3cm najczqsciej stosuje sie 
gniazda typu SMA, choc mozna sto- 
sowac takzc gniazda N. Zachowanie 
odleglosci X/4 jest dose krytyezne. 
W niektorych rozwi^zaniach sdank^ 
tyln^ wykonuje si^ w postaci dopa- 
sowanego, przesuwanego tloczka 
prostokatnego. Fala odbita od tylnej 
scianki powinna powrocic do sondy 
vve wlasciwej fazie (180°) [6]. 

Na rysunku 10 pokazano sposob 
sprz^zenia magnetyeznego. Jak wy- 
nika z rysunku, p£tl$ sprz^gaj^cq 
mozna utnieszczac w kilku ruznych 
miejscach. Sposob ten jest jednak 
przez amatorow rzadziej stosowa- 
ny. Na zdjedach na rys. 11 pokaza- 
no przykiady wykonania sprzeze- 
nia magnetyeznego. 

Przejscia takie opisane w In- 
ternecie, np. http://www.dl6nci. 
de/slotant.htm lub http://hjem.ge- 
t2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/anten- 
ner/10ghz_slotan t_sma.jpg. 

Impedancja falowodu 

Impedancja falowodu opisana 
jest wzorem [fi]: 

377 


Z f =- 


^/l — (X fl Akr)^ 



Rys. 9. Sonda eiektryczna : a} rozkted pola elektryeznego, b) potozenie sondy 
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{ i ^ 

y l -(^ a y A. kr p 

Przyjmujqc \ = 28,93 mm oraz, 
dla falowodu R 100 (WR90), a — 
22,9mm otrzymuje sie: 

/u kr = 2 x 22,9 = 45,8mm 
oraz X. ~ 37,3mm 
oraz X/4 = 9,32 mm 

W falowodzie pr^dy plyn^ po 
wewnetrznych powierzchniach 
scianek, ktore powinny bye wyko- 
nane z materialu dobrze przewo- 
dz^cego i mozliwie gladkie (pole- 
rowane). Poszczegblne odcinki falo- 
wodu tqczone ze sobq za pomocq 
kolnierzy (rys. 6 1 7), ktore musz^ 
bye czyste i rowno przylegac, dajqc 
dobry styk elektryezny dla pr^dow 
powierzchniowych. W przeeiwnym 
przypadku w tych miejscach wyskp 
pi^ duze straty. 

W przypadku zmiany kierunku 
stosuje si^ odcinki przejsciowe ze 
zl^czami kolnierzowymi pokazany- 
mi na rys. 8. 


Przejscie falowod prostokqtny 
- linia wspotosiowa 

Przejscie z linii koncentrycznej 
do falowodu i odwrohiie, z falowo- 
du do linii koncentrycznej, mozna 
wykonac sondq elektryczn^ lub 
magnetyczn<| (rys. 9 i 10). 

Dla najskuteczniejszego wzbu- 
dzenia podstawowego rodzaju pola, 
sonda powinna bye umieszczona 
w srodku szerszej scianki w odleglo- 
sci cwierc fali (X/4) od zwartego kori- 
ca falowodu (rys. 9). Sonde mozna 
umiescic takze w odleglosci 3/4 dlu- 
gosci fali X f Wielkosc sondy powin- 
na zapewniac dob re dopasowanie 
do impedaneji kabla. W tym celu do- 
biera sie jej dlugos£ (~ X/4) i grubosc. 
Grubsze sondy 54 bardziej szero- 
kopasmowe (do 20% [6]). Stosowac 
mozna nakladanie na sonde tulejki 
z teflonu, wprowadzenie wkr^tu 
nastawczego po stronie przeciwnej 
lub gniazda ze stykiem srodkowym 




Rys. 10. Ptfla sprzggajgca z potem [3] magnetyeznym w falowodzie: 1) 
kabel wspotosiowy, 2} pgtla 3) linie pola H, 4) moiliwe potazenia pgtli 
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Rys. 11. Przyktady sprzgzeh magnetycznych z gniazdami N, SMA i BNC [1| 




Rys. 12. Zaktdcenie pola na wyjSciu 
z falowodu 


i jest wi^ksza od impedancji otwartej 
przestrzeni (3 770). Skutkiem tego 
nast^puje odbicie fall na wyjsciu 
z falowodu, powstaje fala stojqca 
i znacznie rosnq straty. Aby wyeii- 
minowac zakiocenie rozkladu pol E 
i H, przy przeplywie energii stosuje 
si^ rozszerzenie otwartego konca 
falowodu (rys. 12). 

Rodzaje anten tubowych 

Antena tubowa moze bye trakto- 
wana jako wybuchowe rozszerze- 
nie falowodu. Zadaniem tuby jest 
wytworzenie jednolitego frontu fa- 
zowego 7 . wi^kszq aperturq niz ma 
falowod iprzez to wi^kszq kierun- 
kowosc. Pierwszq anteny piramidal- 
nq skonstruowal Jagadis Chandra 
Bose w 1897 [7]. 

Do zalet anten tubowych mozna 
zaliczyc: duzy zysk energetyczny 
(kilkanascie dB), maty WFS, wzgl^d- 
nie szerokie pasmo pracy (ok. 50%), 
maly ci^zar i prostot^ konstrukcji. 
Obliczenia teoretyczne zgadzajq si^ 
bardzo dobrze z pomiarami prototy- 
pow anten. DIatego anteny tubowe 
sq ch^tnie wykorzystywane jako 



anteny wzorcowe o znanym zysku 
energetyczny m, a takze jako zrodlo 
oswietlania innego rodzaju anten 
(np. paraboliczne). 

Na rys. 14 pokazane sa trzy pod- 
stawowe typy anten tubowych (Horn) 
o przekroju prostokqtnym. Sq one za- 
silane falowod em prostokqtnym, kto- 
rego szersza srianka jest rownolegla 
do horyzontu i na niej umocowane 
jest gniazdo z pionowq sonde] wzbu- 
dzajqcq. Dla dominujqcego rodzaju 
pola H10 plaszczyzna E jest rowno- 
legla do krdtszej scianki (pionowej) 
falowodu, a plaszczyzna H jest rdw 
nolegla do szerszej sdanki (poziomej). 
JeSli zwi^kszenie wymiarow falowodu 
nast^puje w plaszczyznie E, to mamy 
tub^ sektorowq typu E (rys. 14 a)), 
natomiast jesli rozszerzamy rozmiary 
w plaszczyznie H, to otrzymujemy 
tub^ sektorowq typu H (rys. 14. b). 

Tuby sektorowe koncentrujq 
energy w tej plaszczyznie, dla ktdrej 
nastqpil wzrost apertury, natomiast 
wdrugiej plaszczyznie charaktery- 
styka promieniowania odpowiada 
charakterystyce otwartego konca falo- 
wodu. Jesli chcemy uzyskac koncen- 
tracj^ energii w obu ptaszczyznach, 
to wykorzystujemy tube? piramidalnq, 
w ktorej rozszerzenie wymiarow na- 
st^puje w obu plaszczyznach. Tuby 
sektorowe, przy zadanej dlugosci L, 
majq optymalnq aperture A x B, przy 
ktorej antena ma maksymalny zysk. 
Takie tuby stosuje skj jako anteny 
do samodzielnej pracy. Jesli tuba ma 
oswietlac innq anteny, to wazniejsze, 
od maksymalnego zysku staje si$ 
odpowiedme oswietlenie reflektora, 
a wi^c optymalne uksztaltowanie 
charakterystyki [4], [6], [7]. 

Anteny tubowe 
o maksymalnym zysku 

Na podstawie dokladnych wzo- 
row opracowane zostaty wymiary 
optymalnej anteny tubowej pira- 


midalnej dla pasma 10,3 GHz dla 
poszczegolnych wartosci wzmoc- 
nienia w dB. Na rysunku 16 poka- 
zano podstawowe wymiary takiej 
anteny: przekroj falowodu a x b, 
aperture anteny A x B, dlugosc osi 
piramidy L, mierzonq od wyjscia 
z falowodu do ptaszczyzny otwar- 
cia tuby (apertury), dlugosc kra- 
w^dzi boku tuby K, oraz dlugosci 
wycinanych plytek bokow HA i HB 
i kqty pomocnicze a i (3. 

Dla uzyskania rownomiernego 
rozkladu pola na aperturze, czy- 
li mozliwie plaskiego czola fali, 
powinno stosowac si^ dlugq tube 
(duze L) z malyrn k^tem rozwar- 
cia 0 (rys. 17). Z punktu widzenia 
praktyeznego tuba powinna bye jak 
najkrbtsza. Jesli w antenie tubowej 
czolo fali znajduje si^ na osi w od- 
leglosci L, to na krawedzi dlugosci 
K jest ono „sp6zmone r ' o wartosc 6. 
(K = L + d) - rys. 16. Jesli wartosc 
5 stanowi niewieik<j cz^sc dlugo- 
sci fali X t to pole na aperturze ma 
w przyblizeniu jednakow<| faz^. 
Jesli natomiast b zbliza si^ do 180°, 
to partie brzegowe tuby emituja 
energy w fazie przeciwnej. Powo- 
duje to poja wienie si^ listkow bocz~ 
nych i spadek zysku anteny 17]. 
W praktyce, jako optymalnq anlen^ 
uznaje si^ anteny z takim rozwar- 
ciem 0, aby w plaszczyznie E bylo 
8 < 0,25 X, a w plaszczyznie H nie 
wi^cej niz 0,4 X [7]. Jest wtedy ona 
dostaieeznie krotka i ma duzy zysk 
(kierunkowosc), bez nadmiernych 
listkow bocznych. 

Na rysunku 18 w cz^sci gornej 
pokazano charakterystyki promie- 
niowania anteny tubowej pirami- 
dalnej przy roznych dlugosciach 
krawedzi R = 1 X do 16 X (R = K 
z rys. 16), przy stalym kqcie roz- 



anteny tubowej za pomocq plytek dielek- 
trycznych (a, b) lub osfouy dieiektryeznej 
(c), stanowiqcej jedneczeinie oebrong 
przed wplywami atmosferycznymi [4] 



Rys. 14. Anteny tubowe: a) tuba sektorowa typu E; b) tuba sektoro- Rys. 16. Podstawowe wymiary anteny tubowej (a) oraz wymiary plytek tworzqcych boki tuby 
wa typu H; c) tuba piramidafna. [7], [8] (b) (1 1, f9] 
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Rys. 17. Antena tubowa piramidalna [7] 


Tab. 2. Wymiary wewnqtrzne optymalnej anteny tubowej dla f=1 0,3GHz 
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Rys. 18. Pomierzone charakterystyki piramidalnej anteny tubowej w ptaszczyznach E i H 
w funkcji kcjta rozwarcia q i dtugosci tuby R (= K z rys. 16) 


warcia GE = 0H = 20°, zas w cz^- 
sci dolnej pokazano wptyw k^ta 
rozwarcia 0 = 5° do 50°, przy stalej 
dtugosci kraw^dzi R = 8A. [7]. 

Programy obliczeniowe 

W1GHZ w [5] opublikowal wzo- 
ry oraz program HDL-ANT pozwa- 
laj^cy na zaprojektowanie optymal- 
nej anteny piramidalnej. Program 
mozna pobrac z Internetu jako plik 
< hdl_3b4_all.zip >. Program ten 
pozwala na zaprojektowanie an- 
teny o poz^danej charakterystyce, 
na przyklad ptetwowej - szerokie 
promieniowanie w kierunku po- 
ziomym i zaw^zone w kierunku 
pionowym, przy polaryzacji pozio- 
mej. W programie tym zastosowano 
nieco inne oznaczenia, ale krotkie 
porownanie z wyzej podanymi opi- 
sami anteny pozwoli na latwe za- 
projektowanie wymaganej anteny. 

Wynikiem koncowym projekto- 
wania jest narysowanie i wydru- 
kowanie obrazu wykroju blachy 
z czterema bokami, w skali 1:1. Po 


przylozeniu do arkusza blachy mo- 
si^znej mozna z latwoSciq takq tub^ 
wycicjc, ztozy 6 i na jednej kraw^dzi 
zlutowac. 

Antena taka zostala wykorzysta- 
na w testowanym beaconie SR6XHZ 
uruchamianym w SOT PZK (rys. 19 
i 20). Sonda jest wykonana w po- 
staci gniazda SMA, przylutowa- 
nego do szerszego boku falowodu 
w odlegloSci 9mm od zamkni^tego 
konca falowodu. DlugoSc sondy 
od podstawy wynosi 7,5mm. Na 
sondcj natozono koszulk^ teflonowa 
wysokoSci 3mm. Naprzeciw sondy 
przylutowano z zewn^trz nakr^tk^ 
M3, a wkr^tem M3 dostraja siq na 
maksymalny sygnal na wyjsciu an- 
teny tubowej. 

Do pomiarow pracy beaconu 
wykonano na podobnej zasadzie 
sond$ pomiarowq z diod$ D 603 
(rosyjska) i wymiarami tuby: L= 
76, A = 103, B = 82mm. Szerokos6 
wi^zki, obliczona ww. programem 
HDL-ANT, wynosi 16,5° x 18,9°, 
zysk G = 16,5dBd. Sonda wykry- 


wa sygnal beaconu w odleglosci 
do 1 m. 

Podobny program dla projek- 
towania anten piramidalnych jest 
opisany przez DK2WT i DG2GTS 
w Dubus 2/1995 [10]. Program ten, 
poza konwencjonalnym zaprojek- 
towaniem tuby dla przyj^tych da- 
nych wyjsciowych, pozwala na troj- 
wymiarowe przedstawienie obrazu 
anteny wraz z falowodem. Program 
kosztowal 40.- DM. 

Zdzislaw Bienkowski, SP6LB 
(Opracowano na Sesj^ Techniczn^ 
SOT w Zielencu, 18-20.08.2006) 



Rys. 19. Obraz wykroju blachy anteny 
tubowej dla bikonu SR6XHZ 



Rys. 20. Antena tubowa na beaconie 
SR6XHZ 


m 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Radiowe nowosci 
fabryczne i amatorskie 


W tym miesiqcu z czasopism, ktore dotarty do redakcji, wybralismy kilka 
nowych rozwiqzan zastosowanych w sprz?cie fabrycznym i amatorskim. 
Przychylajqc si? do sugestii Czytelnikow, b?dziemy w tym dziale zamiesz- 
czac wi?cej szczegolow technicznych, w tym rysunki ptytek drukowanych 
Na koricu prezentacji warto zwrocic uwag? na dobrq i ztq wiadomosc dla 
krotkofalowcow. 


Odbiornik IC-R2500 
(„Funkamateur” 10/06) 

Harald Kuhl w niemieckim mie- 
si^czniku „Funkamateur" prezentu- 
je nowy odbiornik pracujqcy z kom- 
puterem PC IC-R2500. W zestawie 
urzqdzenia znajduje si^ panel kon- 
trolny, ktory umozliwia prac$ bez 
komputera. 

G16wny odbiornik IC-R3500 pokry- 
wa pasmo od 0,010 do 3299,999MHz 
(gwarantowane 0,495-3000MHz) 
i odbiera nast^puj^ce emisje: AM, 
FM, WFM, DV (potrzebne UT-118), 
P25 (potrzebne UT-122). Wqzszy za- 
kres urzqdzenia od 495kHz az do 
1300MHz umozliwia demodulacj^ 
sygnaldw USB, LSBiCW 


Odbiornik jest wyposazony w cztery filtry p.cz. o roznej szerokosci 
pasma zatqczane w zaleznosci od emisji: 



m 

B 

PHHHI 



SSB/CW 

X 

X 


- 

- 

AM 

X 

X 

X 

X 

- 

FM 

- 

X 

X 

X 

- 

FM szer. 

- 

- 

- 

X 

X 



Drugi odbiornik obejmuje pa- 
smo od 50MHz do -1300MHz i jest 
wyposazony w detektory AM, FM 
i WFM. 

Konstrukcja odbiornika jest 
oparta o uklad superheterodyny 
z potrdjnq przemianq cz^stotliwo- 
sci o nast^puj^cych wartosciach: 
266,7MHz, 10,7MHz, 455kHz. 

Napi^cie zasilania ukladu wyno- 
si 12V(1,5A). Wymiary zewn^trzne 



odbiornika: 146x41x206mm (panel: 
140x50x26, 5mm), zas waga 1,35kg. 

Ponadto IC-R2500 jest wyposa- 
zony w opcjonalne moduly: 

■ DSP UT-106 

■ UT-108 DTMF DECODER 

■ UT-118 D-STAR DIGITAL 

■ UT-122 P25 DIGITAL (APCO P25) 

Kilowat na GK-71 
(..Radio” 10/06) 

Jakow Lapowok UA1FA w mie- 
si^czniku Radio 10/2006 opubliko- 
wal schema t oraz opis wykonania 
krotkofalowego wzmacniacza mocy 
na dwoch lampach GK-71 z uzie- 
mionymi siatkami. 

Urzqdzenie jest przystosowane 
do wspdlpracy z typowym trans- 
ceiverem KF o mocy wyjSciowej 
100W. 

Najwazniejsze parametry urzq- 
dzenia: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 10-80m 
(160m opcja), 

■ wejsciowy SWR na wszystkich 
pasmach: 1,5, 

■ moc wyjSciowa na wszystkich 
pasmach: 1000W, 

■ wymiary obudowy: 460x200x430 
mm. 

Wzmacniacz moze pracowad 
takze w zakresie 160m, jednak moc 
wyjsciowa nadajnika w tym pasmie 
nie moze przekraczac 10W. 

Kompletny schemat ideowy 
urzqdzenia jest pokazany na ry- 
sunku 1. 

Podczas nadawania wejsciowy 
sygnal jest podawany na katody 
lamp za poSrednictwem oddziel- 
nych obwodow typu PI. Przel^- 
czanie wej§ciowych filtrow LC jest 
zrealizowane za posrednictwem 
dwoch sekcji przelqcznika SA1. 

Podczas odbioru lampa jest za- 
tykana napi^ciem ujemnym 12V 
podanym na siatki pierwsze. 

Prcjd spoczynkowy lampy (przy 
zwarciu wszystkich siatek do masy) 
wynosi 40mA. 

Obwod anodowy jest zasilany 
poprzez dlawik Lll napi^ciem 3kV. 
Dopasowanie ukladu wyjSciowego 
do anteny zapewnia filtr typu PI 
skladaj^cy si^ z dw6ch przelqcza- 
nych cewek L8 i LP z odczepami 
oraz kondensatorow zmiennych 
C19 oraz C22 (dwie sekcje polejczo- 
ne rownolegle lOOOpF). 

Przelqczanie indukcyjnoSci za- 
pewniajq przekazniki K3-K7 zasila- 
ne napi^ciem +12V za poSrednic- 
twem trzeciej sekcji plytek przel^cz- 
nika obrotowego SA1. 

Zal^czenie wzmacniacza nastej- 
puje poprzez gniado PTT. Zwarcie 
do masy tego punktu powoduje za- 
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Iqczenie przekaznika K2 ktory swo- 
imi stykami uruchamia przekazniki 
K1 i K8 (przel^czanie anteny z od~ 
biom na nadawanie) oraz zwiera 
stafki pierwsze lamp do masy. 

W sklad zasilacza wchodzi 
transformator T1 maj^cy tylko dwa 
uzwojenia wtdrne. 

Dane techniczne transforma tora 
sieciowego: 

I- sie6 220V 

II- 11O0V/1,5A 
II -2xl2V/7A 

Uzwojenie II stuzy do zasilania 
podwajacza napi^cia anodowego 
(diody VD1-VD10 + C21/23), zas 


uzwojenie III (2x12V) do obwodu 
zarzenia lamp oraz zasilacza ±12V 
(VD11-VD13 +C24/25). W obwodzie 
zarzenia wi^czony jest separuj^cy 
dlawik z symetrycznymi uzwoje- 
niami L10. 

Wszystkie diody w ukladzie za- 
silacza powinny bye przewidziane 
na pnjd 5A. 

Diody zasilania anodowego mu* 
sz$ bye na maksymalne napi^cie 
2000V (diody w obwodzie sterowa- 
nia mog^ bye na 100 V). 

Sposob wykonania cewek wyst^- 
puj^cych w obwodach wzmacnia- 
eza LC pokazuje tablica. 









LI 

DNE 1,0 

28 

20 

30 

L2 

DNE 1,0 

19 

20 

30 

L3 

DNE 1,5 

13 

20 

30 

L4 

DNE 1,5 

16 

10 

30 

L5 

DNE 1,5 

15 

10 

30 

L6 

DNE 1,5 

14 

10 

30 

L7 

DNE 1,5 

9 

10 

20 

L8 

rurka Cu 
6mm 

3+2+3 

50 

50 

L9 

ptaskownik 
Cu 1x3mm 

4+10+15 | 

i 

i 

80 

80 


Dlawik zarzeniowy L10 powi- 
nien bye nawini^ty bifilarnie (2x 30 
zwojow) drutem w izolacji teflono- 
wej o srednicy 0,75mm na ferryto- 
wym rdzeniu toroidalnym o sredni- 
cy 50mm i wysokosci 30mm. 

Dlawik anodowy Lll nalezy na- 
winqc drutem DNE 0,44 na izola- 
cyjnym karkasie o srednicy 28mm 
i dtugosci 120mm (zaczynaj^c od 
gor^cego konca 12 zwojow rowno- 
miernie na dtugosci 40mm, a na- 
st^pnie zwoj przy zwoju na dtu- 


r 
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goSci 70mm; caloSd powinna bye 
zabezpieczona klejem BF-6). 

Przy odwzorowaniu obudo- 
wy nalezy zachowad daleko idqcq 
ostroznoSc ze wzgl^du na wysokie 
napi^cie anodowe oraz napiqcie 
w.cz. Dobieraj^c elementy, nale- 
zy zwrocic szczegdlnq uwag§, aby 
rozstaw plytek kondensatora C19 
byl nie mniejszy jak 2,5mm, za£ 
kondensatora C22 - 0,7mm oraz aby 
kondensatory C21 i C23 bvly za- 
mocowane na odpowiedniej plytee 
izolacyjncj wytrzymujqccj napi^cie 
ponad 3kV. 

Rysunek 2 pokazuje rozmiesz- 
czenie elementdw wewnqtrz me- 
talowej obudowy (przydatne przy 
odwzorowaniu ukladu). 



Syntezer cztjstotliwosci na pasmo 
2m/FM („Radio Hobby” 5/06) 

Zamieszczony na rysunku 3 
schema t syntezera UKF na pasmo 
2m byl publikowany w ukrainskim 
czasooismie ..Radio Hobbv" 5/2006. 



Rys. 4. Ptytka drukowana syntezera i rozmieszczenie elementow 


Jest to kolejne opracowanie Alek- 
sieja Temerowa UR5VUL (poprzed- 
nie rozwiqzania byiy rdwniez za- 
mieszczane w dziale Digest oraz 
Hobby). 

Syntezer jest przeznaczony do 
pracy w urzqdzeniach nadawezo- 
-odbiorezyeh z modulacjq FM z cz^- 
stotliwosci^ posredniq 10,7MHz. 
Parametry syntezera: 

■ zakres cz^stotliwoSci podezas od- 
bioru: 1 33,3-1 35,3MHz 

■ zakres cz^stotliwoSci podezas 

nadawania: 144 146MH 

■ krok cz$stotliwo§ci: 25kHz 

■ liezba komdrek pami^ci: 10 

■ napi^cie zasilania: 9-12V (pobor 
pradu okolo 50mA) 

■ mozliwoSd pracy poprzez prze- 
mienniki w kanalach R0-R8 

■ poziom sygnalu na wyjSciu w.cz. 
z syntezera przy obciqzeniu 50Q: 
> 150mV. 


Uklad DAI (PST5230) formuje 
sygnal zeruj^cy. 

Sercem urz^dzenia jest uklad 
scalony DA2 - LM7001] (syntezer 
stosowany w wielu odbiornikach). 

Uklad jest taktowany z we- 
wnqtrznego generatora stabilizowa- 
nego rezonatorem na czc^stotliwoSci 
7,2MHz. 

Sterowanie ukladu jest zrealizo- 
wanie za pomocq mikrokontrolera 
DD1 (AT90S213). Wyswietlanie in- 
formaeji odbywa si$ na cieklokry- 
stalicznym wskazniku MT010T7. 

Po podaniu napi^cia syntezer 
startuje na cze>stotliwo£ci zapisanej 
w pierwszym banku pami^ci. Na 
wyswietlaczu jest pokazywana cz^- 
stotliwoSd, na ktdrej syntezer b^dzie 
pracowal na nadawanie. Zasada 
sterowania przyeiskami UP-DN- 
-NEXT-SCAN jest typowa i zostala 
omowiona iuz wielokrotnie w SR. 
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Na tranzystorze dwubranikowyni 
MOSFET VT3- BF998 jest zbudowa- 
ny generator VCO, ktory jest prze- 
strajany napiyciem za posrednic- 
twem diody pojemnosciowej VD1, 

Uklad separatora genera tora jest 
zrealizowany na tranzystorze VT4. 
Uklad z tranzystorem VT4 spelnia 
roly wzmacniacza sy gn a In blydu 
PLL. 

W czasie nadawania sygnaJ sviv 
tezcra jest modulowany czystotli- 
wosciowo glosem, podawanym na 
wej£cie „MOD" syntezera (poziom 
dewiacji wyjseia sygnatu jest za- 
lezny od amplitudy sygnatu gioso- 
wego). 

Clown a czysc syntezera zos ta- 
la zbudowana na jednostronnej 
ply tee drukowanej o wyniiarach 
77,5x50mm (rysunek4). 

Spos6b wykonania cewek jak 
rowniez uruchomienia uktadu 
jest podohny do uktadu syntezera 
UR5VUL opisanego w SR 11/06* 

Dobra > zta wiadomosc 
dia krotkofalowcow 

Biorqc pod uwagy wystypujqee 
od jakiegos czasu problemy z nie- 
przyjazn^ dla nas ustaw^ „srodo- 
wiskow^" i trudnosci w nawi^zanitt 
skuteeznej wspotpracy reprezen- 
tanttfw polskich krotkofalowc6w 
z odpowiednimi czynnikami rz;|- 
dowymi, zaciekawilo mnie, jak ta 
sprawa wygl^da w innych krajach. 
Z aktualnych doniesieri na ten te- 
mat wybrafem dwa, Jed no z nich to 
zta wiadomosc, druga dobra. 

Restrykcje w stosunku 
do izraelskich krotkofalowcow 

Wtadze Izraela wprowadzity 
nowe drakonskie przepisy, ograni- 
czajtjce mozliwo£ci prowadzenia 
dziatalnosri krotknfnlarskiej w tym 
kraju. Od styeznia 2007 wielu izra- 
elskich krotkofalowcow straci moz- 
liwosc legalnego uzywania swojego 
sprzetu, ktory musi bye najpierw 
sprawdzony i uprawomoeniony 
przez inspektorow rz^dowych. 
A wszystko to na skutek zatwier- 
dzenia nowej ustawy, ktnra ma 
ograniezye „szkodIiwe promienio- 
wanie" ze strony staeji amatorskich. 
Dziataniern tej ustawy nie bydq ob~ 
jyte jedynie staeje pracuj^ce w pa- 
smach VHF i UHF z moc^ nieprze- 
kraczajqc^ 20W. Ustawa dotyezy 
rowniez masztow antenowych, na 
posta wienie ktdrych krdtkofalowcy 
byd^ musieli uzyskac zezwolenie, 
a uzyskajq je dopiero po stwierdze- 
niu, ze ich instalacja nie wytwarza 
„szkodliwego promieniowania". 
Praca bez zezwolenia bydzie trak- 


towana przez wtadze jako powazne 
wykroczenie. Wedtug rzeeznika 
izra elskich krotkofalowcow, nowe 
surowe przepisy zostaiy wprowa- 
dzone w wyniku dziatan rzqdu 
w stosunku do wlascicieli wiez te- 
lekomunikacyjnych. „Wydaje siy, ze 
zrddlo problenu tkwi w zbiorowej 
histerii obywateli na widok wiez 
telefonii komorkowej stawianych 
w ich dzielnicach mieszkaniowych" 

- twierdzi rzeeznik. 

„RadCom" 9/2006, s tr. W 

Korzystna dla krotkofalowcow 
ustawa obowi^zuje juz 
w 23 stanach USA 

7 czerwca 2006 roku gubernator 
stanu Vermont za twierdzi! korzyst- 
dla krotkofalarstwa ustawy, tzw. 
PRB-1. W ten sposob Vermont stal 
siy dwudziestym trzecim stanem 
USA, ktory wprowadzil te przepisy. 
„To kamien miiowy w historii krot- 
kofalarstwa", stwierdzil z wielkirn 
zadowoleniem David Cain W1DEC, 
reprezentant ARRL ds. wspolpracy 
z wladzami stanowymi, dziykujqc 
za pomoc i wspolpracy. 

Nowe prawo naklada na lokalne 
administrate obowi^zek przestrze- 
gania paragrafu ustawy, ktory mowi 
o „zezwalaniu na budowy radio- 
amatorskich instalacji antenowych 
o wysoko£ci i rozmiarach potrzeb- 
nych do zapewnienia komunikaeji 
w Sluzbie Radioamatorskiej". „Trzy- 
letnia ciyzka praca i wytrwalosc 
w oczekiwaniu na wprowadzenie 
ustawy PRB-1 oplacify siy" - stwier- 
dzit Cain, zauwazajqc jednoczesnie, 
ze „ustawodawcy dostrzegli ko- 
nieeznose zapewnienia wlasciwych 
warunkow do dziatalnosri krotko- 
falarskiej, ktorej wartosc [wreszeie 

- przyp. tlum ] dostrzegli". Pierw- 
szy paragraf ustawy mowi, ze „Ra- 
diokomunikaeja amatorska wraz 
z niezbydnq do jej funkejonowania 
infrastrukturq dzialajq na pozytek 
dobra publieznego poprzez: 

■ Zapewnienie awaryjnej tejeznosci 
w syhiacjach zagrozenia, podezas 
gdy pozostala infra struktura ko- 
munikacyjna jest unieruchomio- 
na Iub przeriijiona. 

■ Rozpowszechnianie ki’otkofalar- 
stwa jako mozliwosci pelnienia 
sluzby publicznej, okazji do $a- 
moksztalcenia i rozwoju umiejyt- 
nosci technicznych dotyczqcych 
srodkow l^cznosci" . 

Na mocy ustawy stanowy de- 
partament budownictwa mieszka- 
niowego i spraw spolecznych zostal 
zobowi^zany do sktadania Sena- 
towi raportow dotyczqcych prze- 
strzegania jej postanowien. Przy 
tworzeniu tych raportow zalecane 



konsultacje z miejscow^ spotecz- 
nosci^ radioamatorskq. 

zoiow.arriorg, niezaieine 
thmuiczenic tekstu znajdujc si$ rowniez 
na unuwspd xc.org. pi 
Wydaje siy, ze w Polsce w roku 
2007 przepisy dotyczqce krotkofa- 
lowcow nie byd^ tak drakonskie jak 
zapowiada siy to w Izraelu, ani tak 
liber alne, jak ustawy wprowadzone 
w Vermont i 22 innych stanach USA. 
Bardzo duzo zalezy od poprawienia 
(a raezej stworzenia od nowa) przy- 
jaznego dla spoleczenstwa wize- 
runku krotkofalowca jako: 

■ wolontariusza organizuj^cego 
awaryjn^ t^eznose w trakeie klysk 
zywiolowych 

■ kogos, kto ci^gle rozwija svve 
umiejytnosci techniczne i opera- 
torskie 

■ czlowieka, ktory stuzy innym 
svvoji] wiedztj: doradzi, jak zamo- 
cowac anteny telewizyjnfj, napra- 
wi gniazdo telewizji kablowej, 

itp* 

m osoby, ktor^ inni kojarz^ z likwi- 
dacj^ zaklocen, a nie ich wytwa- 
rzaniem 

Osobi^cie uwazam, ze sformu- 
lowania podobne do tych z amcry- 
kanskiej ustawy PRB-1 maj^ sz^insy 
pojawic siy w polskich przepisach 
prawnych dopiero na bazie szeroko 
rozpowszechnionego pozytywne- 
go wizerunku hobbysty radioama- 
tora. Jak ten wizerunek wygl^da 
obecnie? Nie s^dzy, aby kto^ z nas 
jeszcze nie wiedziat, ale na wszelki 
wypadek proponujy Iektury „Swiata 
Radio", np. 3/2006, str. 24-26. Btorqc 
pod uwagy powyzsze, b^dzie wspa- 
niale, jesli czynniki rz^dowe znow 
zacznq odrozniac krotkofalow- 
cow od nadawedw komercyjnych, 
a w spoleczehstwie zahamowany 
zostanie wysoce niebezpieczny dla 
nas proces tworzenia siy pewnego 
synonimu slowa „zaklocenia". 

Michal Emler SP2SC 


Prosimy Czylelnkow 
SR o poinformovranie 
redakcji (e-mail: 
tedaktja^swatradia. 
com.pt), jakiego typu 
informocie wybiersne z 
casopism zagranianydi 
wzbudzajq najw^ksze 
zornteresowanie. B^dzie 
to pomocne przy wy- 
bieraniu mater iolbw do 
kofefnyth numerfiw SR. 
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Lata siedemdziesi^te 


Czy juz zupetnie niepotrzebne? 


Wspolczesne zastosowanie 
lamp elektronowych 


Nie tak dawno, bo jeszcze w latach siedemdziesiqtych ubieglego wieku, 
sporqcz?sc sprz?tu elektronicznego, zarowno profesjonalnego, jak i po- 
wszechnego uzytku, stanowity urzqdzenia iampowe lub lampowo-tranzy- 
storowe. W obecnych czasach do przesztosci odchodzq juz „klasyczne” 
telewizory i monitory, a takze Iampowe nadajniki RTV. Czy w przysztosci 
zastosowanie lamp elektronowych stanie si? niszq, dost?pnqtylko nieiicz- 
nym hobbystom? 


Folografip iampy LFB 
LO-22 z www.pilow.wroi. 
pt. Pozcstde fotogrofie 
pcchodzq z kolektjt 
ouloro. 


Od ponad 15 lat 1 megawat 
mocy stacji Warszawa I „wyciqga- 
ny" jest z tranzystorow, a liczba 
lampowych nadajnikow w centrach 
nadawczych konsekwentnie si^ 
zmniejsza - zast^powane sq tran- 
zystorow y mi. Bye moze, zapytany 
o wspolczesne zastosowanie lamp 
elektronowych, Czytelnik „Swiata 
Radio'' utozsami je z lampowymi 
wzmacniaczami mocy w.cz. i m.cz. 
„Z pozostalych zastosowah lam pa 
radiowa zostala z pewnoSciq wy- 


rugowana. Przyrzqdy pomiarowe, 
przemyst, radiolokacja - to pew- 
nie juz wszystko na tranzystorach 
i ukladach scalonych", Czy jed- 
nak na pewno? Czy vv dzisiejszej 
technice zostalo troche miejsca na 
zastosowanie szklanych baniek 
z gazem? Okazuje si$, ze zostalo 
i to wcale niemalo. Ponizej podajq 
kilka przykladow wspdlczesnyeh 
zastosowah lamp elektronowych, 
Sprobowalem podzielic te przykla- 
dy na trzy grupy: 


■ Urzqdzenia, z ktorymi, ze wzgle- 
du na rodzaj ich zastosowania, nie 
wszyscy mamy okazj<? si^ zapoznad 
M Urzqdzenia, na klore patrzymy 
codziennie, a bye moze nie wte- 
my czym naprawd^ sq. 
a Urzqdzenia, o ktorych czytalismy 
w „Swiecie Radio", ale zapemnie- 
lismy o nich. 

Dobrym przyktadem pierwszej 
grupy jest radiolokacja mikrofa- 
lovva. Rzadko kto interesuje sit? tq 
dziedzinq w sposob hobbystvezny. 
Krotkotalowcy-mikrofalowcy no- 
lens volens stykajq si^ z pewnymi 
rozwiqzaniami technicznymi sto- 
sowanymi w radiolokacji, ale doty- 
czy to raezej ukladdw pasywnych 
i p6lprzewodnik6w. Warto jednak 
wiedziec, ze lampy z falq biezqcq 
(LFB), ampli Irony i magnetrony sto- 
sowane sq w dalszym ciagu w wie- 



Trioda/tetroda VCL-11 i stabiliwolt S7V280/40 - te egzemplarze wyprodukowano 70 lat tern u mew^tpliwe w ztym celu, o czym swiadezq naniesione przez producenla 
napisy, Po wojnie ich zastosowanie byto juz normalne - stuzyty do konstrukcji amatorskich odbiomikow radiowych 
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lu rodzajach radarow. W zwi^zku 
z tym kontynuuje si^ wielkoseryjna 
produkcj^ tvch lamp. S3 one wciqz 
udoskonalane i unowoczesniane. 
Pomimo udanych prob wprowadze- 
nia ukiadow polprzewodnikowych 
w tzw. aktywnych antcnach rada- 
rowych, w pewnych gal^ziach ra- 
diotokacji lampy elektronowe S3 do 
tcj pory niezast^pione. Ale nie tylko 
w radiolokacji lampy eiektronowe 
$3 tak przydatne. Inny przyklad to 
elektrotermia - dzial nauki i techni- 
ki zajmuj^cy si^ przemianami ener- 
gii elektrycznej w cieplo do ce!6w 
uzytkowych. Jednq z powszechnie 
stosowanych tutaj metod jest na- 
grzewanie inikrofalowe przy uzyciu 
magnetronow (pierwsze zastoso- 
wanie mikrofal do celow grzejnych 
mozna przypisac Amerykanino- 
wi Pery'emu Spencerowi, ktory 
zbudowal piec mikrofalowy juz 
w 1945 r, czyli vv 5 lat po wynalezie- 
niu magnet ronu wielown^kowego 
-http://www.zsee.bytom.pl/energo/ 
dane/doc/kl4_inst_08.doc). Suszenie 
materialovv sypkich, likwidacja lo- 
kalnych zawilgoceh mu row, utwar- 
dzanie ksztaltek eeramicznych, 
niszczenie niebezptecznych odpa- 
dow - to tylko niektore przyklad y 
wykorzystania nagrzewania mi- 
krofalowego w przemysle. Lampy 
elektronowe wykorzystywane S3 do 
dzisiaj rowniez w miernictwie elek- 
tronicznym, np. w licznikach Ge- 
igera i wysokiej klasy generatorach 
szuinu - w tych ostatnich stosuje sie 
specjalnie do tego celu wykonane 
diody z katodq wolfamow^. 


S3 tez takie urz^dzenia, kofo 
ktorych codziennie przechodzimy, 
patrzymy na nie i wielokrotnie 
ich uzywamy, nie zdajcjc sobie 
sprawy, ze zawierajq one lam- 
pt£ elektronow^. Najprostszymi 
przyktadami 53: lampy biyskowe 
w aparatach fotograficznych oraz 
kuchenki mikrofaiowe. „Dwugi- 
gahercowe" magnetrony o mocy 
od kilkuset VY do kilku kVV prze- 
znaczone do kuchenek mikrofalu- 
wvch produkuje siq obecnie maso- 
wo. Kolejny przyklad to nadajniki 
na obiektach kosmicznych. Czy 
przez ostatnie kilkanascie lat, przy 
oglcjdaniu programow telewizji 
satelitarnej, domyslilibysmy si^, ze 
sygnal pochodz^cy z popularnych 
„satelitow z programami RTV" 
jeszcze do niedawna wytwarzany 
byl prawie wyl^cznie w oparciu 
o lampy LFB? 

Tcsli mowa 0 grupie trzeciej, 
w artykule autorstwa kol. Rafala 
SQ4AVS, zamieszczonym w SR 
4,5/2000, napisano o „najczulszym 
stosowanym fotodetektorze", kfcdry 
moze „wykryc nawet pojedyncze 
fotony z rozdzielczosci^ czasowo 
si^gaj%c% w najlepszych konstruk- 
cjach ponizej 1 nanosekundy - takie 
nat^zenie swiatla jest niewidzialne 
dla ludzkiego oka". Ten wysokiej 
klasy fotodetektor to fotopowielacz 
- lampa elektronowa o specjainej 
konstrukcji. Lampy tej do dzisiaj 
(przynajmniej w pewnym zakresie 
zastosowah) nie mozna zastqpic 
czyms innym - jest wci^z bezkon- 
kurencyjna. 




Lampy elektronowe uzywane wspbtczesnie w radiolokacji: LFB 10- 
-22 i magnetron MSI 87 


Powyzsze, wyrywkowe przy- 
klady nie wyczerpuj^ peinej listy 
wspdlczesnych zastosowah lamp 
elektronowych Jest ich znacznie 
wi^cej, ale nawet z tego skrocone- 
go przegl^du mozna wyciqgn^d 
wniosek, ze w dzisxejszych czasach 
lampa elektronowa nie jest wykjcz- 
nie muzealnym przezytkiem. Sto- 
suje si^ w roznych dziedzinach 
techniki, a w niektorych z nich ma 
szanse bye niezast3piona jeszcze 
przez wiele lat. 

Michal Emler SP2SC 


Pierwsze lampy 
elekfranowe to: dioda 
wynaleziona przez 
Johna Ambrose'a 
Flemingo w 1 904 roku i 
trioda wynoleziona przez 
Lee De Forresto w 1907 
ralcu. Podobne urzq* 
dzeniabyfyznqne juiw 
pdo'wie XVllt web, ole 
wawaas nie rozumiana 
zosady ich dzralania. 
http ://www, hifi.pl/pflfa- 
dy/slownik/lampaelek 
tronowo.php 
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Radiotelefony CB 


Nietypowi mocarze 


Niewidoczna Cobra 75 WX ST 


Prowadz^c swoj serwis www.cbradio.pl i wczytujqc si? w posty uzytkow- 
nikow CB na zaprzyjaznionych forach czy tez grupach dyskusyjnych, od 
dtuzszego czasu spotykam si? ze stwierdzeniem, iz obecnie produkowany 
sprz?t jest mato przyjazny w uzytkowaniu. Tego typu uwagi sklonity mnie 
do napisania ponizszego artykutu. Dodatkowo moim celem nie jest obalanie 
teorii, iz najlepsza antena do samochodu to ta najdtuzsza, a jej montaz to 
dziura w dachu, bo akurat si? z tym zgadzam. Przytocz? jednak przyklad 
rozwiqzania, gdzie radio tak naprawd? odbiega od standardowego wzorca 
(Uniden, President, Alan), a antena jest... mozna powiedziec „namiastk^” 
anteny. Zestaw ten moze pozytywnie zaskoczyc niejednego radiooperatora 
zarowno w uzytkowaniu, jak i osiqgach. 

Wybor sprzejtu 


i Alany, nawet Cobra 19 DX IV nie 
sprostaia oczekiwaniom, ale przy 
tym producencie si^ zatrzymam, 
dlatego ze wybdr padl na model 
Cobra 75 WX ST. Radio ma juz par$ 
lat, lecz na naszym rynku pojawito 
sie niedawno. Jego niewielkie gaba- 
ryty, wynikajqce z faktu, iz wszyst- 
ko miesci sie w gruszce przemawia- 
ly za kupnem wlasnie tego modelu. 
Po wczytaniu si<* w instrukcj^ i opi- 
sy zamdwilismy jeden egzemplarz 
przez Internet. Mimo iz sprzedawca 
poinformowal, ze radio obj^te jest 



Morek Silcora 
www.tbrodio.pl 


Kilka tygodni temu moj przyja- 
ciel poprosil mnie o pomoc w zlo- 
zeniu zestawu (radio + antena) do 
nowego samochodu. Jego podsta- 
wowe zalozenie bylo nast^puj^ce 
- z zewnatrz obecnosc radia CB, bez 
dodatkowych czynnosci, ma bye 
niewidoczna. Kolejnym wymogiem 
byly bardzo male gabaryty zarowno 
radia, jak i anteny. Pomijam tu po- 
mysl o polqczeniu mikrofonu z ra- 
diem za pomoc^ Iqcza Bluetooth. 
Otrzymalem do dyspozyqi zamy- 
kany schowek na desce rozdzielczej 
o wymiarach nieprzekraczaj^cych 
200 x 100 x 30 mm powierzchni. 
Przegral Uniden, male Presidenty 



Podstawowe parametry 

Radio: Cobra 75 WX ST 

■ Czestotliwosc: 26,960 
-27,400MHz, 161,650 
-163,275MHz 

■ Liczba kanalow: 40 + 10 pogo- 
dowych 

■ Modulacja: AM 

■ System SoundTracker 

■ Szybka 9/19 

■ DW 

■ Blokada klawiatury 

Auitena: Sirio Triflex 

■ Dlugosc: 50cm 

■ Srednica otworu instalacyjne- 
go: 14mm 

■ Zakres pracy: 26,800 
- 27,600MHz 

■ Moc maks.: 10W 

■ Dlugosc kabla: 4m 


12-miesi^cznq gwaraneja, to okaza- 
lo si^, iz nie jest to do konca prawda 
- radio kupiono w USA. Poza pol- 
skimi strukturami sprzedazy Cobry, 
z prawa gwaraneji owszem, mozna 
skorzystac, ale w USA. 

Kolejny problem, jaki standi nam 
przed oczami, to wybor anteny. Pod- 
stawe magnesowq wyeliminowalem 
na poczqtku, otwor w dachu row- 
niez, dodatkowy uchwyt anteno- 
wy niestety szpecit samochod. Jak 
wkomponowac jeszcze jeden ^bat" 
w auto, tak zeby nie bylo go widac 
oraz by spelnial swojq funkcj^? I tu 
znowu pomogla mi lista wymogow 
kolegi, mianowicie antena mogla 
spelniac nie tylko funkcj^ anteny 
CB, ale i rowniez anteny radia samo- 
chodowego. Przeszukalem zasoby 
Internetu i znalazlem anteny Sirio 
Triflex, ktorq oczywiscie zamowili- 
smy. Ccdy zestaw kosztowal jedyne 
679 zl plus koszty przesylki. Normal- 
nie moglbym miec za to dwa zesta- 
wy. Jednak jak pisalem na poczqtku: 
wymagania byly wysokie, a cena nie 
by la najwazniejszym miernikiem. 
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Kiedy dokladnie przyjrzalem si^ 
temu radiu, zaskoczyla mnie jego 
ergonomia. Swietnie lezy w r^ku, 
sterowanie jest naprawd^ bardzo 
proste. Palcem wskazujqcym bez 
wysilku operujemy przyciskiem 
nadawania i zmiany kanalow, kciu- 
kiem obstugujemy wtqcznik i pod- 
glosnienie oraz blokad^ szumow 
Squelch. Przyciski funkcyjne: szybka 
9/19, DW, SCAN, sq rdwniez w zasi^- 
gu kciuka. Radio posiada tez pami^c 
czterech kanaldw oraz dodatkowo 
cz(£stotliwoSci pogodowe, niestety 
w Polsce funkcja bezuzyteczna. Na 
samej gorze mamy wyswietlacz. 
OczywiScie jego gabaryty moglyby 
bye troszeezkq wi^ksze, ale calko- 
wita wielkosc radia raezej na to nie 
pozwala. Mikrofon umozliwia mo- 
wienie zodleglosci okolo 10 cm bez 
utraty jakosci odsluchu u naszego 
korespondenta (wzmocnienie mi- 
krofonu nie jest najlepsze). Montaz 
glosnika zewnqtrznego znaeznie 
wplynql na jakosc slyszanego sy- 
gnatu. Radio wyposazono w system 
SoundTracker, jak podaje producent 
- „zaawansowany system redukcji 
szumdw sygnalu nadawanego i od- 
bieranego"- w rzeczywistosci trud- 
no zauwazyc owq redukcji szumow, 
a wr^cz wydaje mi s\$, ze zauwazy- 
lem pogorszenie jakosci odbieranego 
sygnalu. Bardzo dobrym rozwiqza- 
niem natomiast okazata si^ blokada 
klawiatury, bqd£ co bqdz wszystkie 
przyciski mamy w gruszee. 

Jesli chodzi o antenq, sprawa wy- 
glqdala nast^pujqco. Po podlqczeniu 
reflektometru dalo siq zauwazyd 
jednq prawidlowosd. Nie wiem, 
czy to byt akurat taki egzemplarz, 
ale producent informuje, iz antena 
stroi si^ w zakresie 80 kanalow. Po 
moich pomiarach data siq zestroic 
na dziesiqciu. Przy pomiarze zblizo- 
nym do 1,2 na kanale 20, SWR r6sl 


na kanaiach skrajnych podstawy az 
do 3,0 i nie pomoglo prawie godzin- 
ne kr^cenie koncowkq anteny. Tutaj 
tez zarzucq producentowi brak blo- 
kady ustawienia anteny. Koncowka 
przy najblizszym spotkaniu z myj- 
niq badz gat^ziq drzewa na pewno 
siq przestawi, co automatyeznie 
zmieni odczyty na reflektometrze 
i pogorszy jakosc odbioru i nada- 
wania. Mozna by jq owinqc tasmq 
lub uzyc kleju, ale uwazam, ze przy 
tak wysokiej cenie to troche malo 
profesjonalne rozwiqzanie. Przejdz- 
my do osiqgow tego wynalazku. 
Tu znowu bylem zaskoezony. Sie- 
dzialem w swoim samochodzie i na 
kanale 20 prowadzilismy z kolegq 
konwersacj^. W odlegtoSci okolo 
2km w miescie mi^dzy blokami m6j 
odezyt (w postaci diod w radiu) byl 
niezmienny. Modulacja rewelacyjna 
(glosna i wyrazna). Naprawd^ by- 
lem zaskoezony. Nie mam maksy- 
malnych osiqgdw tego zestawu, ale 
na pewno sq one akceptowalne, nie 
tylko przez mojego przyjaciela, ale 
rowniez i przez innych radiowcow. 
Podejrzewam, ze poza terenem za- 
budowanym zasi^g zwi^kszy sie 
do okolo 10 km, a to juz przyzwoity 
wynik. Jedynym mankamentem jest 
do£c wysoka cena, jakq uzytkownik 
placi w momencie zakupu sprz^tu. 

Ocena koricowa 

W ocenie koncowej (bez inge- 
reneji w Srodek) stawiam to radio 
przed obecnie czqsto kupowanymi 
odbiornikami wczesniej przytacza- 
nych producentdw. Podstawowe 
zadanie, w postaci mozliwosci kom- 
fortowej komunikaeji o przyzwo- 
ity m zasiegu, spelnia doskonale. Bez 
dodatkowej „ekwilibrystyki" w po- 
staci chowan ia anteny, odbiornika, 
kabli, radio jest niewidoczne dla po- 
tencjalnych wlamywaczy (w czasie 
postoju) oraz innych osob (w czasie 
jazdy). Jako koncowq ocen^ radia 
w skali od 1 do 10 proponuj§ 6 - to 
naprawd^ dobry wynik, zaklada- 
jqc, ze radio to jest „odmiencem". 
Co do anteny wynik 4 - za trojakq 
funkcjonalnoSf (CB, UKF, GSM) 
oraz niewielkie gabaryty i przede 
wszystkim za wyglqd niezym nie- 
rozniqcy sic^ od standardowej samo- 
chodowej anteny radiowej - reszta 
pozostawia wiele do zyezenia. 

Marek Sikora 
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TEST 


Transceivery VHF 


Nowoczesny transceiver FM na pasmo 2m 


Icom IC-2200H 



Firma Icom America wprowadzita na rynek nowq seri? transceiverow 
z modulacj^ cyfrowq oraz wieloma funkcjami i mozliwosciami. Jednym 
z pierwszych transceiverow UKF z modulacjqcyfrowqjest IC-2200H. 

Po serii artykutow na temat gtosu cyfrowego dla VHF/UHF (SR10, SR11 
i 12/06) nadszedt czas na test tego nowoczesnego radioteiefonu przysto- 
sowanego do modu cyfrowego UT-118. Niektorzy amatorzy niekoniecznie 
b$dq korzystali z wszystkich tych „dzwonkow i gwizdkow”, ale wi^kszosc 
stwierdzi, ze IC-2200H spetnla ich, nawet bardzo wyszukane, wymaganla 
dla pracy w pasmie 2m. 


Testy Icom (C-22COH pro- 
wodzil Joe Carrie, NJ1Q 
Manager slacji W1AW. 
Jego badania w faborato- 
rium ARRl sq opisane w: 
Icom IC-2200H 2 Meter 
FM Transceiver , W1 ZR, 
OST November 2004, sir. 
66-67 (na kb podstcwie 
opracowarta jest ponizsza 
informacja). 


Po rozpakowaniu pudelka pierw- 
szym wrazeniem jest, ze to menial 
calkowicie uzebrowany radiator. 
Transceiver FM IC-2200FI, pracu- 
j^cy z moq maksymalncj 65W nie 
posiada wentylatora i dla tego zasto- 
sowano wielkopowierzchniowy ra- 
diator. Zalet^ tego rozwqzania jest 
bezszelestna praca, wymagane jest 
jednak zostawienie odpowiedniej 
przestrzeni do swobodnej wymiany 
powietrza. 

Ten kompaktowy, mobilny 
transceiver ma ci^zar tylko 1,2kg. 
W przeciwienstwie do wczesniej- 
szych modeli tego typu transceive- 
r6w zawiera on wszystkie nowocze- 
sne uklady juz fabrycznie wbudo- 
wane. $3 to koder/dekoder CTCSS, 
DTCS (blokada szumow kodowa- 
na tonem cyfrowym, obsluguj^ca 
CTCSS, nadaj^ca krdtkie sekwencje 
tonow podslyszalnych), automa- 
tyczne przesuni^cie przemienniko- 
we, funkcja DTMF (dekodowanie 
wykonuje opcyjny dekoder UT- 


-108), programowalne skanowanie 
pami^ci i skanowanie pasmowe. 
Cena 230 dolarow jest nieco wyi> 
sza niz podobnych wczesniejszych 
urzqdzen ale to na skutek dostoso- 
wania do technik cyfrowych. 

Odbiornik pracuje w zakresie 
cz^stotliwosci 118 do 174MHz, 
w modach FM i AM, co pozwala 
na odbior w pasmach lotniczych 
i prognoz pogody, Doa tego celu 
przewidziano regulacj^ szerokosci 
pasma przepuszczanego FM. Na- 
dajnik ma nastawialne cztery po- 
ziomy mocy: wysoki (65W), sredni 
(25W), posredni (10W) i niski (5W). 
Moc 5W wystarcza do pracy przez 
przemienniki, zas wi^ksza potrzeb- 
na jest przy pracy simpleksowej. 

1C-2200H ma l<jcznie 217 kana- 
low pamieci, z tego 6 do nastawie- 
nia granic skanowania i jeden kanal 
wywolawczy (Call). 207 normal- 
nych kanalow pami^ci jest pogru- 
powanych w 10 latwo dost^pnych 
bankach (A do J). Kazdy kanal pa- 


mi^ci moze miec przypisan^ nazw^ 
do 6 znakdw alfanumerycznych 
wraz z ukosnikiem i gwiazdk^. 

To nie jest trudne radio! 

Na przednim panelu, nieodej- 
mowalnym, znajduje si^ dziewi^c 
niepodswietlanych przyciskow. 
Z wyjqikiem przyciskow POWER, 
S.MW (MW) i BANK (OFF) funk- 
cje wszystkich pozostalych szesciu 
przyciskow podane na wyswie- 
tlaczu wprost nad przyciskami. Po 
lewej stronie znajduje si$ przycisk 
POWER oraz galka regulatora glo- 
snosci (VOLUME), a ponizej jest 
przycisk S.MW (MW). Modulowe 
gniazdo mikrofonowe RJ-45 znaj- 
duje si^ na dole, w rogu po lewej 
stronie. Przycisk BANK (OPT) jest 
umieszczony pod gaik^ strojenia 
(MAIN). Litery w nawiasach doty- 
czq funkcji uzyskiwanych za po- 
srednictwem menu. 

Na wyswietlaczu znajduje si^ 
(od lewej do prawej): LOCK/SET, 
ANM/MONI, DUP/LOW, T-SCAN/ 
TONE, PRIO/M/CALL i funkcja 
SCAN/V/MHz. Drug^ z podanych 
funkcji uzyskuje siq przez dluzsze 
nacisni^cie (ponad 1 sekund^) da- 
nego przycisku. 

Przycisk LOCK/SET przel^cza 
mi^dzy zablokowaniem wyswie- 
tlacza lub wprowadzeniem modu 
nastawiania SET. W modzie SET 
uzytkownik moze zmieniaC: rdzne 
opcje, takie jak kolor wyswietla- 
cza (bursztyn lub zielony) 1 tony 
CTCSS. Przycisk ANM/MONI po- 
zwaia na zal^czanie lub wylgczanie 
funkcji monitora lub nazw kanalow. 
Przycisk DUP/LOW zmienia nasta- 
wienie mocy a takze przesuni^cie 
przemiennikowe odmienne niz na~ 
stawiane automatycznie. Przycisk T- 
-SCAN/TONE pozwala uzytkowni- 
kowi wybrac funkcja tonowtj, bcjdz 
to w CTCSS, b^dz pocket beep, ska- 
nowanie tonowe lub mody cyfrowe. 
Przycisk PRIO/M/CALL pozwala na 
nadzorowanie wybranego kanalu 
lub przejscia do kanalow pogodo- 
wych, Przycisk SCAN/V/MHZ uru- 
chamia skanowanie albo przelqcza 
mi^dzy VFO i kanalami pami^ci. 
Przycisk S.MW (MW) jest stosowa- 
ny dla programowania kanalow 
pami^ci wraz z przyrostem numeru 
kanalu. Przycisk BANK (OFF) jest 
stosowany do wybierania sposrod 
10 bankow kanalow pami^ci. 

Trzy solidne plastikowe galki sfu- 
zq. do nastawiania glosnosci (VOLU- 
ME), blokady szumow (SQUELCH) 
oraz przestrajania cz^stotliwoSci 
(MAIN). Galka ta pozwala takze na 
wykonywanie okreslonych innych 
nastawieh. 
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Wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD 2. 5x 7,5cm ma dobrze widocz- 
ne znaki. W menu mozna ustawic 
odpowiedni^ jasnosc (DIM). Wy- 
swietlana treic jest dobrze czytelna 
pod wieloma k^tami. Mozne przel^- 
czac kolory wyswietlacza: burszty- 
nowy lub zielony. 

Na tylnym panelu znajduje sit? 
gmazdo zasilania oraz gniazdo an- 
lenovve SO-239. Nakr^cenie wtyku 
PL-259 z powodu zeber radiatora 
jest nieco utrudnione. 

Wazn^ mozliwosci^, w szczegol- 
nosci w USA, jest odbieranie komu- 
nikatow pogodowych w 10 kanalach 
NOAA. Korzystaj^c z modu SEX 
mozna wl^czyc funkcje alertu pogo- 
dowego. Wtedy w przypadku zagro- 
zenia NOAA wysyla sygnal alertu 
1050Hz, ktory po wlqczeniu skano- 
wania moze bye wykryty na jednym 
zlO kanalow. Nadzorowanie kana- 
tow alertowych mozna realizowac 
podezas normalnej i^cznosci. 

Wygodna jest funkeja automa- 
tyeznego ustawiama przesuni^cia 
przemiennikowego, ktore jest w USA 
uzaleznione od cz^stotliwosci i pra- 
wa obowiazujqcego w danym stanie. 
Po wyfaczeniu automatyki przesu- 
nitjeie mozna ustawic r^eznie. 

Krok przestrajania kanalow 
mozna ustawic od 5kHz do 50kHz 
w8 pofozeniach. W modzie VFO 
cz^stotliwosd mozna takze wpro- 
wadza£ wprost z klawiatury na mi- 
krofonie po nacisni^ciu przycisku 
ENT/T-OFF (C). 

Przy pracy z przemiennika- 
mi, wymagaj^cymi podania tonu 
DTMF, mozna je ustawic i wpisac do 
pami^ci. Jest to jednak nieco skom- 
piikowane i wymaga korzystania 
z podre?cznika. Skanowanie cz^sto- 
tliwoSci jest bardzo proste. Sq trzy 



Tab. 1. Zmierzone parametry techniczne sq zgodne z deklarowanymi przez producenta 


Specyfikacja producenta 

Wartoici pomierzone w laboratorium ARRL 1 v : \ 

Zakres cz^stotliwosci: odbior 1 1 8 - 174MHz, 
nadawanie 144 -148MHz 

Odbior i nadawanie zgodne ze specyfikacja 

Pobor mocy: odbior 1,0A (maks. audio), nadawanie 
1 5A (maksymalna moc) 

Odbior: 0.6A, nadawanie 13A przy 13,8V 

Mod pracy: FM, AM (tylko odbior) 

Wedtug specyfikacji 

Odbiornik 

Proby dynamiezne odbiornika 

Gzutosc FM, 12dB SINAD: 0.14 /jV typowo 

Dla 12dB SINAD, 0.13juV 

i Czutosc AM: niepodana 

Dla 10dB S -i- N/N: 120MHz 0,57 /jV 

; Tlumienie kanatu s^siedniego (niepodane) 

73dB* 

FM dwutonowe dynamtezne IMD 3. rz^du 

73dB; odleglosc kanalu 10MHz: 91 dB 

FM dwutonowe dynamiezne IMD 2. rzpdu 

90dB 

Czulo^ S-metra: niepodana 

S9 przy 5,9pV 

Gzutosc blokady szumow: typowo 0,1 pV 

Prog dzialania przy 0,09 ^jV 

Moc wyjsciowa odbiornika: 2.4W przy 10% THD 

2,5 W przy 10% THD na 8D 

Ttumienie harmonicznych i fatszywych 

Ttumienie pierwszej IF: 1 10dB; 
Ttumienie lustrzanej 86dB 

Nadajnik 

Proby dynamiezne nadajnika 

Moc wyisciowa (H/M/MIVL) 65/25/10/5W 

69/26/9/4W 

Tlumienie (atS2ywych i harmonicznych: >60dB 

70dB, zgodne z wymaganiami FCC 

Prze^czanie nadawanie - odbidr 

Zwotnienie PTT do sygnatu S9 164ms, 50% mocy audio 

Przelaczanie odbior - nadawanie 

112ms 

Jesli inaezef nia podano. wszystkie pomiary dynamiezne sa robione w lahoratnrhjrn ARFU. standardowym odsteperr 20 kHz 
* - pamiar ograniezony poziamem szumow. 


typy skanowania - peine skanowa- 
nie, skanowanie w zaprogramowa- 
nych granicach i skanowanie banku 
pamieci. Wznawianie skanowania 
jest uwarunkowane albo uplywem 
czasu (5, 10 lub 15 sekund) od mo- 
nientu zatrzymania, albo po zaniku 
fali nosnej. Skanowanie uruchamia 
siq dluzszym nacisni^ciem przy- 
cisku SCAN/V/MHZ, a przerywa 
krotkim nacisni^ciem PTT lub inne- 
go przycisku. Kierunek skanowania 
mozna zmieniac gaBq strojenia. 

IC-22O0H posiada jeszcze wiele 
innych funkcji, ktore ustawia si<? 
w 30 pozycjach menu SET. Bardzo 
wazn^ rol^ pelni mikrofon HM- 
-133V z25 przyciskami DTMF oraz 
powtarzaj^cymi niektore funkcje 
z przedniego panelu transceivers. 


Proby eksploatacyjne wykazaty 
duz^ wygodt? przy bezposredniej 
obstudze oraz dobr^ jakosc audio 
tak wysytanego, jak i odbieranego 
sygnalu. Transceiver jest odporny 
na znaezne nat^zenie pola elektro- 
magnetyeznego, moze pracowac 
w poblizu anteny KF-owej. 

IC-2200H po zainstalowaniu mo- 
dutu cyfrowego UT-1 18 moze sluzyc 
do komunikaeji paketowej 1200 bps 
oraz 9600 bps, a takze do wysyla nia 
i odbierania gtosu cyfrowego (digi- 
tal voice). Obszer ny podr^eznik (94 
strony) przejrzyscie opisuje wszyst- 
kie funkcje, a ponadto dolqczona 
jest do niego broszurka Icom z obja- 
snieniem zwrotow amatorskich. 

Na podstawie QST opracowat 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


3 ? 


// 
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Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poSwi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elek1ronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym 
kazda zlolowk? wtozona w prenumerat? moze odzyskac z nawiqzkg. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow ud 2 iela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolpracg z (irmami partnerskimi, ktdre udzielaja specjal- 
nych rabatow wytgcznie Czlonkom Klubu 

1. Co mie^i^c mozesz bezpfamie otnymati jeden numer archiwalny prenumerowanego miesieeznika 
Przeslemy go razem z prenumerat^. 

2. Wi$k$za liczb? egzemplarzv arctiiwalnycti wszyslkich czterech czasopism (EdW. EP, EL SR) mozesz 
kuptc w symbolieznej cenie 1 zt/egz. 

3. Mozesz korzystac i nast^pujqcych rabat Aw 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiqc. Powyzei tego limilu rabat wynosi 1 0%. 

• 10% na kily AVT/TSM (zestawy B, C) 

• 1 0% na kily Veltemana, 

• 10%nazestawyTOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$gami Wysytkowef A VT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane 

wsktepie firmowym A\/T i w sklepie intemetowym WWW.Skl6p.3Vl.C0m.pl 

4. Czfonek ..Ktubu AVT-e’ f moze co miesi^c otrzymywac wysytkowo ptylki drukowarte {o wartoSci do 40,00 
zt), nie ponoszqc kosztbw wysytkf; oszcz^dza zatem w ten sposob 13.10 zt miesigcznic. Zamawiane ptytki 

dostarezane wraz z prenumerara. Do przesyfki dot^czany jest juz wypetniony dmk przekazu, ktory nalezy 
opfacifi do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwagaf Ten sposob wysyfki nia dotyezy firm i instytueji. 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z SQ7HJI 


Radio i gory to moja pasja 


Pod koniec ubiegtego roku duzq aktywnosc wykazat Akademicki Klub 
Radiowo-Turystyczny „Ryjek” SP9KGP, ktorego siedziba jest Schronisko 
PTTK na Luboniu Wielkim. 

Redakcja SR postanowita zadac kilka pytan prezesowi i kierownikowi tego 
klubu, Jakubowi M. Milczarkowi SQ7HJI. 



Lubomir - kwiecien 2006 (lot. Matgorzata Zaitz SQ9IVICK) 


^ Red.: Twoje zainteresowanie ra- 
diem zacz^Io si^ dose wczesnie. 
Czy moglbys w kilku zdaniach 
opowiedziec, jaka byla Twoja dro- 
ga do naszego radiowego swiatka? 
SQ7HJI: W zasadzie swojq radio- 
wq iniejacj^ przezylem jakos tak 
zaraz w pierwszych klasach szko- 
ly podstawowej, kiedy to dosta- 
lem w prezencie dwa radia Echo 
4. To by! wspaniaty prezent. Brak 
ogranieznika szumdw, maly zasi^g, 
smieszna pojemnosf zasilajqcych 
akumulatorkow i wiele probiemow, 
ktore dzis wspominam z sentymen- 
tem, nie przeszkadzaly mnie i moim 
kolegom poSwi^cac wielu godzin 
na zabaw^ tym „historycznym" 
sprz^tem. Nieco pozniej w okresie 
gwaltownego wybuchu ogdlnego 
zainteresowania radiami CB, jakos 
nie porwata mnie ta moda zupelnie, 
chociaz, prawd^ mdwiqc, zawsze 
zazdroScitem jednemu z moich 
kolegow „z podwdrka" ogromnej 
iloSci kartek QSL z calej Europy. 
Potem liceum, i to nie byle jakie, ale 
slawna lodzka „jedynka" im. Koper- 
nika, z wieloletniq tradycjq harcer- 
skq. Wlasnie tarn, w ramach zdoby- 


wania kolejnych harcerskich stopni, 
a potem stopnia instruktorskiego 
(w Szczepie Harcerskim im. R. Trau- 
gutta) musialem, jak kazdy, wybrac 
okreSlonq specjalnosd. Wybralem 
„lqczno£c", w konsekweneji czego 
szybko zdobylem tzw. „uprawnie- 
nia szczepowe" u Michata Kustosi- 
ka SP7XIC. Wtedy tez pierwszy raz, 
po teScie, Michal pokazal mi swoje 
radio na pasmo 2 m i przeprowadzil 
IqcznoSc przez przemiennik SR7L 
na dose duzq odleglosc. Wywarlo to 
na mnie naprawd^ duze wrazenie. 
TO BYLO TO ! - i tak siq zacz^lo. . . 

Red.: Jak doszedles do prawdziwe- 
go krotkofalarstwa, czyli uzyskania 
znaku radiooperatora? 

SQ7HJI: Mysl$, ze to juz sprawa 
spotkanych ludzi. Mialem szczescie 
od poczqtku trafic na kilku wspania- 
tych przewodnikow i towarzyszy na 
nowym tqcznosciowym lqdzie, dla 
mnie wtedy terra incognita. Duzy 
udzial w moim szybkim starcie ode- 
gral moj kolega Piotr Margiel SQ7E- 
HY, kt6ry akurat wtedy poszukiwal 
osob ch^tnych do zalozenia Harcer- 
skiego Klubu Lqcznosci przy Huf- 


cu Lodz-Polesie (pozniej SP7ZKV). 
Natychmiast, nie zastanawiajqc si^, 
wybralem si$ w maju 1998, razem 
z kolegq z klasy Bartoszem Ostrow- 
skim (pozniej SQ7HJP) na kurs krot- 
kotalarski zorganizowany przez PZK 
O/todz, prowadzony przez Tadeusza 
Gralla SP7FP Zaraz po kursie zdalem 
egzamin i otrzymatem od owcze- 
snego PAR-u Pozwolenie radiowe ze 
znakiem wywolawczym SQ7HJ1. By- 
lem z tego niezwykle dumny. Kiedy 
naprawd^ poczulem si^ krotkofalow- 
cem, mog$ okreSiic z dokladnosciq 
do minuty. Bylo to w trakeie pobytu 
na obozie w Struznicy w Rudawach 
Janowickich, 4 lipca 1998 o godzinie 
10:40(UTC), kiedy to „tamiqc sit?" 
przez / 6 , przeprowadzilem swojq 
pierwszq Iqcznosc przez przemien- 
nik jeleniogdrski (SR6J) z Waldkiem 
SQ6COQ z Nowogradu (J071QE) 
modulacjq FM z raportem 59. 

Red.: Sqdzqc z faktu, ze lubisz gor- 
skie w^drowki i prac^ z terenowe- 
go QTH, masz tez sprz^t nadawezo- 
-odbiorezy przystosowany glownie 
do takich celow. Czy tak? 

SQ7HJI: W domu aktualnie uzy- 
wam Icoma 706 MkllG, Yaesu 
FTH2009. Na dachu z roznych 
wzgl^ddw stoi jedynie antena na 
2m 2x3/44-5/8 wg SP8XGW i dipol 
1/2 falowy na pasmo 2m do APR- 
Su i lqcznosci lokalnych, przymie- 
rzam si^ do CP-6 na KF. Jesli chodzi 
o sprzqt wyprawowy, to korzystam 
z r^ezniaka Yaesu VX-150 i nowe- 
go nabytku Yaesu FT-90 (najmniej- 
szego duobandera o mocy 50W). 
Z anten na wyprawy najczqsciej 
zabieram: kierunkowq LPDA na 
pasma 2m/70cm (autorstwa Lucja- 
na SQ9VIX) i dookolnq 5/8 fali na 
2m/70cm (HL-B41). Czasem uzy- 
wam tez Yagi 9-el. na pasmo 2m 
(autorstwa Edwarda SP9WZB), ale 
jest ona niestety niepraktyezna przy 
dalszych wedrowkach ze wzglqdu 
na gabaryty. 

Red.: Skqd wzi^la siq u Ciebie fa- 
scynacja pracq radiowq wlasnie 
z gor? 

SQ7HJI: Turystykq paralem si^ 
praktyeznie od zawsze. Na poczqt- 
ku byly to oczywiScie wyjazdy z ro- 
dzicami (nawet zdobylem KGP03 
- Sniezkq zimq, majqc chyba 8 lat), 
a pozniej, od 1992 roku, bylo harcer- 
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stwo. Maj^c 14 lat, wybralem siq od- 
waznie sam na swoj pierwszy Rajd 
Swi^tokrzyski PTTK. Oczywiscie 
najwi^ksza aktywnosc turystyczna 
to czasy liceum i okres stud io w. Ra- 
dio towarzyszylo mi w wyprawach 
gorskich praktycznie zawsze od 
momentu zdobycia licencji. Pocz^t- 
kowo bylo to tylko radio r^czne, 
a z czasem zacz^lem zabierac r6w- 
niez dodatkowe anteny, inne radia 
i akumulatory zelowe. Poza typo- 
wymi wyprawami turystycznymi, 
gdzie radio towarzyszylo mi jakby 
„przy okazji", z ogromn^ przyjem- 
nosci^ i satysfakcj^ zaliczyiem juz 
uczestnictwo w trzech dluzszych 
„specjalizowanych" wyprawach 
radiowych na szlakach zamkowych 
i oczywiscie w wielu wyprawach 
gorskich przy zdobywaniu Korony 
Gor Polski. 

Red.: Jestes wydawc^ piqknego dy- 
plomu Korona G6r Polski, ktorego 
regulamin zostal zamieszczony 
w SR 12/06. Sk^d pomysl na wyda- 
wanie dyplomu KGP? 

SQ7HJ1: Dzi^kujt? za mile slowa. 
Wszystko zacz^lo si^ podczas waka- 


cji w roku 2005, w czasie wyprawy 
po Szlaku Zamk6w Piastowskich 
(na Dolnvm Sl^sku) gdzie zdoby- 
walern dyplom „Zamki w Polsce". 
W drugiej cz^sd tych samych waka- 
cji wraz z przyjaciolk^ Malgorzat^ 
Zaitz (pozniej 5Q9MCK) zorganizo- 
walismy, zabieraj^c rowniez sprz^t 
radio wy, kolejne wyprawy na dwa 
szczyty nalezqce do Korony Gor Pol- 
ski: Bab4 Gor^ oraz Rysy. Inspirujqc 
si^ ide^ dyplomu zamkowego, po- 
stanowilismy stworzyc dla krotko- 
falowcow i nasluchowcow, dyplom 
krotkofalarski „ Korona Gor Polski". 
Z racji moich zwi^zkow z Harcer- 
skimi Klubami t^cznosci SP7ZKV 
oraz SP7ZAD, akcj<> adresowalem 
glownie do tego srodowiska. Oka- 
zalo jednak, ze zaintereso wanie 
jest, ku mojej radosci, o wiele szersze 
i istnieje realna szansa rozwoju tej 
idei vv krotkofalarsko-turystycznym 
srodowiska nil wi^ksz^ skal^. 

Red: Nadszedl czas, aby przyblizyc 
dziaialnosc klubu, ktury w swoim 
sufiksie ma zawartq nazw^ „Ko- 
rona Gor Polski". Sk^d pomysl na 
druga nazwt^, czyli „Ryjek"? 


KOROMA GOR POLSKI 

SFWCP 




SQ7HJI: Pod koniec roku 2005, po 
zdobyciu licencji przez Malgorza- 
SQ9MCK, krakusk^ z krwi i ko- 
sci, zaswitala nowa my^l, zalozenia 
w podwavvelskim grodzie klubu 
krotkofalarski ego, u ki er u nko wan e - 
go na srodowisko akademickie. I si^ 
zaczelo. Pierwszy oficjaln^ wypra- 
w$ klubu, ktdra odbyla si^ w waka- 
cje 2006, bylo przejscie trzech pasm 
w Sudetach - Rudaw Janowickich, 
Karkonoszy i Gor Izerskich. Wtedy 
tez powstala obecna nazwa klubu: 
Akademicki Klub Radio wo-Tury- 
styczny „Ryjek". Nazwa dose ory- 



I Pod iakim k^tem nalezy ustawic suwak liniowego po- 
tencjometru lOkft aby opornosc pomiqdzy zaciskami 
koheowymi wynosila 2,6k^, jeSli pomiqdzy suwakiem 
i zaciskami koheowymi wf^ezone rdwnolegle oporniki 
2kO? 

2 Kod Bodota, stosowany w emisji dalekopisowej 
(RTTY) sklada siq z dwoch grup znakow: liter 
i cyfr ze znakami przestankowymi. Wyboru grupy (jej 
przet^czenia) dokonuje siq za pomoc^ specjalnego znaku 
przelqczaflcego. Jego utrata przykladowo spowodowana 
zakfpeeniami powoduje znieksztatcenie odbieranego tek- 
stu, zamiast liter wyswietlane cyfry lub odwrotnie, Jaki 
tekst kryje si? za bfqdnie odebranym ciqgiem 4-$88? 

3 Jak to siq staio, ze kolega VU/SP5EKY stale przegapiat 
limowione na petne godziny t^cznosci z kolegami 
w kraju? 

4 Co pozostanie ze znaku A41BC po nadaniu go za 
pomocq kodu DTMF, jezeli sygnal przepuscimy przez 
filtr o czqstatliwosci srodkowej 1 000Hz, szerokosci 

B pasma 500Hz i stromych zboczach a nastqpnie podamy 
na dekoder? 

S DIaczeao transformator w.cz. nawiniqty przewodem 
w izolacji teflonowej na rdzeniu ze sproszkowanego 
zelaza bqdzie lepiej funkejonowai w piecyku kuchennym 
anizeli taki sam, ale nawiniqty na rdzeniu ferrytowym? 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Sniezka - sierpieri 
2006 (fot. Radostaw 
Wtodarczyk) 


Adres e-mail do SQ7HJI: 
jmilczarek@posl pi 



ginalna - zwiqzana jest z maskotka 
klubu, Ryjkiem, jednym z bohate- 
row ksiqzek Tove Jansson o Mumin- 
kach. Mozna by sqdzic, ze bardziej 
odpowiedni bylby inny bohater tej 
sainej epopei - Wlbezykij, jednakze 
zatozyciele majq slabosc wlasnie do 
Ryjka, i juz. Wystarczy zajrzec na 
nasze internetowe strony, zobaczyc 
go i wszystko b^dzie jasne. Ryjek 
jest niezwyktym niezaleznym in- 
dywidualistq oraz postaciq zupelnie 
nieobliczalnq, a wi^c bliskq naszym 
klubowym sercom i emocjom. 

Od sierpnia dziata strona interne- 
towa klubu pod adresem: http:// 
www.sp9kgp.qrz.pl, a 29 wrzeSnia 
2006 roku otrzymaliSmy od UKE Po- 
zwolenie radiowe z przydzielonym 
znakiem wywolawczym SP9KGP 
(jak SP9KoronaGorPolski). Mamy 
tez swojq klubowq baz^ w terenie. 
Od wrzesnia 2006 roku klub zado- 
mowil si^ w Schronisku PTTK na 
Luboniu Wielkim, na wysokoSci 
1022m n.p.m. w Beskidzie Wyspo- 
wym. Tam tez dostqpny jest dla 
wszystkich krotkofalowcow i na- 
sluchowcow pokdj krotkofalarski 
z dostepem do naszego systemu 
antenowego i zasilania 12 V i 220 V, 
wi^cej informacji mozna przeczytac 
na stronie klubowej. 

Klub otwarty jest dla wszystkich, 
a szczegdlnie zapraszamy w na- 
sze szeregi studentdw zaintereso- 
wanych szeroko pojqtq turystykq 
i jednoczeSnie krdtkofalarstwem. 
Prowadzimy trzy programy dyplo- 
mowe: Korona Gor Polski (KGP), 
Korona G6r Europy (KGE) oraz 4 
Strony Polski + (4SP+). 

Red.: Wyczytalem, ze w planach 
klub ma rowniez przygotowywanie 
zainteresowanych do egzaminow 
na uprawnienia radiooperatora, 
a takze pomoc dla poczqtkujqcych 


krotkofalowcow. Czy na podstawie 
wlasnego doswiadczenia moglbys 
udzielic teraz porad dla poczqtku- 
jqcych? 

SQ7HJI: Co moglbym poradzic na- 
szyin przyszlym kolegom? Sam za- 
czynalem nie az tak dawno temu, 
ale jak si^ okazuje w juz innych cza- 
sach i innych warunkach. Obecnie 
trudno, niestety, znalezc mlodych 
ludzi interesujqcych si^ radiem. Jesli 
wi^c juz taki // pozytywnie nawie- 
dzony" siq znajdzie, to polecalbym 
mu zaczqc od pracy w klubie krot- 
kofalarskim. Najlepsza zabawa za- 
czyna si^, gdy samemu wezmie si^ 
radio do r^ki i zrobi swoje pierwsze 
wywolanie spod znaku klubowe- 
go. To ogromnie wciqga i daje duzo 
radosci. Oczywiscie kazdy moze 
znalezc dla siebie cos innego w na- 
szym bogatym w mozliwoSd samo- 
realizacji hobby. Jedni odczuwajq 
przyjemnos£ z dalekich IqcznoSci 
CW w pasmach KF, inni polujq na 
wyspy do IOTA, a jeszcze innych 


bawi bieganie po gorach i zamkach 
z antenami kierunkowymi i bide ko- 
lejnych rekorddw odlegloSci na pa- 
smach UKE Tak wi$c moja rada dla 
poczqtkujqcych: znalezc w tym hob- 
by cos, co b^dzie dla Was najbardziej 
interesujqce iwt^ strong rozwijac 
si^ dalej, najlepiej w towarzystwie 
takich samych zapalencow... 

Red: Mamy nadziej^, ze po tej roz- 
mowie wielu krotkofalowcow za- 
interesowanych wypoczynkiem 
w gorach, polqczonym z pracq ra- 
diowq, nawiqze kontakt wlasnie 
z klubem SP9KGP, ktorego jestes 
prezesem i kierownikiem. 

Nalezy tylko podziwiac, ze pomi- 
mo absorbujqcej pracy naukowo- 
-dydaktycznej na uczelni znajdu- 
jesz jeszcze wiele czasu na prac^ 
spolecznq i hobby. 

Dzi^kujq, ze po powrocie z kolej- 
nego wypadu w gory znalazles 
chwil^ na naszq rozmow^. Czy 
chcesz jeszcze cos dodac na zakon- 
czenie? 

SQ7HJI: Przede wszystkim dzi^ku- 
bardzo za mozliwosc zaprezen- 
towania mojej dzialalnoSci radio we j 
na lamach miesi^cznika. Wi^cej in- 
formacji o wyprawach, radiu, tu- 
rystyce i moich badaniach nauko- 
wych mozna znalezc na stronie: 
http://www.milczarek.eu. Zainte- 
resowanych tematem zdobywania 
dyplomu krotkofalarskiego „Korona 
G6r Polski" pragn$ zaprosic na lamy 
Swiata Radio, gdzie korzystajqc 
z go£dnno£d redakcji, zamierzam 
cyklicznie pisac na ten temat, udzie- 
lac odpowiedzi i w miar^ mozliwo- 
§c\ doradzac. 

Z Jakubem M. Milczarkiem 
SQ7HJI 

rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 



Tarnica - styczen 2006 (fot. Bartosz Ostrowski SQ7HJP) 
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Radio + komputer 


Pozyteczny freeware dla uzytkownikow eteru 

Radio Mobile 


„lm wyzsza lokalizacja stacji, tym wi^kszy jest jej zasi$g. Jest wtedy 
szansa zaj^cia dobrego miejsca w zawodach oraz nawiqzania rekordowej 
tqcznosci dalekosi^znej”. O prawdziwosci tego stwierdzenia nie trzeba 
z pewnosciq przekonywac zadnego aktywnego w eterze „ukaefowca”. Wy- 
starczy zobaczyc (a raczej postuchac), z jakich kwadratow lokatora pracu- 
jq w prestizowych zawodach stacje, uzyskujqce najlepsze wyniki. 


Wiele rozwiqznh 
tethnicznych stosowo- 
nyth w nowoczesnyth 
system otk rodii>komii- 
mkoqi rut home j byb 
stosunkowo niedavmo 
jedynie przedmiotem 
teoretycznyth rowozmi 
i v/ydowafy sif bye poza 
moiliwosciGmi res lizaqi 
za pomotq istniejqcyfh 
srodkowtechnicznych. 
Dzis znajdufq zastasowa- 
nie ns przykbd w pa- 
pula myth lelefoncch 
komorkowydi. [1] 


Skrotona instrukejo 
instalaqi i uruehemienia 
programu „Rodio Ms- 
bile" znojduje si? w no 
strome www.swialrodto. 
com.pl. 


Wiadomo, ze wysokosc terenu 
i masztu, zyskanten, moc nadajnika 
to podstawowe rzeezy, ktore trzeba 
wzi^c pod uwag? przy planowaniu 
np. klubowej wyprawy na zawo- 
dy UKE A co zrobic, gdy wzgl?dy 
administracyjne, techniczne i logi- 
styezne powoduj<i, ze wybor miej- 
sca na zawody i ilosci zabranego 
sprz?tu musi bye wynikiem daleko 
id^cych kompromisow? 

Czv zabrac 500-watowy wzmao 
niaez, agregat pr^dotworezy, ogro- 
mny skladany maszt i zestaw anten 
kierunkowych, a potem udac si? na 
najblizsze wzniesienie z dogodnym 
dojazdem? A moze lepiej zapako- 
wac do plecaka krotk^ skladany an- 
tene Yagi, maty a ku mutator i prze- 
nosny TRX, a pozniej wybra^ punkt 
potozony znaeznie dalej, ale bez 
mozliwosri dojazdu; czy ryzykowac 
uci^zliw^ wspinaczk? w stmgach 
deszczu i wszelkie inne niewygody? 
Czy przy pad kiem nie da si? tego 
nadrobic „ci?zkim sprz?tem" z nizej 
polozonego miejsca? Z wlasnego 
doSwiadczenia powiem tylko, ze 
jezeli pracuje si? z doliny osloni?tej 
ze wszystkich stron wysokimi ibli- 
sko potozonymi wzniesieniami, to 
szanse na ciekawe DX-y na UKF 
niestety niewielkie, pomimo prob 
zwi?kszania mocy i ulepszania an- 
ten. Wtedy moze lepiej b?dzie udac 
si? na najblizsz^ „gork?". Jednakze 
warto wiedziec, przynajmniej teo- 
retyeznie, jak daleko mozna ^dole- 
dec" z najblizszych „gorek\ a jak 
daleko z wlasnego QTH. W tym 
celu trzeba obliezye obszar tzw. za- 
si?gu uzytecznego F(50,50), kt6~ 
ry pozwala na uzyskanie stabilnej 
l^cznosci bez uwzgl?dnienia zjawi- 
ska podwyzszonej propagaeji Na 
tym obszarze pozqdany poziom 
sygnalu ma wyst?powac w 50% 
miejsc i 50% czasu. Jezeli b?dziemy 
znali 2 asi?g uzyteczny z naszego 
aktualnego QTH, a na zawodach 
propagaeja b?dzie przeci?tna lub 
tylko nieznaeznie podwyzszona, nie 
powinno nas dziwic, ze nie uslyszy- 


my stacji z odleglosci wi?kszych, 
niz wynika to z obliczen. Natcmuast 
wystapienie zjawiska podwyzszo- 
nej propagaeji moze bye juz tylko 
milym zaskoczeniem. 

W miar? efektywne obliczenie 
zasi?gu wlasnego TRX-a z roznych 
miejsc i dla roznych parametrow 
stacji bylo mozliwe juz od lat 60. 
Jednakze przed nastaniem epoki 
ogolnodost?pnych komputerow, 
byla to czynnos£ zmudna i wyma- 
gaj^ca dlugotrwalych obliczen przy 
wykorzystaniu odpowiednich wy- 
kresow (tzw. krzywych propagaeji). 
Od kilkunastu lat projektanci sieci 
komorkowych wykorzystuj^ kom 
putery przy typowaniu miejsc lo- 
kalizacji stacji bazowych oraz w sy- 
mulowaniu zasi^gbw tych stacji. 
Niestety, jeszcze kilka lat temu dla 
przecicjtnego uzytkownika eteru 
i komputera nie bylo mozliwosci la- 
twego wykonania tego rodzaju ob- 
liczen. Przyczyng by! brak dost^pu 
jesli nie do samego oprogramowa- 
nia, to juz na pewno do cyfrowych 
map terenu o wymaganej doklad- 
nosd. Aby narysowac odpowiednie 
profile terenu (SR 10/2004, str, 28) 
musialem poiegac na niedoktadnym 
i niewygodnym odezyde ze zwy^klej 
mapy topografieznej. Chcac poznac 
rozklad nat^zenia pola wzdtuz pro- 
filu terenu, nalezaloby dodatkowo 
przeprowadzic seri^ wspomnianych 
zmudnych obliczen. Nie wspomi- 
nam juz o podstawowej znajomosci 
zagadnienia, bo w tym przypadku 
byla ona bezwzgl^dnie konieezna. 
Obecnie, w oparciu o ogolnodo- 
st^pne darmowe oprogramowanie, 
pozqdane profile terenu wraz z od- 
powiadaj^cymi im wykresami nat q- 
zenia pola mozna uzyskac w ci^gu 
kilku minut. Jedynym warunkiem 
jest wst^pne zapoznanie sie z dzia- 
laniem opisywanego tutaj oprogra- 
mowania o nazwie „ Radio Mobile". 

„Radio Mobile" jest symulatorem 
propagaeji tal radiowych ocz^sto- 
tliwosci od 20MHz do 20GHz, za- 
projektowanym w oparciu o model 


Longleya-Rice'a. Model ien, opra- 
cowany w 1960 r., przeznaczony 
jest do wykorzystywania glow nie 
w terenie pozamiejskim o zmien- 
nym uksztaltowaniu. Dla potrzeb 
wspolczesnych sieci radiokomuni- 
kacyjnych, (gldwnie telefonli ko- 
mdrkowej) wykorzystuje si^ no- 
woczesniejsze modele, uwzgl^d- 
niaj^ce g^st^ i wysokq zabudow^ 
wspolczesnych miast, np. model 
Lee (900MHz) i Okumury-Haty 
(150MHz-2GHz) [1], jednakze dla 
potrzeb krdtkofalarskich (w szcze 
gdlnosci w zakresie VHF) nieco sta- 
roswiecki ^wiejski" model propaga- 
cyjny jest chyba jednym z najlep- 
szyeh, jakie mozna zastosowac. 

Program „Radio Mobile", autor- 
stwa Rogera Coude VE2DBE, jest 
przeznaczony do U2ytku radioama- 
torskiego oraz do celdw humanitar- 
nych. Uzycie programu do celow 
komercyjnych nie jest zabronione, 
jednakze autor oprogramowania 
nie bierze odpowiedzialnosci za 
ewentualne rezultaty takich dzia- 
lah. Za wyniki obliczen uzyskane 
za pomocq programu odpowia- 
da uzytkownik, ktory powinien 
zdawac sobie spraw^ z ograniczeh 
dokladnosci danych, pozyskiwa- 
nych z zewnetrznych zrodel infor- 
maeji [http://www.cplus.org/rmw/ 
englishl.html]. Program umozli- 
wia radioamatorom (i nie tylko) 
zapoznanie si<£ z podstawowymi 
problemami projektowania sieci ra- 
diokomunikaeji ruchomej 4dowej 
(ang. Land Mobile Radio, LMR), 
m.in. pozwala na wykreslanie map 
zasi^gow, tworzenie wykresow na- 
t^zenia pola elektromagnetyeznego 
wzdluz wybranej trasy propaga- 
cyjnej lub wzdluz drogi przemiesz- 
czania si? stacji ruchomej, a takze 
znajdowanie najlepszych miejsc 
do zainstalovvania stacji. Zarow- 
no dla sieci, jak i dla kazdej stacji, 
wchodz^cej w sktad sieci istnieje 
mozliwosc ustawiania wielu istot- 
nych parametrow. Znajomosc teorii 
zagadnienia tworzenia sieci LMR 
nie jest obowiqzkowo wymagana, 
nalezy jednak pami?tac, aby nie 
zmieniac parametrow, ktorych zna- 
czenia nie znamy. Np. jezeli chcemy 
obliezyd wspomniany na wst?pie 
zasi?g uzyteczny, nie nalezy zmie- 
niac domySlnych ustawien „% of 
time =50" oraz „% of locations ^50". 

Potrzebne do ins take ji oprogra- 
mowania pliki mozna pobrac ze 
stron internetowych www.cplus. 
org/rmw/do wnload. html lub 
www.g3tvu . co. u k/Q uickS ta r t.htm . 
W drugiej lokalizaeji (strona opra- 
cowana przez angielskiego krotko- 
falowca G3TVU) znajduje si? cos 
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Rys. 1. Obustronny zasiyg tycznosci pomigdzy stacjy systemu ..WiezycaJlH 1 
umieszczony na Wiezycy (J094BF) i przemieszczajycy siy wterenie stacjy 
systemu ..Handheld” 



w rodzaju przewodnika dla poczyt- 
kujycych, bardzo przydatnego, lecz 
niestety nie po polskit. Pozwolilem 
sobie napisad krotka instrukcj^ in- 
stalacji i obslugi programu, znaj- 
dujycy siq na www.swiatradio.pl. 
Post^powaiem w opisany sposob (tj. 
wg wskazowek G3TVU) i wszyst- 
ko „zadzialalo" od razu wlasciwie. 
W przypadku napotkania proble- 
mow proponuj^ jednak sprdbowac 
skorzystad bezposrednio ze strony 
kol. G3TVU lub pliku pomocy pro- 
gramu. 

Zapewniam, ze obserwacja 
zmian zasi^gu robi duze wrazenie, 
zwlaszcza na kirns, kto musial ob- 
liczac kiedys to samo godzinami za 
pomocy linijki i kalkulatora. W pro- 
gramie istnieje mozliwosd wyboru 
najwyzszego wzniesienia w okolicy 
(ikonka z namiocikami lub CTRL 
+F). Wcaie mnie nie zdziwito, gdy 
kursor od razu „poleciar na Wie- 
zyc$. W koncu na tej szerokosci 
geograficznej jest to najwyzsze 
wzniesienie od Uralu po Atlantyk. 
Nawiyzujqc do artykulu „Wiezyca 
- gora DX-ow" (SR 8/2006, str. 28), 
wybralem pasmo 2m i zdefiniowa- 
lem nast^pujyce zestawy parame- 
trow radiostacji (systems): 


■ „Wiezyca_HH" - radiotelefon 
przenosny o mocy 1W z zamo- 
cowana na nim dookolny anteny 
cwiercfalowy. WysokoSc anteny 
37m (operator stoi na tarasie wie- 
zy widokowej z radiotelefonem 
w r$ku). 

□ „Wiezyca_Base" - radiotelefon 
bazowy (lub przewozny) o mocy 
25W z anteny dookolny o zysku 
4dBd, zamontowany na wysoko- 
sci 36m (barierka wiezy widoko- 
wej). Straty w kablu 2dB (opera- 
tor wraz z radios tacjy znajduje si^ 
na najwyzszym pi^trze wiezy). 

■ „Handheld" - radiotelefon prze- 
nosny o mocy 1W z anteny „gu- 
mowy" o zysku minus 6dBd, trzy- 
many w r^ku na wysokosci 1,7m. 

■ „Samochod" - radiotelefon prze- 
wozny o mocy 25 W z antena do- 
okolny o zysku +2dBd, umiesz- 
czony na dachu samochodu 
(przyjylem wysokosc 2m). Straty 
w kablu 2dB. 

■ „Portable_mast" - przenosna sta- 
cja bazowa, zaopatrzona w ra- 
diotelefon o mocy 25W, antene 
kierunkowy o zysku + 10dBd, 
zamocowany na skladanym 
maszcie o wysokosci 10m i na- 
kierowany glownym listkiem na 


korespondenta. Straty w kablu 
3dB. 

■ „QTH_Orlowo" - parametry mo- 
jej wlasnej stacji na pasmo 2m 
w 1993 r. Wyposazenie: Alan CT- 
-145, moc 2,5 W, polfalowy p^tlo- 
wy dipol pionowy umieszczony 
na 8m maszcie na dachu budyn- 
ku o wysokosci 12m. Straty w ka- 
blu 4dB. 

■ „Wiezyca_1993" - parametry, po- 
dawane przez korespondentow, 
znajdujycych si^ na Wiezycy pod- 
czas lycznoSci, przeprowadzonej 
w 1993 r.: radiotelefon przenosny 
o mocy 1W, antena cwiercfalowa, 
operator stoi na poziomie ziemi. 

Dla wszystkich stacji przyj^to, 

ze: 

■ Pracujy z polaryzacjy pionowy 
w pasmie 2m. 

■ Czulosc odbiornika wynosi 0,2/xV. 

■ Obliczenia dotyczy wylycznie za- 
si?gu uzytecznego F(50,50). 

h Tlumienie lasu jest pomijalne. 

Na rysunkach 1, 2, 3 i 4 wyraznie 
widac, w jak istotny sposob zmia- 
na wysokosci i rodzaju an ten oraz 
mocy stacji wplywa na zasieg tycz- 
nosci. Obszar na fotografiach ma 
rozmiar 500x500km, a srodek znaj- 
duje si^ w lokatorze J094BF (gora 




Rys. 2. Jednostronny zasieg tycznosci pomigdzy stacjy systemu „Wiezyca_Base" 
umieszczony na Wiezycy (J094BF) i przemieszczajycy si? w terenie stacjy systemu 
..Handheld”. Nadawanie z Wiezycy, odbior za pomocy radiotelefonu przenosnego 
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Rys. 3. Obustronny zasiqg tqcznosci pomigdzy stacjq systemu Wiezyca Base” 
umieszczon^ na Wiezycy (J094BF) i przemieszczajgc^ sig wterenie stacj^ 
systemu ..Samochod" 



Rys. 4. Obustronny zasigg tgcznosci pomigdzy stacjq systemu „Wiezyca_Base” 
umieszczonq na Wiezycy (J094BF) i przemieszczajqcs si? w terenie stacjq 
systemu „ Portable mast” 


Wiezyca). Do opisu parametrow 
radiostacji uzyto nazw opisanych 
powyzej „systemow" (^Handheld", 
„Samochod" itp.) 

Z powyzszych rysunkow widac 
m.in., ze z Wiezycy w normalnych 
warunkach propagacyjnych za- 
pewniona jest IqcznoSc w pasmie 
2m ze stacjami z wyspy Bornholm. 


Sprawdzilem to praktycznie kilka 
razy - l^cznosc z mieszkaj^cym na 
tej wyspie kol. OZ5UKF (nb. swiet- 
nie mowi po polsku) byla prze- 
prowadzona z dobrq slyszalnosci^ 
w obie strony, nawet przy uzyciu 
Alana CT-145 z 30cm ^gumowk^". 
Bardzo spektakularne sq zmiany 
zasi^gu przy przejsciu na Wiezycy 



Rys. 5. Wykres natgzenia pola elektromagnetycznego na trasie Wiezyca (J094BF) - Gdynia- 
-Ortowo (J094GL) 


z „handhelda" (rys. 1) na dookolnq 
anten^ bazow^ OWiezycaBase", 
rys. 2), a takze zmiana stacji prze- 
mieszczajqcej si^ w terenie z samo- 
chodowej („Samochod", rys. 3) na 
przenosn^ stacjonarna („Portable_ 
mast 7 ', rys. 4). W tym ostatnim przy- 
padku zasi^g przekracza 200km. Na 
tej podstawie mozna stwierdztf, ze 
w tqcznosci ze stacjami bazowy- 
mi, zasi^g z Wiezycy przy uzyciu 
anteny dookolnej o zysku 4dBd 
i normalnej propagacji przekracza 
200km. I chyba nie jest to pomylka, 
bo mog^ potwierdzic zakonczone 
sukcesem proby przeprowadzania 
tqcznosci w pasmie 2m na dalsze 
niz 200km odlegloSci i to przy braku 
podwyzszonej propagacji. To, ze ta 
czy inna radiowa wyprawa si^ nie 
powiodta (a zdarzylo mi si$ to na 
Wiezycy kilkakrotnie) wynikalo jak 
s^dz$ przede wszystkim z braku ko- 
respondentow, a nie braku zasi^gu. 

Symulacja iqcznosci 
sprzed 13 lat 

W 1993 r. nawiqzalem po raz 
pierwszy lqcznoSd w pasmie 2m 
ze stacji pracuj^c^ z Wiezycy. Juz 
sam fakt, ze slysz^ sygnal z te- 
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go kierunku bez podwyzszonej 
propagacji i z odleglosci powyzej 
10km, stanowil dla mnie spore za- 
skoczenie - dwczesna lokalizacja 
mojej stacji byla wysoce nieko- 
rzystna do przeprowadzania l?cz- 
no§ci w pasmach UKF. Jak bardzo 
niekorzystna byla to lokalizacja, 
swiadczy chociazby fakt polozenia 
w tym samym kwadracie lokato- 
ra J094GL wi?kszosci wzniesien, 
otaczajqcych miejsce pracy stacji. 
Stacja znajdowala si? na wyso- 
kosci 22m n.p.m. i byla otoczona 
wzniesieniami o wysokosci od 60 
do ponad 100m n.p.m. 

Poniewaz pami?tam do§c do- 
kladnie opis sprz?tu i anteny, po- 
dany przez korespondenta, posta- 
nowilem odtworzyc mozliwie naj- 
wierniej warunki tamtej t?czno£ci 
i obejrzed wykres nat?zenia pola 
wzdluz trasy propagacji. Aby od- 
tworzyd l?cze radiowe (radio link) 
sprzed 13 lat, utworzone zostaly 
dwie „jednostki" (units): w Gdy- 
ni-Orlowie (znakomicie pomogla 
w tym pobrana z internetu siatka 
dr6g) i na Wiezycy (CTRL-F - naj- 
wyzsze wzniesienie w okolicy). Na- 
st?pnie jednostki (units) zostaly 
przypisane do stworzonych uprzed- 
nio systemow (systems) „QTH_Or- 
lowo" i „Wiezyca_1993" , a potem 
zdefiniowane jako „nadrz?dna" 
(command) i podporz^dkowana 
(subordinate). Rezultat symulacji 
komputerowej przedstawiony na 
rys. 5 dose wiernie odtwarza wa- 
runki l^cznoSd, l?cznie z raportami. 
Czerwona i zolta linia wzdluz profi- 
lu terenu oznaeza brak mozliwosci 
odbioru sygnalu. Tam, gdzie profil 
ma kolor zielony, l?czno£d radiowa 
jest mozliwa. 

Gora Wiezyca - zapora dla 
stabych sygnafow 

Na koniec jeszcze jedna symu- 
lacja, dotycz?ca warunkow opi- 
sywanej powyzej IqcznoSci z 1993 
r. Na rys. 6 widoezny jest rezul- 
tat obliczen zasi?gu stacji „QTH 
Ortowo", znajduj^cej si? (jak juz 
wspomnialem) w niekorzystnym 
polozeniu terenowym. Stref wy- 
st?powania sygnalu o sile wi?kszej 
niz 8 /aV celowo nie naniesiono na 
map?, aby nie zaciemniad odczytu 
omawianej ponizej informaeji. Sy- 
gnal, biegn?cy w kierunku polu- 
dniowo-zachodnim, ulega znaez- 
nemu oslabieniu juz na wzgdrzach 
morenowych w okolicach Trdjmia- 
sta, co widad wyraznie w postaci 
serii ciemnoniebieskich punkei- 
kow na mapie, otaczaj^cych Troj- 
miasto od tego wlasnie kierunku 


(fot.7). Zupelnie inaezej jest np. 
w kierunku poludniowo-wschod- 
nim, gdzie nie ma az tak wyso- 
kich wzniesien, utrudniaj^cych 
rozchodzenie si? fal radiowych. 
Biegnqc dalej na poludniowy za- 
chod, znaeznie oslabiony sygnal 
napotyka na swojej drodze barier? 
nie do przebycia - pasmo Wiezycy 
- najdalsze miejsce, gdzie mozna 
go w tym kierunku odebrac i to 
z poziomem sygnalu ok. 1,3/xV 
(propopnuj? porownac ten odezyt 
z silq sygnalu na Wiezycy z rys. 
5 - tarn jest 1,33^V). „Resztki" sy- 
gnalu z Gdyni-Orlowa widoczne 
s q w postaci obszaru, skladaj^- 
cego si? z kilkudziesi?ciu pikseli 
o amplitudach od 0,2 do 1,38/LtV. 
Najwi?ksze amplitudy wyst?puj? 
na szczycie kaszubskiej „gory DX- 
"Ow". Na rys. 6 zamieszczono do- 
datkowo map? wysokosci okolic 
Wiezycy. 

Podsumowanie 

Na przyktadzie dominuj^ce- 
go w wojewodztwie pomorskim 
wzniesienia terenu, jakim jest bez 
w^tpienia Wiezyca (J094BF), opi- 
sana zostala zaledwie niewielka 
cz?sc szerokich mozliwosci darmo- 
wego programu „Radio Mobile". 
Uwazam, ze mozliwosci te calko- 
wicie wystarez? do zaspokojenia 
potrzeb uzytkownikow eteru, wy- 
korzystuj^cych program do celow 


amatorsko-hobbystycznych. Dro- 
dzy Czytelnicy! Zach?cam kazdego 
z Was, czy to krotkofalowca, na- 
sluchowca, CB-st?, czy po prostu 
radiosluchacza, do przetestowania 
programu „Radio Mobile". War- 
to sprawdzic, jaki zasi?g posiada 
domowa i przeno§na instalacja ra- 
diowo-antenowa, jak ksztaltuje si? 
sygnal na trasie propagacji do da- 
lekiego korespondenta lub stacji 
nadawczej, a takze jakim zmianom 
powinien podlegac sygnal, gdy ow 
korespondent b?dzie jechal okre- 
§lonq trasq. Sprawdzmy rowniez, 
jakie miejsce na zawody wybierze 
program, gdy wprowadzimy dane 
okolicy wlasnego miejsca zamiesz- 
kania. Mozemy zostac pozytywnie 
zaskoczeni, gdy okaze si?, ze kil- 
ka kilometrdw od naszego domu 
jest swietny purtkt na zawody, albo 
ze. . . po prostu nie war to nigdzie je- 
chad, bo wlasne QTH ma podobne 
szanse, jak wszystkie wzniesienia 
w promieniu 100km. Mozna skorzy- 
stac z mozliwosci programu „Radio 
Mobile", a nast?pnie zweryfikowac 
obliczenia w praktyce (np. poprzez 
jezdzenie po okolicznych drogach 
samochodem wyposazonym w ra- 
diotelefon). Wnioski proponuj? 
strescic w formie listu do redakcji 
„6wiata Radio". Zycz? dobrej za- 
bawy! 

Michal Emler SP2SC 


Literatura: 

1. Wesdowski K., 
Systemy radiokomu- 
nikaeji wchomej, WKt 
Warszawa, 2003 

2. Brown I. D., An intro- 
duction to Radio Mobile , 
RodCom 10/2006 
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Rys. 6. Zasi?g stacji, pracuj^cej z LOC J094GL z Gdyni Ortowa. Obok powi?kszony fragment mapy ukazujgcy tlumie- 
nie sygnalu przez szczyt Wiezyca i kolorowa mapa wysokosci dla tego samego fragmentu 
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PCSU1000 




Dwukanalowy oscyloskop cyfrowy 
- przystawka do PC. Pofqczenie 
z komputerem odbywa poprzez 
port USB. Etiminuje to koniecznosc 
stosowania zewnqtrznego, 
dodatkowego zasilacza. Urzqdzenie 
ma atrakcyjnq w ksztatcie, niewielkq 
obudow?. Petni funkcje oscyloskopu, 
rejestratora sygnatow i analizatora 
widma. 


Dane teohniczne: 

■ impedancja wejsciowa 1 Mom/30pF 

■ pasmo przenoszenia DC do 60 MHz ±3dB 

■ maksymalne napiqcie wejsciowe 30V (AC + DC) 

■ rodzaj wejst: DC. AC i GND 

■ zasilanie przez port USB (500 mA) 

■ wymiary 205 x 55 X 1 75 / 8,2 x 2,2 x T 

■ minimalne wymagania systemowe: komputer PC 
z systemem Win98SE iub rtowszym, zl^cze USB 
1 .1 lub 2.0, monitor i karta SVGA 

Oscyloskop 

a podstawa czasu: 20ns - 100ms na dzialkQ 
a cz^sfotliwosc probkowania 1 .25kHz to 50MHz 

■ wyzwalanie zboczem i poziomem 

■ znaczniki do pomiaru napigcia i czasu/cz^stotli- 
wosci 

■ auto setup, opcja pomiaru xIO 

■ funkcja pre-trigger 

■ pomiar True RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cykl, 
czgstotliwosc 

Analizator widma 

■ pasmo 0 .. 1.2kHz do 25MHz 

■ skala liniowa lub logarytmiczna 

■ funkcja Fouriera FFT (Fast Fourier Transform) 

a rozdzielczoSc FFT 2048 linii, wejscia z kanatbw 
CHI i CH2 

Rejestrator przebiegow 

■ zakres pomiarowy 20ms/dz - 2000s/dz 

■ maksymalny czas rejestracji 9,4 godz/ekran 
a automatyczne zapami$tywanie danych 

a rejestracja przebiegow o czasie trwania ponad 
1 rok 

a liczba pomiardw max. 100/s, min 1/20 s 



Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 50, faks 022 568 99 55 

e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 



przyslij go da nas 
wygrajXLiMx9 5 512MB 







AZO Sp. z o.o. 

81-850 Sopot, ul. 3-go Maja 54 
www.azo.pl 

Do wygrania 
za miesiac 
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X Life X95 512 MB 

Multimediainykombajn tqczqcy odtwarzacz wideo, 
przeglqdarkQ zdjQC, odtwarzacz MP3, radio, dyktafon 
oraz aparat cyfrowy z kamerq video 2 Mpix. Nagrywanie 
video z dzwigkiem wyjscie i wejscie video. Wbudowana 
konsola do gier - setki gier na dotaczonej ptycie. Ogromny 
3 calowy wyswietlacz. Elegancka obudowa odporna na 
wstrzqsy. Kolorowe, obrazkowe menu. Bardzo prosta 
obstuga. Wbudowane dwa glosniki stereo. Mozliwosc 
rozbudowy pamigci kartami SD/MMC 





TERMIN NADSYIANIA ZGIQSZEM: 31 STYCZNIA 2007 


KUPON 

Do wygrania: X Life X95 512MB 

imiQi nazwisko 

ul 

kod miejscowosc 

nr tel wyksztalcenie 

e-mail 


Wyrazam zgods na przetwarzanie motch danych osobowych dia celow marketingowych przez AVT Korporacja Sp 
z o.o. 2 godnie i usJaw^ o ochronie datych osobowych {Oz. U nr 1 33/97, poz. 883). Zgadzam si s na atrzymywanie 
intormacji handlowej od AVT Korporacja Sp zoo. w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug 
drog^ eiektroniczn^. 


. Czytelny podpis . 


Aby wziqc udzial w iosowaniu nagrody, nalezy wypeinic kupon, nakleic go na karts pocztow^ lub umiescic w kopercis 
i wysfad naadres redakcji (decyduje data stcmpla pocztowego). „Swiat Radio”, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9. 
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Dyplomy krajowe 


Nowe poiskie dyplomy 


Dyplomy z okrqgu SP6 


Z pocz^tkiem tego roku roz- 
pocznq si^ edycje kilku nowych 
dyplom6w krajowych. Pierwszy to 
dyplom okolicznosriowy upami^t- 
niajqcy dwa znaczqce jubileusze 
przypadaj^ce w roku 2007: 50-lecie 
powolania w Opolu Zarz^du Od- 
dzialu Wojewodzkiego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow (1957- 
-2007) i 40-lecie dziatalnoSci Pia- 
stowskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
PZK SP6PAZ - SN60 (1967-2007) 
oraz promowanie Opola oraz woje- 
wodztwa opolskiego wsr6d szero- 
kiej rzeszy radioamatorow i krotko- 
falowcdw w kraju i na swiecie. 

Trzy kolejne dyplomy krotkofa- 
larskie dotyczq akcji propagowania 
na falach eteru zamkow lub ich ruin 
czy miejsc gdzie byty owe budowle 
(Powiat Kamiennogdrski, Zamki 
Dolnego Sl^ska, Zamki Powiatu Ka- 
miennogdrskiego). 

50 lat krotkofaiarstwa 
na Opolszczyznie 
oraz 40 lat klubu SP6PAZ 

Wydawc^ dyplomu jest ZOT 
PZK (OT-11) Opole. 

Dyplom mog^ zdobywac: krdt- 
kofalowcy indywidualni oraz ra- 



diostacje klubowe (PZK, ZHP, LOK, 
prywatne), nasluchowcy z kraju 
oraz z zagranicy. 

Okres zdobywania dyplomu: od 
1 stycznia do 30 wrzeSnia 2007 roku 
(9 miesit£cy). 

Wymagania punktowe do zdo- 
bycia dyplomu: 

- stacje krajowe SP: 150 pkt. 

- stacje z Europy EU: 70 pkt. 

- stacje spoza Europy (DX): 50 pkt. 
Punktacja za Iqcznosci ze stacja- 

mi: 

- SP6PAZ lub HF40PAZ (stacja oko- 
licznoSciowa czynna bqdzie od 1 
marca do 30 kwietnia oraz od 1 
do 30 wrzesnia 2007): 40 pkt.; 

- SP6PAZ lub SN60 (w innych 
miesi^cach tj.: styczen, luty, maj, 
czerwiec, lipiec, sierpien 2007): 10 
pkt. 

- cztonkami klubu SP6PAZ: 20 pkt. 

- z wojewodztwa opolskiego z pre- 
fiksami: 3Z50, SP50, SQ50, SN50, 
HF50 (przewidziany termin uru- 
chomienia stacji okolicznoScio- 
wych 1 marca - 31 maja 2007): 30 
pkt. 

- z pozostalymi stacjami z woje- 
wodztwa opolskiego (skrot woje- 
wodztwa, „U"): 10 pkt. 

Kazd$ stacje mozna uj^c w zglo- 
szeniu tylko jeden raz. 

•Zalicza si$ IqcznoSci przepro- 
wadzone wszystkimi emisjami na 
wszystkich pasmach KF i UKF. 

Koszt dyplomu: 

- dla stacji polskich 10 ziotych plat- 
ne na konto: Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcdw OT-11, ul. Wi^zo- 
wa 7, 48-100 Glubczyce nr konta: 
10 14401215 0000 0000 05232236 
(z dopiskiem - na dyplom oko- 
licznosciowy). 

- dla stacji zagranicznych: 5 USD, 5 
euro (przeslane razem ze zgiosze- 
niem listownie). 

Istnieje mozliwoSc zaliczenia 
punktow do dyplomu w trakcie 
trwania ogolnopolskich zawodow 
z okazji 40-lecia klubu SP6PAZ, 
ktore odb$d$ si^ w dniu 1 kwiet- 
nia 2007 (niedziela) w godzinach 
04.00 - 06.00 czasu UTC w paSmie 
3.5MHz. 

Zgloszenia na dyplom nalezy 
przesylac do 31 grudnia 2007. 

Zgloszenia od stacji krajowych 
oraz zagranicznych prosimy wy- 
sylac na adres: Arkadiusz Korus 



SP60UJ, ul. Wiqzowa 7, 48-100 
Glubczyce. 

Dyplomy b^dq sukcesywnie roz- 
sylane do zainteresowanych pocztq. 

Wykaz czlonkow klubu SP6PAZ 
daj^cych 20 punktdw do dyplomu: 
SP6AUI, SP6BFL, SP6BIB, SP6BOW, 
SP6CIK, SP6CSK, SP6CYX, SP6CXK, 
SP6CRB, SP6CYV, SP6CCE, SQ6C- 
NA, SQ6CNM, SP6DVJ, SP6DVP 
(3Z6V), SP6DMJ, SP6EAL, SP6EJY, 
SP6FIK, SP6FJG, SP6FRQ, SP6GEQ, 
SP6GCU, SP6GKW, SP6HHS, SP6I- 
HE, SP6JU, SP6LUO, SP6LUW, 
SP6LUV, SP60UY, SP60JE, SP60ZL, 
SP60JJ, SP60JG, SP60JK, SP6LK, 
SP6LR, SP6SOG, SP6SNS, SP6RTX, 
SP6RVS, SP6TPF, SP6TRH, SQ6HHY, 
SQ6IEC, SP6DIL, SQ6DXP, SQ6DXI, 
SQ6GAE, SP6LUT (DL1GLO), 
SP6HEK (DF2KK ), DL6EBH (ex 
SP6JZL), DL3EBJ (ex SP6BQA), 
SP6DVD (SP5DVD). 



I*. 


Powiat Kamiennogorski 

Dyplom dost^pny jest za prze- 
prowadzenie minimum 5 QSO lub 
nasiuchow ze stacjami pracuj^cymi 
z terenu powiatu kamiennogoskie- 
go - KQ. 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu jest stala. Dyplom dost^pny 
w kategorii KF i UKF. Zalicza si^ l^cz- 
nosci od 1 stycznia 2000 roku. Wyma- 
gany wyri^g z logu stacyjnego. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze. 

Stacje europejskie - 2 QSO, DX 
- 1 QSO 

Koszt dyplomu: stacje poiskie 
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W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



- 10 zl, stacje zagraniczne - 10 IRC (5 
euro, 5 USD). 

Zgioszenia: Henryk Karczewski 
SP60PZ, skr. poczt. 52, 58-400 Ka- 
mienna Gora. tel. 4*48 507 345 207, 
e-mail; sp6opz@poczla.pf.pl 

Zamki Dolnego Slqska 

Dyplom dost^pny jest za prze- 
prowadzenie minimum 10 QSO lub 
nastuchow ze stacjami pracuj^cymi 
z zamkow Dolnego S@ska, 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu jest stala. Dyplom dost^pny 
w kategorii KF i UKF. Zalicza si^ iqcz- 
noSd od 1 styczrua 2000 roku. Wyma- 
gany wyd^g z logu stacyjnego. 

Stacje europejskie 5 QSO, DX - 1 
QSO. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze. Koszt dyplomu: stacje pol- 
skie 10 zL, stacje zagraniczne - 10 IRC 
(5 E, 5 U$). Zgioszenia: Henryk Kar- 
czewski SP60PZ, skr. poczt. 52, 58-400 
Kamienna Gora, tel. +48 507 345 207, 
e-mail: sp6opz@poczta.pf.pl. 


Zamki Powiatu 
Kamiennogorskiego 

Dyplom dost^pny za przeprowa- 
dzenie minimum 4 QSO lub naslu- 
chow ze stacjami pracujacymi, zam- 
k6w powiatu kamiennogorskiego 
(DKQ01-06). 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu jest stala. Dyplom dosfc^p- 
ny w kategorii KF i UKR Zalicza si^ 
l^cznosci od 1 stycznia 2000 roku. 
Wymagany wyci^g z logu stacyj- 
nego. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze. 

Stacje europejskie 2 QSO, DX - 1 
QSO. 

Koszt dyplomu: stacje polskie 
10 zl, stacje zagraniczne - 10 IRC 
(5 euro, 5 USD). Zgioszenia: Hen- 
ryk Karczewski SP60PZ, skr. poczt. 
52, 58-400 Kamienna Gora, tel. +48 
507 345 207, e-mail: sp6opz@pocz- 
ta.pf.pl 




Aktualnosci: najciekawsze i slarannie wy- 

sel eke jo nowane nowo^ci z bronzy internetowej 

Inspiracje: przegUd najbardziej efektow- 
nych stron, przerobki serwisow i prezenlaeje 
projektdw przygotowanych dla najwiekszych firm 
tego swiata, o kttrych opowiadaj^ sami autorzy 

Magazyn l dowledz si? lak rozpocz^ wfasr?3 

karier? w sieci a nastqpnie podpatrr, jak swoje 
strony planuja profesjonal&cl 

Warsztat: etziQki naszym kvrsom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok pc kroku 
w prosty sposob dowiesz si? jak tworzyc jeszcza 
iepsze strony i serwisy internetowe 

Pytania i odpowiedzi: p 02 «aj 

rozwiqzania najcz?sciej spotykanych problemow 

Oprogramowanie: tviko tu zn^e^ 

testy najnowszych programow niezb?dnych 
w pracy kaidego webmasters i webdesigrtera 

Felietony: jestei clekaw, co o wydarzeniach 
w sieci my$l3 twftrcy serwisdw, kldre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytal ich felietony! 



• 7 grzacMw gfdwnych webmastera - poznaj najczgstsza 
blgdy twbreow stron WWW 


• Slronicowanre artykutdw - sposob na dzietenie dftig icl» 
lekstbw 

9 0br6bka gratae! w ImageMaglck - tworzenie, edycja I 
konwersja obrazdw 

• Formulate pod kontrolq - tatwe w obsfudze i uzyteczne 
9 Strony ebronione tiasfem - krok po kroku 

• Geeklog - prosty CMS w praktyce - krok po kroku 

Me masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmtemb zdanie, promocje czekaj?... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EIVtPtK-ach 
i wiqkszych kioskach z pras?. 

Wszelkich informaeji udziela 
Dziai prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@3vt.com.pl 
01-939 Warszawa, til. Burleska 9 


j 


Swiot Radio Slyczeri 2007 





Wydarzenia lokalne i krajowe 


Pod koniec ubiegfego roku krotkofalowcy czekali na ukazanie si? Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 
w sprawie wymagan dotycz^cych zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne ktore 
ma obowiqzywac od 1 stycznia 2007. 

Na internetowych forach dyskusyjnych duzq emocj? wywotaJ opublikowany „Zarys projektu reformy 
PZK”, zaprezentowany na posiedzeniu ZG PZK. 

Wielu krotkofalowcow uczestniczyio w wyprawach radiowych a niektorzy wybrali si? z odwiedzinami do 
zagranicznych klubow krotkofalarskich. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




SK 

16 grudnia 2006 zmarl 
w wieku 99 lat neslor 
polskich krotkofalowcow 
aionek Dolnoslqskiego 
Oddziolu Terenowego 
PZK OT-Ol, Adam Zole- 
ski, SP60F odznaaony 
Zlotq Odznakq Honorowq 
PZK. Czesc Jego pamieci! 


W skladzie ekspedycji zna- 
lezli si^ SP9MRY z xyl SP9-4583 
i SQ9FMU. 

Po dotarciu do szczy tu p o s t a - 
wiono nasz 3m maszt z antenami 
na pasmo 2m i 70cm i po podl^cze- 
niu ZT-BGK2-ICT7H rozpocz^to 
iqcznosci w pasmach UKF pod zna- 
kami SP9PGB/ P/ SP9MRY/p i SQ9F- 
MU/p-Loc. JN99SO. Przydzielane 
byly punkty do dyplomu „Babia 
G ora -Award" i „Jubileusz 100-lecia 
Schroniska Zapalowicza". 

Drog^ powrotn^ do Zawoi Mar- 
kowa odbyto juz po ciemku, przy 
pomocy SQ9GL (ok. godziny 22.00 
ekipa dotarla do Makowa Podha- 
lanskiego). 

Stanislaw Zadora-SP9MRY na- 
pisal: Dzigkujemy „Matce Niepogod" 
Babiej G6rze, ze przyjtfa nas jednak 
promieniami slonca na Cylu. Podobnic 
jak w poprzcdnich ekspedycjach pogoda 
nam wyjqtkowa dopisywala. Myslq 
ze czuival rowniez nad nami dr Hu- 
go Zapatoioicz, bo przeciez wszystkie 
tegoroczne nasze aktywnosci radiozue 
poswigcone sq Jemu i Jego Schronisku 
na polanie Markowe Szczawiny. 

4 listopada z Zawoi-Centrum 
Loc.JN99SP pracowala stacja klu- 


SP9PGB nadaje z Zawoi 


Nowy kupon IRC 

Od 1 stycznia 2007 
Powszechny Zwiqzek 
Pocztowy (Universal 
Postal Union) po raz 
kole[ny wprowadzii 
nowy wzor IRC. Nowy 
wzor nosi nazw^ ,,Beijing 
Model No. 2" i zoslal 
zaprojektowany przez 
ukrairiskiego plaslyka, 
Volodymyra Tarana. 
Nowy kupon b$dzie 
wazny do 31 grudnio 
2009 roku i zastqpi 
obecnqwersj$, ktora 
traci woznosc31 grudnia 


Ciekawostkq jest, iz 
kupon bfdzie obchodzic 
w 2007 roku swoje 
setne urodziny (pierwszy 
kupon zostal wydony 
1 pazdziernika 1 907 
roku). 


SP9MRY i SQ9FMU 

Stacje terenowe BGK 

Pod koniec ubiegtego roku w ra- 
mach akcji dyplomowej „Jubileusz 
100-lecia Schroniska Zapalowicza" 
KL BGK SP9PGB z Makowa Pod- 
halanskiego zrealizowal kolejne 
aktywnosci terenowe. 

21 pazdziernika odbyta si^ eks- 
pedycja radiowa na Mala v Babi^ 
Gor^-Cyl (1517m n.p.m.). Szczyt 
ten nalezy do grupy najwyzszych 
wzniesien grzbietu babiogdrskiego 
m.in. Diablaka (1725m) i Sokolicy 
(1367m n.p.m.) i jest do£d rzadko 
odwiedzany przez krotkofalowcow. 


bowa SP9PGB/9, rozdaj^c rowniez 
punkty do obu dyplomow babio- 
gdrskich. Nadawano z radiosta- 
cji Piotra SQ9JTO, cztonka klubu, 
mieszkajqcego na stale w Zawoi. 

W chwili oddawania tego nu- 
meru do druku planowana byla 
ponowna praca stacji z Zawoi. 
Szkoda tylko, ze pozostaie kluby 
krotkofalarskie Rejonu Babiej G6ry: 
SP9ZGN i SP9PSB, nie wlqczyly si<? 
aktywnie w obchody jubileuszu 
i nie zorganizowaty podobnych 
ekspedycji terenowych do schro- 
niska na Markowych Szczawinach 
i okolic. 

Wyprawy SP9KGP 

W dniach od 29 pazdziernika do 
3 listopada odbyta si$ jedna z naj- 
owocniejszych dyplomowo wy- 
praw Akademickiego Klubu Radio - 
wo-Turystycznego JRyjek" SP9KGP 
Cztonkowie klubu: Stawomir Sidor 
SP7FOY, Jakub Milczarek SQ7HJI 
oraz Malgorzata Zaitz SQ9MCK, 
pracowali z 9 szczytdw zaliczanych 
do Korony G6r Polski. W przeciqgu 
6 dni mozna bylo sledzic post^py 
w podrozy na APRS oraz stuchaj^c 
wywolan klubu na 145.550MHz 
oraz 439.900MHz i przemiennikach. 

Szczyty, z ktdrych pracowano, 
w kolejnosci chronologicznej to: Bi- 
skupia Kopa KGP23, Kowadto KGP16, 
Rudawiec KGP11, Snieznik KGP04, 
Jagodna KGP17, Orlica KGP12, Szcze- 
liniec Wielki KGP21, Skopiec KGP26, 
Klodzka Gora KGP25. 



SQ9MCK i SP7F0Y 
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SQ9MCK i SQ7HJI 


czen klubu nuduwune sq wpusmit 2m 
(145325MHz) lekcje telegrafii. Czlon - 
kami klubu sq studenci i pracownicy 
uniwersytetu oraz okoliczni krotkofalow- 
cy. Glownym obszarem zainteresowari 
czlonkow klubu sq Iqcznosci w pasmach 
VHF i UHF, wlqcznie z pracq w zmvo- 
dach. Czlonkowie klubu biorq udzial 
w zoyprazoach krotkofalarskich, m.in. do 
Liechtensteinu (HB0/PI4TUE). Klub 
uzyzoa dwdch znakow wywolawczych: 
PI4TUE i P15EHV. Dzigki pomocy uni- 
wersytetu klub posiada kilka TRX-6w, 
catq masg komputerow i trodig sprzgtu 
pomiaroioego. Wigcej informacji o klubie 
mozna znalezc na stronie: http://wwzo. 
esrac.ele.tue.nl/. Ponadto pod adresem: 
h ttp://www. xs4all. n l/~paOnzh mozna 
znalezd gar sc informacji o zawodach 
UHF i VHF, wlqcznie ze zdjgciami. 



Czqsc wyposazenia stacji klubowej PI5EHV 


Podczas wyprawy dwie osoby 
zdobyly Dyplom KGP-W^drowiec 
klasy m - Stawomir Sidor SP7FOY 
oraz Malgorzata Zaitz SQ9MCK, 
a Jakub Milczarek SQ7HJI zdobyl 
jako pierwszy catq Koronq Gor 
Pol ski i tym samym Dyplom KGP- 
-W^drowiec w klasie I z numerem 
jeden! 

Organizatorzy zapraszajq do 
zdobywania tego pi^knego dyplo- 
mu. 

http://www.sp9kgp.qrz.pl 

Odwiedziny SP3CMA 

Tak jak przystalo na rasowego 
krdtkofalowca Jarek SP3CMA swoje 
zagraniczne wyjazdy stuzbowe wy- 
korzystuje rbwniez do odwiedzin 
krotkofalowcow i klubdw krotkofa- 
larskich. 

W trakcie pobytu zo Eindhoven ( Ho - 
landia) zo polowie pazdziernika odwie- 
dzilem klub krdtkofalowcdw przy Uni - 
wersytecie Tedmicznyni w tym miescie. 
Moimi gospodarzami byli Gert PG5D 
(pracownik uniwersytetu) i Yannick 
PE2YSB (prezes klubu). Po krdtkiej 
prezentacji zostalem zabrany na dach 
budynku, w ktdrym miedci sig klub 



i miatem okazjg obejrzenia (przy reszt- 
kach dwiatla dziennego) fanny anten 
na KF, VHF i UHF. W siedzibie klubu 
zmjduje sig cala masa przemiennikow 
analogowych FM i ATV oraz cyfrawych. 
Klub posiada rdwniez zestaw do Iqczno- 
sci przez satelity amatorskie. Z pomiesz- 



Anteny UHF/VHF stacji PI5EHV 


W drodze z Holandii do Polski od- 
wiedzilem stacji kontestowq DFOCG 
(DR1A). Dzigki uprzejmosci Markusa 
DJ7EO moglem obejrzec farmg anteno- 
wq i peine wyposazenie stacji. Mozna 
by wide pisad o tym, co tam zobaczy- 
lem, ale streszczg to w kilku sloivaclv. 7 
masztozo z antenami kierunkozoymi, 6 
operatorni zoyposazonych w FT-1000 
i siec komputerozoq, sypialnie dla od- 
poczywajqcych operatorow, jadalnia, 
biuro, zoarsztat mechaniczny (tokarnie, 
frezarki, wiertarki itd.) i wide innych 
ciekazvych rzeczy. Wszystko to mozna 
zobaczyc, odwiedzajqc stacjg w Niem- 
czech w miejscowosci Goch, przy auto- 
stradzieA57 tuz przy granicy z Holan- 
diq lub zaglqdajqc na strony interneto - 
we zowzo.dfOcg.de lub www.drla.de. 

Podrozujqc przez Niemcy autostradq 
A2, w okolicach Hanoweru zobaczylem 
cos, co zwrocilo mojq uzoaggjako krotko - 
falozuca. Byla to fauna anten ulokoioana 
na gdrce zo poblizu malego domku. Wy- 
glqdalo to jak siedziba krotkofalowca. 
Zapamigtalem lokalizacjg tego miejsca 


Staqe okotianosdowe 
z ATR w Bydgoszczy 

Z okazji 55-lecio istnie- 
nia Akademii Techniczno 
- Rolnitzej w Bydgosz- 
czy przez coly grudzien 
ubiegiego roku 
procowoly z Bydgoszczy 
trzy okolicznosciowe 
stacje: 

HF55ATR - QSL via 
SP2PUT, 

SN55ATR - QSL via 
SP2CA 

SP55ATR — QSL via 
SP2WI0 


Stacja SNORUN 

Wdniach 16-20 listo- 
pada z okazji Morotonu 
Komondosa organizo- 
wonego przez klub WKB 
META dzinlnjqcego przy 
1 . Pulku Specjolnym 
Komandosow z lublinca 
pracovvcla stacja okolicz- 
nosciowa SNORUN (karty 
via SP5PPK biuro 37). 


GB500KCS 

Z okazji 100. rocznity 
Mi$dzynarodowej 
Konfereocji Telegrafkznej 
ktora wprowadziia do 
sluzby raorskiej sygnol 
SOS, zrzeszenie bytych 
rodiooficerow pragnqcych 
zachowoc a^stotliwosc 
500kHz na pamiqtkg 
swialowego dziedzictwa 
(ustanowienia sygnoki 
pomocy w niebezpieczen- 
stwie) uiuchomilo od 2 
do 4 listopoda ubiegiego 
roku no pasmach HF 
stacjg okolicznosciowq 
ze znakiem GB50DKCS. 
Warto dodac, ze od 3 do 
5 listopoda z podobnej 
okozji czynna byla z Nie- 
miec stocja DL500KHZ, 
zasw tym samym czasie 
dla upami^tnienia vvpro- 
wadzenia sygnohj SOS 
z terenu Wloch procowota 
stacja okolicznosciawa 
1Y1SP/500KCS. 
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i czckalem na okazjg, aby obejrzed to 
wszystko 2 bliska. Okazja mdarzyla sig 
w polowie pazdziernika. Wowczas to 
zboczylem z autostrady i odwiedzilem 
wlasciciela tego miejsca. Okazal sig nim 
Peter DF3KV. Niestety nie mieltemy 
zbyt wide czasu na rozmowy, gdyz Pe- 
ter przygotowywal sig do postawienia 
gornej czgici (obracanej) masztu anteno- 
wego. Dzzoig mini przyjechac za 3 dni, 
a pracy do zrobienia byol wielc. To co 
tam zobaczylem zaskoczylo mrde bardzo. 



Anteny DF3KV 

Podstawowy maszt to stojqca juz krata 
o wysokosci prawie 40 m. Obracana nad- 
stawka to dodatkowe prnioie 20m z 3-ele- 
metoivq pdnowymiarowq Yagi na pasmo 
7MHz. Wszystko to bylo przygotowywa- 
ne na CQWW DX SSB contest. Do tego 
2 Yagi na 14MHz (jedna na USA, druga 
na Japonic), GP na 3.5MHz, Umg Perio- 
dic 10 - 60MHz i kilka anten Beverage. 
Ciekaivych odsytam na strong interneto- 
zoq Petera: http:/Jwwiu.pbase.com/df3kv. 
Mozna tam obejrzec calq masg bardzo 
ciekawych zdjgc. 

Jarek SP3CMA 



Delegacja z Polski 


Lwowski Klub Krotkofalowcow 

19 listopada ubiegtego roku we 
Lwowie przy ul. Gen. Stepana Pe- 
tlury 39 w siedzibie Klubu „Pilot" 
stanowiqcej rdwnoczesnie siedzib^ 
Lwowskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
odbylo siq zebranie sprawozdaw- 
czo-wyborcze LKK. Przybyli takze 
z Polski czlonkowie zwyczajni i ho- 
norowi (SP5VJO, SP8MI, SP8AQA, 
SQ8JLA). Po serdecznym powitaniu 
z Leonidem UT1WL, Georgijem UY- 
5XE i Igorem UR4WG dzielono si^ 
wrazeniami z majowego spotkania 
z okazji 80-lecia LIGC w Rodatyczach. 
Po zgromadzeniu si^ sporej grupy 
Iwowskich radioamatorow udano 
siq do pobliskiego przedszkola, gdzie 
obylo si^ zebranie. Lwowski Klub 
Krotkofalowcow liczy 101 czlon- 
k6w zwyczajnych i ok. 30 czlonkow 
honorowych, w tym z SP 18 os6b. 
Po czqsci sprawozdawczej odbyly siq 
wybory zarz^du, komisji rewizyjnej 
i delegatow na zjazd UARL w Kijo- 
wie. Poza zmianq na funkcji skarb- 
nika (zostal nim Georgij UY5XE) 
prezesem LKK jest nadal Wlodek 


UR5WCW, wiceprezesem Bogdan 
UR5WIF. Delegatami na zjazd UARL 
wybrano 4 kolegow, w tym Wlodka 
UR5WCW. Na zjazd zostal zapro- 
szony nasz kolega Marek SQ8JLA. 
W koncowej cz^sci zebrania Award 
Manager Dyplomu 7 50 lat Lwo- 
wa wr^czyl dyplomy honorowym 
czlonkom LKK obecnym na zebra- 
niu, a inianowicie: Jurkowi SP5VJO, 
Markowi SQ8JLA, Jurkowi SP8AQA 
oraz Wojtkowi SP8MI (member of 
LKK #007/H). 

750 lat Lwowa 

W pazdzierniku za QSO's prze- 
prowadzone z czlonkami Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
i stacjami pracuj^cymi z obwodu 
lwowskiego towcy dyplomow mo- 
gli zaliczac punkty do Dyplomu 750 
Lwowa. Stacje czlonkdw honoro- 
wych LKK z Polski bardzo aktywnie 
pracowaly na wszystkich pasmach 
i roznymi emisjami, popularyzuj^c 
jubileusz 750-lecia Lwowa - miasta 
bliskiego sercom wielu Polakow. 
Szczegolnq aktywnoSc w tej akcji 



Lviv Branch of UARL “LKK' 
JlbQiocbKQ BimineHHn JlPy “/IKK" 


POKIB § 

I a tj 
years t 


XlbBIB 

LW6W 

LVIV 


W'.'j 

MICPA * 


SMAjgA 


Award manager 




Swiat Radio Styczen 2007 



wykazaly stacje czionk6w hono- 
rowych LKK z SP: SP5VJO, SP7L, 
SQ7DCA, SP8AQA, SP8HXU, SP8MI 
i SQ8JLA. 

Kolekcjonerow dyplom6w 
z pewnoSciq zainteresuje informa- 
cja o mozliwosci zdobycia pamiqt- 
kowego dyplomu „Our VE6JO/ 
UB5BK"wydawanego przez fun- 
dusz charytatywny imienia Witalija 
VE6JOAJB5BK. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zaliczenie QSOs/SWLs wedtug 
jednej z zasad (1 albo 2): 

1. Jedno QSOs/SWLs: z bylych 
znakow Witalija Markhasina 
- UB5BK (do 1975), VE6CHW 
(1976-85), VE6JO (1986-2005); 
z jego znakami okolicznoScio- 
wymi z prefiksami - CJ6, CK6, 
VA6, VF6, VG6, XJ6; z jego zna- 
kami z ekspedycji - UA6U/VE- 
6JO (1989-94), ZK1JOO (1996), 
3C2MV (2003). 

2. Szesc QSOs/SWLs: trzy z ARS 
VE6 (prov. Alberta) i trzy z ARS 
regionu lwowskiego. 
QSOs/SWLs mozna powtarzac 

na innych pasmach i innymi rodza- 
jami emisji. 

Zgloszenia (wyciqg z dziennika 
stacyjnego) na adres UY5XE (dla 
SP za posrednictwem SP8MI; Woj- 
ciech W. Gelo; PO. Box 27; 380-700 
Ustrzyki Dolne). Oplata 10 zl na 
konto: PEKAO SA I/O Ustrzyki Dol- 
ne nr 63124023661111000033248291 
z adnotacjq w tresci: „znak wywo- 
lawczy np. SP1XXX - Dyplom" 

Dla czlonkow LKK, w takze dla 
honorowych dyplom jest wydawa- 
ny bezpiatnie. 

Award manager - UY5XE: Geo- 
rge Chlijanc, Box 19, Lviv, 79000 
Ukraine, e-mail: uy5xe@mail.ru, 
www.qsl.net/uy5xe. 

Wyprawa SP5EPP 
do San Marino 

O wyprawie radio we j Adam No- 
gaj SP5EPP marzyl od lat. Na po- 
czqtku wrzeSnia 2006 wysfal pisma 
do przedstawicielstw trzech najbar- 
dziej poszukiwanych na pasmach 
europejskich krajdw, z proSbq o in- 
formacj? o mozliwosci wydania li- 
cencji na prac? kr6tkofalarskq z tych 
krajdw... i w taki wlasnie sposob tra- 
fil do San Marino na cz?sc fonicznq 
WW DX Contest. 

San Marino jest niewielkq repu- 
blikq, polozonq w polnocnych Wlo- 
szech w okolicach Rimini. Obszar 
republiki wynosi 60 kilometrdw 
kwadratowych. Mieszka tarn 30 tys. 
ludzi, z czego 8 tys. to naplywowa 
ludnosc wloska. Jest tarn takze wie- 
lu Polakdw. Wi?cej na temat histo- 


rii San Marino i obecnego obrazu 
republiki w: http://pl. wikipedia. 
org/wiki/San_Marino. 

W 1983 r. wladze republiki przy- 
dzielily stowarzyszeniu radioama- 
tor6w niewielki skrawek ziemi 
o wymiarach okolo 40 x 40 m wraz 
z niewielkim budynkiem. Wewnqtrz 
znajduje si? pi?£ pomieszczen, m.in. 
pokoj glowny zarzqdu i pokoj ope- 
ratorski stacji KF. 

Stowarzyszenie kr6tkofalowc6w 
w San Marino liczy 61 czlonkdw. 
Aklywnych kro Lko fa lo wcuw, pracu- 
jqcych na KF, jest zaledwie osmiu. 
Tylko dw6ch pracuje na telegra- 
fii. Reszta to klasyczni i doskonali 
fonisci. Klkunastu innych pracu- 
je lokalnie na UKF-ie. Pozostali to 
martwe dusze. Do lat 80. radioama- 
torzy z San Marino uzywali znakdw 
9A oraz M. Od tego czasu prefiksy 
si? zmienily i obecnie uzywa si? 
prefiksu T7. Klub jest miejscem au- 
tentycznych spotkan. Cz?sc kr6tko- 
falowcdw, niemogqca zainstalowa£ 
anten we wlasnych domach, pracu- 
je tylko z klubu. Klub ma wiele zna- 
komitych sukcesow, m.in. w 1992 
r. zajql drugie miejsce na swiecie 
w WWDXC. Na scianie wisi takze 
ksero karty QSL, potwierdzajqcej 
IqcznoSc z Hawajami na 50MHz. 
Na dyplomy tarn si? jednak nie 
zwraca uwagi. Udzial w zawodach 
nie byl podyktowany ch?dq zdo- 
bycia dyplomu, a jedynie udzialem 
czlonkdw klubu we wspanialej za- 
bawie. W klubie sq dwa tranceivery 
oraz kilka urzqdzen UKF. Na KF-ie 
pracuje si? na wyzszych pasmach 
na 7-elementowej antenie Yagi. Na 
40m pracuje inwerter, a na 80m GE 
Jest takze kilkudziesi?rioelemento- 
wa antena obrotowa na UKF oraz 
druga 3-elementowa Yagi na KF. 
W zawodach wykorzystuje si? tak- 
ze wzmacniacz mocy IkW. Wi?cej 
na temat stacji T70A w: http://www. 
arrsm.org. 

Z calq relacjq z pobytu w San 
Marino mozna zapoznac si? na stro- 
nie: www.spDXc.org.pl. Ponizej kil- 
ka ciekawych wypowiedzi Adama 
na temat samych zawodow: 

Obaivialem siq swojego udzia - 
lu w tych zawodach. Doszviadczenia 
iv pracy na pasmach mam bogate. Nig- 
dy jednak nie pracowalem - podobnie 
jak olbrzymia wiqkszodc krotkofalow- 
c6w - jako operator stacji DX-owej. 
Przez bardzo zviele lat to ja polowalem 
na DX-y. Obawialem siq, czy dam radq. 
Tuz przed zazvodami , gdy wszyscy zvyje- 
chali do pobliskiej restauraeji na kolacjq , 
z bijqcym sereem wyszedlem w eter. Po 
pierwszym krotkim zawolaniu zglosil siq 
Brytyjczyk. A pozniej to juz tylko bylo 
qrz i olbrzymi tlok na czqstotliivosci oraz 


bardziej lub mniej ndane proby wychzoy- 
cenia z olbrzymiego ttoku chociaz frag - 
mentu znaku jakiejkolwiek zglaszajqcej 
siq stacji. Wielkq przyjemnosd sprawia - 
ly mi Iqcznodci ze staejami polskimi... 
Sympatycznq i najzabawniejszq Iqcznosc 
mialern z moim imiennikiem Adamem 
SP5ANJ, ktory - nie wiedzqc o moim 
wyjezdzie - byl bardzo zdziwiony, sly- 
szqc mnie ze stacji T70A. Tuz przed 
zazvodami oczekiwal bowiem na moje 
przybycie zv klubie , by tak jak w poprzed - 
nim roku razem wystartoivac ze stacji 
klubowej w WWDXContest. Jeszcze 
przed zawodami zrobilem kilkadziesiqt 
chyba Iqcznosci ze staejami z Polski. Na 
czqstotliivosci stalo przynajmniej kilka - 
nadcie silnych stacji europejskich i slab- 
sze amerykanskie oraz inne nie mialy 
szans zvozvezas przebic siq do nas. 

Dwugodzinny trening przed zawo- 
dami przydal siq ivybornie. Gdy zv nocy 
zostalem sam na stacji, bez jakichkohviek 
juz obaiv mogtem pracowac w zazvodach. 
Wiedzialem , ze sobie poradzq. Byla to 
ciqzka praca. W kazdej minucie nazviq- 
zryioane byly dwic, nickicdy nazvet cztcry 
Iqcznosci. Tempo bylo bardzo duze. Byly 
i minuty pnestoju, z uzvagi na warun- 
ki panujqce w eterze. Przyjemnie bylo 
dostrzec zglaszajqce siq rarytasy, na 




Krotka przerwa na positek po okoto 38 godzinach pracy w zawo- 
dach. Posrodku Tony T 77C (lekarz radiolog - kocha swojq prac?, 
rodzin?, a takze krotkofalarstwo; ponad pot miliona przeprowadzo- 
nych Iqcznosci). Po lewej zawsze usmiechniqty Fabio I4FYF. Trzeci 
z operatorow widocznych na zdjqciu zaproszony z Polski - cigzko 
zmqczony po nieprzespanych trzech nocach - Adam SP5EPP 


SP6ZJP 

Wdniu 3.1 2.2006 
r. w klubie SP6ZJP 
w Glubczycach odbyfo 
si? kolejne posiedzenie 
zorzqdu OT-11. Wzi?li 
w nim udzial; Wlodek 
SQ6LBW, Andrzej 
SP6JU, Jarek SP60JK, 
Stanislov/ SP6LK, Marian 
SP6EII, Arek SP60UJ, 
Mirek 5Q6QQ, Krzysztof 
SP6DVP oraz goscie: 
Jonek SQ6LBS, Stefan 
SP6GHR. 

Na spolkaniu poruszano 
sprawyskladkowe, reje* 
stroq? OT-1 1 w sqdzie, 
biezqce problemy oroz 
zotwierdzono przyj?cie 
nowych czlonkow PZK. 
Podczas spotkania 
udzielono wywiadu 
redoktorowi „Nowej 
Trybuny Opolskiej". 
Poruszono rowniez spra- 
wl obchodow 50-lecia 
OT-1 1 oraz organizaeji 
spotkania krotkofaiow- 
cowwOpoIu, dnia 21 
styanio 2007 r. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


ktorymi poluje pol s'wiata, jak np. wyspg 
Guam, Chiny, Filipiny, Nowq Zelandi g, 
Australia itp. W przeciwienstwie do roku 
ubieglego w tym roku me slyszalem sta- 
cji afrykanskich oraz stacji z Karaibow. 
Nazwijmy sprawg po imieniu. W tym 
roku nie miatem czasu polowac m DX-y. 
To nasza stacja byla DX-em. Gospodarze 
okazali sig bardzo przyjazni i goscinni. 
W wolnym czasie rozmawialismy na 
rozne tematy. Wiedzieli, ze w okresie II 
wojny swiatozuej Polacy wyzzvalali ob- 
szar pdlnocno-wschodnich Wloch, w tym 
ich republiki. Wiedzieli o Monle Cassino 
i tragedii Polski podczas wojny. Lubi sig 
tarn Polakozv. Oznakq goscinnosci byly 
pojawiajqce sig na stole pyszne wiktualy, 
ciasteczka, napoje itp., wskutek czego do 
Polski musialem zabrac 70% konserw, 
ktore przywiozlem z Warszazvy. tqcznic 
w zawodach w konkurencji wielu opera- 
tordw na dwoch nadajnikach formalnie 
osmiu, faktycznie szesciu opera t or ow 
nawiqzalo 5681 Iqcznoici na pigciu pa - 
smach, tizyskujqc 3106 2 74 pkt... 

Adam Nogaj SP5EPP 

HF40PAZ 

Z okazji 50. rocznicy ruchu kr6t- 
kofalarskiego w wojewddztwie 
opolskim (1957-2007) oraz 40. rocz- 
nicy dzialalnosci Piastowskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP6PAZ 
- SN60 (1967-2007) z Opola fc^dzie 
pracowala stacja okolicznosciowa 
HF40 PAZ 




W od 1 stycznia do 30 wrzesnia 
2007 roku aktywni krotkofalowcy 
majq mozliwoSc zdobycia okolicz- 
noSciowego dyplomu (regulamin 
dyplomu i szata graficzna w dziale 
Dyplomy). 

Zostaly tez zaplanowane zawo- 
dy okolicznosciowe z okazji 40-lecia 
SP6PAZ 1 kwietnia 2007 (regulamin 
wjednym zkolejnych numer6w 
Swiata Radio). 

Klub Krotkofalowcow 
Sympatykow Kolei - FIRAC 

Jak poinformowal Wilhelm 
SP8AJC oraz Henryk SP9JPA, od 
1 stycznia 2007 ma bye powotany 
Klub Kr6tkofalowc6w Sympatykow 


Piknik Krotkofalarski 
OT04 

W dniu 4 listopadn 
w miejscowofci tochowo 
k. Bydgoszczy odbyl si? 
Piknik Krotkofalarcki 
zorganizowany przez Za- 
rzqd OT 04 , Wiejski Dom 
Kultury, Klub SP2ZCI, 
SP2ZA0, SP2KAE i klub 
krotkofalowcow gminy 
Biaie Biota. Impreza od- 
bywa si? pod patronatem 
Wojla Gminy Biale Biota. 
Piknik slonowil rowniez 
element obchodow 88. 
rocznicy odzyskania 
niepodleglosci 



FtRA0: 


TO: Wlhriw SPSaJC 

W R/COCNIIU Of WMJK KATISO 
At HllVMtN'T IM VVO»tttNC.I57kWKtf«S : 
■ftSOM JO OKOOPS. 
riftAC. \ou win this awakr 

CJATt: WIOTZCX* SUMUTK: flirw 
\ Oiwllf " 


Kolei, przy ktorym b^dzie istniec 
Grupa Krajowa FIRAC, skupiajqca 
radioamatorow i sympatykow kolei. 
Celem grupy jest czynne uprawia- 
nie wszelkich form radiokomuni- 
kaeji amatorskiej oraz propagowa- 
nie zainteresowania kolejq. Mozna 
nalezec tylko do Grupy Krajowej 
FIRAC, bez czlonkostwa w samym 
klubie, a klub i Grupa Krajowa FI- 
RAC mogq nalezec do innych orga- 
nizaeji lub z nimi wspolpracowad 

War to wiedziec, ze Mi^dzynaro- 
dowe Stowarzyszenie Radioama- 
tor6w MiloSnikdw Kolei FIRAC 
skupia krotkofalowcdw b^dqcych 
kolejarzami i sympatykami kolei. 
FIRAC ma charakter federaeji grup 
krajowych, a jezeli w danym kraju 
nie ma takiej grupy, to indywidu- 
alni czlonkowie nalezq do Grupy 
MC FIRAC. Dzialalnosc organizaeji 
opiera si^ na utrzymywaniu kontak- 
t6w radiowych w sieciach, udziale 
w dorocznych zawodach UKF SSB, 
KF CW i KF SSB, zdobywaniu dy- 
plomdw o tematyce kolejowej, pra- 
cy stacji okolicznosciowych zwiq- 
zanych z kolejnictwem oraz uezest- 
nictwie w doroeznym Kongresie 
FIRAC i w dzialalnosci lokalnych 
klubow krotkofalarskich. 

Czlonkiem GK FIRAC moze zostac 
kazdy licencjonowany krotkofalowiec 
polski, kt6ry zlozy „Deklaracjq czlon- 
kowskq GK FIRAC" oraz b^dzie ter- 
minowo oplacal skladk^ czlonkowskq 
FIRAC i inne oplaty solidarne. Gdyby 
skladki i oplaty stanowily przeszkod^ 
w uzyskaniu lub utrzymaniu czlon- 
kostwa, to zainteresowana osoba, 
niepracujqca zarobkowo, powinna siq 
zwrocic si$ do prezesa o pozyskanie 
sponsora. Grupa Krajowa FIRAC jest 
zarejestrowana w FIRAC, a jej czlon- 
kowie zostajq automatyeznie czlon- 
kami Mi^dzynarodowego Stowarzy- 
szenia Radioamatorow MiloSnikow 
Kolei FIRAC. 


W zwiqzku z przygotowaniami 
do zalozenia Grupy Krajowej FI- 
RAC SP8AJC oraz SP9JPA pragnq 
zebrac informaeje o dzialalnosci 
radioamatordw kolejarzy i sym- 
patykow kolei. Proszq o przesyla- 
nie wszelkich informaeji na temat 
istniejqcych wczeSniej i aktualnie 
polskich klubow radioamatorskich 
zwiqzanych z kolejq, szkolaini i za- 
kladami kolejowymi. Prosimy tez 

0 karty QSL, skany, Dyplomy ko- 
lejowe, spisy czlonkdw i inne in- 
formaeje drukowane o dzialalnosci 
klubow kolejowych. Uzyte zostanq 
do prezentaeji na Kongresie FIRAC 
w Hajduszoboszlo, kt6ry jest plano- 
wany na wrzesien 2007 r. 

Krajowe informaeje organiza- 
cyjne sq zamieszczane na stronie 
internetowej Wilhelma SP8AJC pod 
adresem: www.radioam.net/sp8ajc. 
Informaeje mi^dzynarodowe FI- 
RAC zamieszczane sq na stronie in- 
ternetowej pod adresem: http://we- 
bplaza.pt.lu/— firac oraz na stronach 
grup krajowych. 

W imieniu organizatorow zapra- 
szamy wszystkich zainteresowa- 
nych do przystqpienia do FIRAC, 
zardwno kluby zwiqzane z kolejq, 
jak i czlonkow indywidualnych. 
Skladka roczna FIRAC wynosi row- 
nowartosc 1 euro. 

„Deklaracj^ czlonkowskq" pol- 
skiej Grupy Krajowej FIRAC mozna 
otrzymac, piszqc na adres: zwolski- 
@bci.ki*akow.pl lub pocztowy: Wil- 
helm Wrona SP8AJC, ul. Dworcowa 
1A, 38-540 Zag6rz, Podkarpackie. 

3Z8ITK 

Lowcy powiatow do dyplomu 
SPPA mogli zaliczy<f stacja 3Z8ITK 
pracujqcq z Lubartowa z Izby Tra- 
dycji Kolejowej. Inicjatorem zor- 
ganizowania wypadu radiowego 
do ITK w Lubartowie byl Henryk 
SP8DHJ, miloSnik kolejek wqskoto- 
rowych. Dolqczyl do niego Krzysztof 
SQ8GKD, takze miloSnik starej kolei, 

1 wspdlnie wystqpili o przyznanie 
znaku okolicznosciowego 3Z8ITK. 

Oto skrdcona relacja SQ8GKD 

Po zainstalowaniu radiostaeji w po- 
mieszczeniach ITK oraz rozwieszeniu 
anteny nad pierwszym peronem lubar- 
towskiego dworca PKP. postanowilismy 
pooglqdac zgromadzone tu eksponaty. 
Henryk SP8DHJ pogonii obejrzed wiezg 
cisnien zlokalizowanq niedaleko dwor- 
ca, ktdra jeszcze kilkanascie lat temu 
sluzyla do zaopatrywania w wodg przy - 
jezdzajqce tu parowozy. 

Jezeli chodzi o eksponaty, naprawdg 
jest co oglqdac. Poczqiuszy od umundu- 
rowania kolejarzy, przez stare fotogra- 
fie, ksiqzki, po stare telefony, urzqdzenia 
sterowania ruchem kolejowym i nastaw- 
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nice dzwigniowe sluzqce do przestawia- 
nia rozjazdow i semaforow ksztaltowych 
tzio. Jizak6w ,r . Niewqtpliwq atrakcjq 
jest pomieszczenie kasowc, ktore urzq- 
dzone jest jak za dawnych lat. Znajduje 
siq tu szafa z kartonikowymi biletami 
oraz mechaniczny datoiunik do ivyci- 
skania dnty na wspomnianych biletach. 
Dla osob z nadmiarem energii od czasu 
do czasu jest mozliwosd rozladowania 
jcj za pomocq rqcznej drezyny torowej 
dawniej uzywanej przez toromistrzdw 
do inspekcji sziaku kolejowcgo. 

Nie spodziewalem siq tak duzcgo z a- 
intcresowania naszq stacjq. Pierwszego 
dnia przez okolo trzy godziny pracy 
zaliczylisniy 85 Iqcznosci. 

Niejednokrotnie Iqcznosci nie kon- 
czyly siq tylko na wymianie rapor- 
tozo ale na dluzszej pogawqdce o ITK. 
Wielu kolegdw pytalo, co znajduje siq 
io pomieszczeniach muzeurn oraz z za- 
interesowaniem sluchato o szczegolach . 
Korespondenci byli zaskoczeni, ze ITK 
nie tylko prowadzi dzialalnosc muzeal- 
nq , ale organizuje tez pociqgi wyciecz- 
kowe na trasie Lublin-Lukdw. Lqcz- 
nodci potrafily triune dluzszq chwilq, 
gdyz nasza obecnoic w Lubartowie 
wyzoolala u korespondentow nie tylko 
kolejowe wspomnienia z dawnych lat. 
Wielu z nich przebyzoalo tu lub prze- 
jezdzalo przez to miasto oraz wide in- 
nych miast i mniejszych miejscowosci 
Lubelszczyzny. 

Radiostacja pracowala z ITK jeszcze 
kilka razy, wywotujqc spore zaintere- 
sowanie. 


Podczas cztercch wypraw trwajqcych 
od jednej do trzech godzin zaliczylisniy 
okolo 170 Iqcznosci nie tylko krajoun/ch. 

Od kolegdw z ITK otrzymaliimy 
okolicznosciowe kartki pocztowc roz- 
dawane przy okazji organizowanin nie 
tylko wycieczek pociqgami, ale takze 
corocznych zoystaw io holu dworca PKP 
Lublin downy w czasie otwartych dni 
wqzia kolejowego w Lublinie z okazji 
iwiqta Kolcjarzy 25 listopada lub ziuic- 
dzania ITK w Lubartowie. Kartki te 
zostanq wykorzystane do wyslania po- 
twierdzen za przeprowadzone Iqcznodci 
ze stacjq 3Z8ITK. 

Otrzymanc karty QSL od korespon- 
dentdw bqdq przekazane do ITK w ce- 
lach pamiqtkowych. 

Niewykluczone, ze io przysztodci ra- 
diostacja ta bqdzie jeszcze pracowac. 

Szczegolne podziqkowania naleiq 
siq kolegom z Izby Tradycji Kolejowej 
w Lubartowie, ktorzy pomagajqc nam 
przy instalowaniu, jak rdwniez bqdqc 
obeenymi podczas jej pracy , podwiqcili 
swoj pryzvatny czas. 

Krzysztof Dudek SQ8GKD 

Nowe wersje 
programow SP7DQR 

Marek SP7DQR na swojej stronie 
umiestil dwie nowe wersje progra- 
mow dla aktywnych krotkofalow- 
c6w. 

1. DQRJLog wersja beta3e, a w niej: 

■ przy eksporcie do formatu ADIF 
dodawane jest pole FREQ (dla 
pasm 160M-2M) - tnx Tadek 
SP1NQN, 

■ zmiana formatu eksportu woje- 
w6dztw/powiat6w do pliku ADIF 
(w zwiqzku ze zmianami w Log- 
ger32 - na razie w wersjach beta 
oficjalnie niedost^pnych), 

■ przy logowaniu bez grupy kon- 
trolnej ENTER w polu znaku lo- 
guje QSO. SPACJA przemieszcza 
kursor do pola odebranej grupy 
kontrolnej, gdzie mozna wpisac 


np. imi^ korespondenta, lub okr^- 
gowe biuro QSL. 

2. ADIF2QSL - wersja 2.0 z plikiem 
pomocy w formarie HTML, a w niej: 

■ mozliwosc korzystania z roznych 
plikow konfiguracyjnych (ini), 

■ drukowanie kart dla SWL na 
osobnych szablonach, 

■ filtrowanie pliku ADIF wedlug 
pola CALL, 

■ mozliwosc wyboru formatu daty. 
W imieniu autora zach^camy 

do test6w i korzystania z progra- 
mow ktore mozna pobrad ze strony 
http://sp7dqr.waw.pl. 

Pomimo pelnych informaeji na 
stronach klubowych, a takze w mie- 
si^ezniku, wiele staeji nie stara si^, 
aby stworzyc wlasciwy log o roz- 
szerzeniu cbr. Dzienniki wielu staeji 
sq przesylane w roznych formatach, 
co utrudnia organizatorom prac$ 
z logami. Niektdre staeje, mimo ze 
korzystaly z programow logujqcych 
i programow contestowych, prze- 
slaly wyciqgi z dziennika w formie 
papierowej zainiast przeslac elek- 
tronieznie czy tez pocztq z dyskiet- 
kq z danymi (ulatwiloby to prac^ 
komisji). 

Np. w zawodach SP DX RTTY 
w tym roku b^dq przyjmowane wy- 
Iqcznie dzienniki w formie cabrillo 
(inne nie bedq brane do klasyfikacji, 
lecz tylko do kontroli). 

24. cykl aktywnosci Stonca 

Wedlug informaeji NASA zaob- 
serwowano juz pierwsze plamy 24. 
cyklu aktywnosci Sionca. 

Jak wynika z tabeli, wchodzimy 
w minimum pomi^dzy 23. a 24. cy- 
kl em aktywnosci Sionca (wedlug 
prognoz minimum przypada od 
listopada 2006 do wrzesnia 2007). 
Juz pod koniec tego roku powinno 
nast^powad minimalne polepsze- 
nie warunkow propagacyjnych na 
wyzszyeh pasmach HF. 


GB3SSS 

Do 1 lutego 2007 r. 
czynny jest na czgstotli- 
wosci 1960kHz ekspery- 
mentalny beacon o znaku 
wywolav/czym GB3SSS 
uruchcmiony przez zespol 
operatonki ARC z Poldku. 
Nadajnik nadaje dwu- 
minulov/e transmisje, 
ktore sq odbierane 
i analizowane przez 
krotkofolowcowwNowej 
Funlandii (Kanada). Jest 
Io eksperyment majqcy 
no celu przypomnienie 
doswiodrzeri prowadzo- 
nych przez Marconiego 
wgrudniu 1901 r. 


3 grudnia Poludniowo- 
praski Klub Krotkoflaow- 
(ow zorganizowal gielde 
sprz§tu krotkofalarskie- 
go w Warszawie. 


Nojnowsza prognoza 
minimum pomi§dzy 23 
a 24 cyklem aktywnosci 
Sioiica dostqpna jest na 
stronio: 

http://vfww.sec.noaa. 

gov/weekly/pdf/ 

prfl631.pdf 
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Prognoz 
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lar Flux 

Miesi^c 

Pro- 

gnoza 

Wysoka 

Niska 

Pro- 

gnoza 

Wysoka 

Niska 

2007 01 

8.2 

20.2 

0.0 

72.2 

89.2 

60.0 

2007 02 

8.0 

21.0 

0.0 

71.8 

90.8 

60.0 

2007 03 

7.9 

21.9 

0.0 

71.4 

92.4 

60.0 

2007 04 

8.1 

23.1 

0.0 

71.3 

93.3 

60.0 

2007 05 

7.1 

22.1 

0.0 

70.7 

93.7 

60.0 

2007 06 

8.2 

23.2 

0.0 

71.3 

94.3 

60.0 

2007 07 

9.5 

24.5 

0.0 

72.0 

95.0 

60.0 

2007 08 

11.2 

26.2 

0.0 

73.0 

96.0 

60.0 

2007 09 

13.3 

28.3 

0.0 

74.3 

97.3 

60.0 

2007 10 

15.6 

30.6 

0.6 

75.7 

98.7 

60.0 

2007 11 

18.3 

33.3 

3.3 

77.4 

100.4 

60.0 

2007 12 

21.3 

36.3 

6.3 

79.4 

102.4 

60.0 


Swiat Radio Styczen 2007 




HOBBY 


Akcesoria w.cz. 


Pomiar mocy w.cz. 

Cyfrowy miernik mocy 
z wyswietlaczem LCD 


mieszanego - elementy dyskretne 
i SMD. Dla latwosci programowania 
kontroler PIC posiada 28-pinowcj 
(wqsk.3) podstawk^ do wcisniqcia 
ukladu scalonego po zaprogramo- 
waniu. Program do programowania 
PIC-a mozna sci^grvac ze strony: 
http://webx.dk/oz2cpu/radios/milli- 
-softl03a-dk.htm 

Wszystkie elementv montowane 
od strony druku. Spis elementow 
miernika podano na marginesie. 


Opisany miernik o zakresie 1kHz do 500MHz, poza pomiarem mocy w.cz. 
nadajnikow, moze stuzyc do pomiaru szerokopasmowosci filtrow, nat?- 
zenia pola od anten nadawczych, SWR oraz RL. Autorem projektu jest 
Thomas Scherrer 0Z2CPU. 


W artykule przedstawio- 
r» prokrycznq strong 
wykonania miernika 
oraz jego rozwinigcie 
0 kalejne moduly. 
Wszystkich, ktorzy chcq 
szaegabwo zapoznac 
si> z zasadq dzialania 
miernika, outor cdsyla 
do molerictu irodlowe- 
yo, podonego w linkath. 
Miernik jest prosty da 
wykononia i m wymaga 
specjdnych ustawiert i re- 
gulacji. Dla uproszczenia, 
w artykale podaro linki 
do prograrnow zrodfo- 
wych: programowania 
kontrolera PIC, pragramu 
obslagi watomierza na 
PC oral do dodatkowego 
wyposoienia modelawe- 
go watomierza. 


Miernik sklada siq w wersji pod- 
stawowej z dwoch plytek: wzmac- 
niacza wejsciowego-komvertera, 
wykonanego w technice SMD na 
ukladzie scalonym AD8307 (Ana- 
log Devices) oraz plytki kontrolera 
cyfrowego PIC 16F876, wraz z wy- 
£wietlaczem 2 x 20-znakowym. 

Parametry miernika podano 
w ramce ponizej, 

Wzmacniacz wejsciowy na mo- 
no! ityeznym vvzmacniaczu logary t- 
mieznym AD 8307 (rys. 1) zamon* 
towano na ply tee drukowanej (rys. 
2) wraz z dyskretnymi elementami 
SMD. Aby miernik mogl praco- 
wa t w trybie pomiaru SWR, nalezy 
wykonac dwa takie uklady. Kazda 
z plytek powinna bye zaekranowa- 
na wraz z wlutowanym gniazdem 
BNC. 


Parametry watomierza 

m Zakres cz^stotliwosci: 1kHz - 500 MHz 

■ Impedancja wejsdowa: 50Q 

■ Zakres mocy wejsriowej: -60dBm do + 30 dBm 
1 nW do 1W (bez tlumika) 

■ Zakresy pomiarowe mocy z zastosowaniem 


tlumikow: 
l Zakres dynamiki: 

i Rozdzielczosc: 

I Moc strat: 


i Wejsciowe SWR 


i Dokladnosc wskazah 
- przed kalibracj^ 
-pokalibraeji 


i Zakres pomiarowy: 
i Rozdzielczosc pomiaru: 
i Napi^cie zasilania: 
l Pobor mocy: 

- bez podSwietlania LCD 30 m A 

- z podswietlaniem LCD 120 niA 


do 100 kW 
90 dB (przy 

ekranowanej obudowie) 
0,1 dBm (ldBm na 
wskazniku grafieznym) 
300 kHz:- 35 dB 
100 MHz: -27 dB 
500 MHz: -25 dB 
300 kHz: 1.036 
100 MHz: 1.094 
500 MHz: 1.12 

± ldB od 1 do 450 MHz 

± 0,2 dB na kazdej 

cz^stotliwoSci 

0-20 V napi^cia stalego 

20 mV napi^cia stalego 

5V 


G16wn^ cz^Sci^ skladowq. kon- 
trolera jest procesor PIC 16F876, do 
ktorego oprogramowanie zal^czo- 
no w linkach na koncu niniejszego 
artykulu. Schema! ideowy modulu 
przedstawiono na rys. 3. 

Ptytka drukowana zostala wy- 
konana w taki sposob, aby mozna 
jq bylo „zblokowac" z gotowym 
modufem wyswietlacza 2x20 zna- 
kow. Fotografi^ plytki, od strony 
druku, pokazano na rys. 4. Plytka 
przystosowana jest do montazu 


Opis konstrukcji 

Wzmacniacz wejsciowy 

Wzmacniacz wejsciowy zostal zbu- 
dowany w technice SMD ze wzgl^du 
na wysok^ cz^stotliwosc pracy (krot- 
kie wyprowadzenia). Wzmacniacz 
ten mozna kupic w sprzedazy wy- 
sylkowej sklepow intemetowych lub 
zamowic jako darmowe ^sample" na 
stronie internetowej Analog Devices. 
W zwi^zku z tym, ze ukladu scalo- 
nego nie mozna przeciqzac mocq 
wejsdow^ wi^kszq niz 1W, do ukladu 
wejsciowego dobudowano tlumik 
(rys. 5), dzi^ki ktoremu mozna mie- 
rzyc moc do 50W 

Cewka LI wykonana zostala 
drutein DNE 0,5mm oSrednicy we- 


o OUT 


RF 

INPUT 
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wn^trznej 3 mm przy od staple miq- 
dzyzwojowym 0.5mm. Elementy 
SMD typu 1206 lub 0805. istotne 
jest, aby gniazdo BNC bylo wluto- 
wane w plytk^ jak najblizej druku 
wraz z obudow^ gniazda, przyluto- 
wan^ do masy plytki drukowanej. 
Ekran na okolo plytki mozna wyko- 
nac z cienkiego laminatu dwustron- 
nego. Po stronie wyjsciowej znajdu- 
jq si$ przepusty koncentxyczne, do 
przylutowania kabla koncentrycz- 
nego 500. 

Plytka kontrolera 

Jak juz wspomniano, montaz 
elementdw dyskretnych, podstawki 
i elementdw SMD (1206 lub 0805) 
po stronie druku. Plytka drukowa- 
na kontrolera „zblokowana ff jest 
z modulem wyswietlacza 2 x 20 zna- 
kow (dost^pnego w ofercie AVT), za 
pomoc^ 2 tulejek dystansowych 
z tworzywa sztucznego o wyso- 
kosci 10 mm oraz srub M3. Plytki 
„zblokowane" w ten sposob, by 
mozna bylo krotkimi przewodami 
srebrzanki pol^czyc wyprowadze- 
nia steruj^ce z modulem wy£wietla- 
cza (15 pin). Na ply tee drukowanej 
kontrolera znajduje si^ obwdd pro- 
stownika i stabilizator 5V. Uklad 
ten. poza plylkq kontrolera, zasila 
modul wyswietlacza (z podswie- 


GNDO -| 

tlaniem) oraz wzmacniacza wej- 
sciowego na AD8307, oddzielnym 
przewodem. Potencjometr mon- 
tazowy PI sluzy do ustawienia ja- 
snoSci pod&wietlania wyswietlacza. 
Do zasilaeza znajduj^cego si^ na 
ply tee procesora nalezy podl^czyc 
transformator sieciowy z mostkiem 
prostowniezym o napit^ciu 6-8V 


i pr^dzie 1A. Zasilacz ten (rys. 10) 
b^dzie sluzyi dodatkowo do zasila 
nia modulu miernika cz^stotliwosci 
i modemu do skierovvania sygnalu 
do komputera PC. Uklady te zostaly 
opisane ponizej. 

Opis menu miernika 
(wersja 1.03.) 

Opis dotyezy oprogramowania, 
kt6re zostanie wpisane do kontrole- 
ra PIC. Po zak)czeniu zasilania mier- 
nika pojawi sitj ekran powitalny. 

Glowne menu pokazuje: dBm, 
status, grafiezny wskaznik napi^cia 
w.cz oraz moc w.cz. w watach (ry- 
sunek 6). 

Jezeli nie podl^czono tlumika, 
odezyt dBm zawiera si^ w prze- 
dziale -63dBnt (szumy) do +30dBm 
przy niocy 1W 

Odezyt statusu pokazuje wy* 
brane pasmo (SHV, VHF, UHF, itd.) 
oraz tryb fclumienia. Pasmo mozna 
ustawic poprzez przekr^canie galki 
enkodera lub dwoch przyeiskow 
monostabilnych, 

Zaleca skj, aby ustawiac tlumie- 
nie 0 dBm w pasmach LF=3,5MHz, 
HF = 14MHz, VHF = 145MHz, 



Opornild SMD obudowu 

1206 lub 0805 

100, szl. 3 

39, szt. 1 

33, szt. 1 

68, szt. 1 

47, szt. 1 

470k, szl. 1 

47k, szt. 1 

Ik, szt. 2 

120k, szt. 1 

10 k, szt. 1 

180k, szt. 1 

10 k/lW,szt. 1 

10k PR, szt. 1 

kondematory SMD 

obudowi 1206 lub 0805 

8,2pf, sit. 1 

lOOnP, szl. 10 

InF, szt. 1 

10uf/16V,szl zwyMe, 
szt, 1 

100uF/2$V, szt. zwykle, 
szt. 1 

P 6 fprz 0 »odniki 
dioda 1 N4Q01, szt. 1 
US - AD3307AR SMD, 
szt. 1 

US-PIC16F876-04/SP, 
szt. 1 

US - 7805, szl. 1 
Pozasfote 

GNIA2D0 5PIN-SIL, 
szt. 1 

GNIAZDO 3PIN - S1L, 
szt. 2 

GNIAZDO 16PIN- Sit, 
szt. 1 

GNIAZDO BNC, szl. 1 
GNIAZDO 4P1N-5II, 
szt. 1 

REZONATOR 4MHz 
- 3-nozkowy, szt. 1 
MODUtLCO Zliniepo 
20, szt. 1 
LM032, szl. 


REKLAMA 


RADIOKOMUNIKACYJNE 

www.antenna.com.pl, tel./faks 056 468 1009, kom. 0608 468 100 




Swiat Radio Styczen 2D07 






HOBBY 


Akcesoria w.cz. 


UHF = 430MHz, SHF powyzej 
440MHz. 

W pozycji menu „RF power 
meter" (miernik mocy w.cz.) uzyj 
przycisku SELECT do wprowadze- 
nia trybu RELATIVE. W tym trybie 
miernik mierzy moc wzglt^dna. 



Rys. 6. 


Link!: 

1 . Opjs wolomierzo: 
ht1p://webx.dl</oz2cpu/ 
radios/miliwattiim 

2. Roiwiqzania tsth- 
niane poszczegdnyth 
podzespofew i uspraw- 
nien ykbdn: htfp:// 
w\vw.sp2sw).sp'qrp. 
pl/0Z2CFU MW/0Z2C- 
PU_RT_wattme1er.hhii 

3. Oprogramowanie PIC: 
http ://webx.dky oz2cpu/ 
radias/miliFsofi.htm 

4. Do anaiizy pomiarow 
anten kieruntawych 
mozna Mstosowttf 
program 2 http://www. 
g4hfq.co.uk/streen 
shotsAs245.hl[n 

5. Artykul w Eiektorze: 
ht1p://www.sp2swj. 
sp-qrp.pl/0Z2CPU_MW/ 
elektar_G2a016.pdf 

6. Uklad a$$tos<io- 
mierza: http://www. 
nikomp.tom.pl/iesto 
wyK/K-079.hlm 


Menu 

Aby wej£6 do menu nacisnij 
przycisk MENU. Nast^pnie przekr$- 
caj gatkq enkodera lub przyciskami 
gora/dol, aby wybrac odpowiednia 
pozycji menu, aby aktywowac po- 
zycj^ pokazan<] na wyswietlaczu 
nacisnij przycisk SELECT. 

Pozycje menu: 

0. -OdB, bez tlumika , moc maksy- 
malna 1W 

1 -lOdB z tlumikiem , moc maksy- 
malna 10W 

2. -20dB z tlumikiem , moc maksy- 
malna 100W 

3. -30dB z tlumikiem, moc maksy- 
malna IkW 

4. -40dB z tlumikiem , moc maksy- 
malna lOkW 

5. -50dB z tlumikiem , moc maksy- 
malna lOOkW 

6. Woltomierz pr^du stalego , na- 
pi^cie na pin 2 PIC -a 

7. Miernik mocy w.cz. (wedlug 
ww. przedzialow) 

8. SWR oraz RL (return loss) do 
uzycia wraz z mostkiem SWR 

10. Kalibruje OdBm w okreslonym 
pasmie 



Rys. 7. 


+ 10 to 14 



Rys. 8. 



11. Odczyt wszystkich wartosci ska- 
lib rowanych 

12. Zerowanie ustawien skalibro- 
wanych 

13. Czas bramkowania 2-80 ms 

Tlumik wejsciowy 

Opisany uklad pozwala mie- 
rzyc moc od InW do 1W. W zwicjz- 
ku z tym wykonany zostal tlumik 
wejsciowy (™40dB), pozwala j^cy 
mierzyc moc do 50W. Tlumik jest 
dzielnikiem mocy 1 :50 (rys. 5), skla- 
daj^cym si^ z6 bezindukcyjnych 
opornikow o mocy 2W kazdy. 

Dzielnik zbudowano w metalo- 
wej obudowie. Dwa gniazda UC-1 
pol^czono kawalkiem laminatu 
ze srodkow^ sciezk^ o szerokosci 
3mm, Icjcz^cq obie „zy\y gor^ce". 
Obudowy gniazd przylutowano 
do bocznych paskow miedzi na 
plytce laminatu. Odst^p od sciezki 
srodkowej do obu paskow bocz- 
nych wynosi 3mm. Aby uzyskac 
prawidlowy pomiar na wyzszych 
cztjstotliwosciach, odlegloSd „zyly 
gor^cej" oraz ekranu do lamina- 
tu powinien bye jak najkrotsza. 
W dzielniku znajdujq si$ 4 oporni- 
ki 620D mw, pol^czone szeregowo 
(24800) do „zyty gor^eej" trzeciego 
gniazda BNC oraz dwoch oporni- 
kow 1 000/2 W, poi^czonych rdwno- 
legle (500) od „zyly gor^cej" gniaz- 
da do masy. Aby uzyskac tlumik 
pozwalajqcy mierzyc wi^ksze rnoce 
nalezy zwi^kszyc opornosc 4 opor- 
nikow i tak dla 200 W, Iqcznie lOkO 
(4 x 2,5 kO). Tlumik jest symetryez- 


ny. Do jednego gniazda podl^cza- 
my wyjscie nadajnika, do drugiego 
anten^, do trzeciego - wejsciowe 
watomierza. 

Sprz^gacz kierunkowy 

do pomiaru SWR 

W celu zmterzenia SWR anteny 
nalezy wykonac sprz^gaez kierun- 
kowy (rys. 7), wykonany z lami- 
natu, zamontowany w metalowej 
obudowie z 4 gniazdami (2 x UC-1 
+ 2 x BNC). W tym przypadku wa- 
tomierz musi posiadac dwa przed- 
wzmacniacze na AD8307, podl<p 
czone odpowiednio do 3. i 4. wy- 
prowadzenia PIC16F876 na plytce 
procesora. Przy pomiarze nalezy 
ustawic w menu pozycje 9. 

Urzqdzenia dodalkowe 

Miernik cz^stotliwosci 

Miernik cz^stotliwosci 1,2GHz, 
w oparciu o kit Nowego Elektroni- 
ka 079-K, opisany na: http://www. 
nikomp.com.pl/zestawyK/K-079. 
htm. Uklad posiada dwa wejScia: 
100kHz-40MHz i 40MHz~l,2GHz. 
Miernik podh'jczono przez przekjcz- 
nik do wyjscia przedwzmacniacza 
na AD8703 przez modem na ukla- 
dzie scalonym z rys. 8. 

Dzi^ki zastosowarsiu miernika 
watomierz, poza moctj pokazuje 
cz^stotliwosc mierzonego sygnalu. 

Modem do PC 

Poza odezytem para me trow 
watomierza na wyswietlaczu de- 


+8- 16V 


U2 78L05 


Cl 
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n 
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■+7 V 

o do pfytki 
procesora 



5V 

do zasilacza 
cz^siosciomierza 
mod emu PC 


Rys. 10. 


klokrystalicznym mozna wykonac 
modem na MAX232 (rys. 9), zmon- 
iovvany na ply Ice testowej. Program 
do obstugi watomierza mozna po- 
brac ze strony http://www.oz8jyi. 
dk/byg_selv/mw logger/. 

Zasilacz 

Plytko kontrolera mda stabilizator 
do zasilania oraz przedwzmacniacza. 
W zwiqzku z koniecznosciq zasilania 
czi^stosciomierza oraz mode mow 
do PC nalezy wykonac dodatkowy 
zasilacz pokazany na rys. 10. 

Obudowa 

Schema! blokowy polqczen po- 
szczegolnych mod u low watomierza 
(zasilanie, sygnalu), przedstawio- 
no na rys. 11. Wszylkie moduly 
ekranowano cienkim laminatem 
dwustronnie miedziowanym. Mo- 


duly zamnntowano w obudowie 
z tworzywa sztucznego o wymia- 
rach 210x230x100 (rys. 12). Rozktad 
poszczegolnych modukSw we wruj- 
trzu pokazano na rysunku 13 

Niniejszy watomierz jest mode- 
lowym urzqdzeniem, wykonanym 
i uruchomionym przez autora. Jest 
to uklad rozwojowy, dajqcy mozli- 
wosci eksperymcntowania z kon- 
strukcjq. Dzieki urzqdzeniu mozna 
rowniez zaaplikowad go jako mier- 
nik nat^zenia pola, podlqczajqc go 
do dipola polfalowego (anteny po- 
miarowej) i mierzyc nat^zenie pola 
z anteny bcdanej. 

Autor opracowania dziekuje za 
mozliwosc wykorzystania w ww. 
artykule inter netowych opracowah, 
a zwlaszcza Tomaszowi OZ2CPU 
i Jarkowi SP3SWJ. 

Jacek Matuszczyk SP2MBE 




PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 



w Magazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne inforrrwcje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Pgrady piaktycnie dla poczqtkujqgycti 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technology 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd niezh^dnego oprogramowania 

• Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykarzystac mternat, uniknac zagrazefi 

i zaoszczedzfc pieniqdze 

• Opisy ciokawych zastosowan internetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 



W numerze 1/2007 rniedzy innymi: 


• Czas na drugle zycie! Diaczego serwls SecondLife 
ijego uslugi robiq zawrotnq karier$ 

• Neximage; konkurencja online dla Piiotoshopa? 

• Lifehacking: co to jest t 2 czym to $t$ je 

• layout za friko, czyli serwisy 2 darmowymi 
szablonami stron WWW 

• Tryby strict i quirks w przegladarkach 


Magazyn UNITE RIVET 

mozna nahyc we wszystkich EMPIK-ach 
i vu^ksz^ch kioskach 1 pras^. 
tflszelkich informacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel (22) 568.99-22, faks (22) 56B494Q 
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Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 
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listy proslmy kierow<rt 
no odres redokqi SR: 
01 -939 Worsrowa, 
d Burlesko 9, 
tel. (22) 56B 99 60, 
foks 566 99 44 
e-moil: redakcju® 
swwtrodjo.tom.pl 






Szanowna Redakcjo 

0 Czy tom Waszc pis wo juz od 
jaktegos czastt i mus zf przy- 
znac, ze jest ono calkiem 
niezfe. Opisujecie w mm baniziej tub 
nmiej skompltkowany sprzft, urzqdze- 
nia w zakresie techmki rndimoej, ale 
zawsze ivsposob ciekawy i przysttpny, 
a jednoczesn ie fachowy. 

Kolejne. numcry VJaszego poczytnego 
czasopisma mogq stanoioic mprawdt 
dobre kompendium wiedzy w zakre- 
sie szot a fa techniki radiozvej. Osobiscie 
in teres lift sit nowymi technologiami 
i rozzoiqzaniami w swiecie elektroniki, 
mimo ze nie mam xv tym kierunku $pc- 
cjahiego wyksztakenia, a przedmioty 
scisle nie byly mojq mocnq stronq ... 
Przesylnm wypeinionq ankiett zo ktorej 
zaznaczylent okienko odpowiadajqce 
elite i otrzy mania bezplatnej trzymie- 
siteznej prenumernty pi dime j Inter- 
net it, poniewaz Swiat Radio kupujt 
sy sterna tyeznie co miesiqc (frfrfp nndal 
kupowal osobiscie). 

Kamil Lewmdowski 


Red.: Zamiast kupowac 
pismo co miesiqc, korzyst- 
r/ niej bytoby optacic roczn^ 
prenumerabjj SR, a jeszcze lepiej 
w postaci elektronicznej „e-wyda- 
nie" (szczegofy wewn^trz nume- 
ru). 


Szybko i bezpiecznie? 

Z zainteresoxvaniem przeezy- 
takm propozycjt Czytelnika 
u> SR 12/06 , dotyczqcq powo- 


lania „Niefonnalncgo klubu kolekcjone- 
row" pod auspiejami nnszego czasopi- 
smih Propozycjn na pierwszy rzut oka 
wydajc sit sympatyezna i poiytccznn. 
Ale czy rzcczywiscie taka jest? Ponie- 


wai sa m uic jest cm projesjonalnym 
kolckcjanerem, postanowilcm zapytac 

0 to prazvdziwego zawodowca. Otdz 
okazuje sit * ze zv tej bronzy liezy sit 
przede wszystkim mozliwosc szybkiego 
przeprozuadzenia transakeii, a to zvla- 
snie umozliwiajq kolekcjouerom (i oezy- 
loiscie nie tylko im) tuikcjc interne toive. 
w rodzaju Allegro czy e-bay . Transak- 
cji mozna dokonyzvac praktyeznie tuz 
po uniieszczeniu agios zenia w sieci. 
Styszqc propozyeft stworzenia klubu 
xv oparciu o czasopismo ukazujqce sit 
raz na miesiqc, rzeezony kolckcjoncr 
stwierdzil, ie jest to „dobra propozyeja 
na miart lat 70. i ewentualnie 80.", 
nieprzystajqca nijak do zvspdkzesnych 
realidw. 

Anotumcnvosc Inter netu w transakcjach 
handhzvych posiada rownicz szooje do- 
bre strain/. Tajemnicq paliszyncla jest 
fakt , ze zbiory niektdrych kolekcjone- 
rchv przcdstaioiajq pokaznq wartosd 
matcrialnq. Udosttpnianic danych, na 
podstawic ktdrych mozna okrcslic micj- 
sce znajdowania sit xvartos'ciowych eks- 
ponatdw, z pewnasciq .. zbliiy do siehie 
ludzi o podobnych zointcrcsozvaniach " 
(choc osobiscie nie sqdzq, aby uczestnicy 
gield i aukcji nie xviedzieti o istnieniu 
swoich kolcgow z branzy), ale moze lei 
idntzvic dosttp osobom nxepozqdanym 
- amatowm tatwego zdobycia cudzej 
wlasnosci. 

Zdajt sobie sprawt, ze propozyeja do- 
iyezy baniziej kolekcjonerow amatorozv 
mz zawodowcow. Niestety, nie mozna 
z gory zatozyc, ie „posredniciwo zv zvy- 
mianie czgsci radiowych" i „publikozoa- 
nie swoich osiqgnitc" doty czy c b^dzie 
wylqcznie malo wartosciowych przed- 
miotow, zwlaszcza ie tnajq bye one „oce- 
niune przez wytrmunych kolekcjonerow 

1 wyrdznianc ' 1 . Tnk witc zoychodzi na to, 
ze proponozoana przez Czytelnika forma 
wspoipracy koiekcjanerdto amatordw 
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z udzitdem kolekcjoncnuu ztnvudowcuw 
nie jest ani wystarczajqco szybka ani 
dose bezpieczna jak na ohecne czasy, a co 
za tym idzie, sens prozvadzenia ealej tej 
akcji stoi pod znakiem zapytania. 

Michel Under SP2SC 


Jestem zainteresowany 
powotaniem klubu i udziaiem 
w ]ego dziatalnosci 


‘to 


Moja przygoda z radiotech- 
nikq rozpoczgh sit zv poloivie 
lat siedemdziesiqtych ubiegle- 
go wieku. Dzitki tym z aintcresowamom 
ukonczylem elekironikt i zainlcrcsowa- 
nie przeksztalcih sit zawad. Krgta 
droga iyciowa nie zaxosze pozzoalala 
w pelni sit zajmowac kolekejonowa- 
niem. Gromadzenic kolekcji radiood- 
biornikdzv rozpoczqlcm w 2001 roku. 
Udalo mi sit zgromadzic ok. 50 odbior - 
nikow radiowych . W kolekcji tej 90% 
to odbiorniki sprzed 1939 roku , cztsto 
z poczqtkow radiotcchniki, pochodzqce 
z rnznyrh krajaw, zv tym takze polskie 
W kolekcji sq egzemptarze wyrozn iajqcc 
sit toyglqdem, rozwiqzaniami konst ruk- 
cyjmjmi lub inn y mi charakterystyezny- 
mi cechami. 

Do intercsujqcych egzcmplarzy moz- 
na zaliezye odbiomik fir my Phil radio 
z Krakozva m cgz. 657, PTR typ 4LB 
Nr 355, AfwatcrKcnt mod.20, Lezoe EB 
100 , Pat he typ . 51, Lange typ. L63G, 
Telefunken 340 zv Katzenkopf, Sach - 
semoerk ESWE3 , Korona SO, Philips 
7-39A , PZT Echo 231Z, Kaunas K90A. 
Maje za into resown nie jest takze ukie- 
ntnkozoane na zbienuiie literal ury ra- 
dioteehnieznej z poczqtkow rozwoju tej 
dziedziny tech n iki . 

Adam Wisniewski 
a.zvisniewski (eyas ter. nd.pl 
tel. 6091 50102 

Red. Kto nast^pny? Ch^t- 
nie zamiescimy w ko- 
W — lejnych numerach takze 
zdiecia z takich kolekcii. 



Dlaczego staeja 
okolicznosciowa? 

Przeczytalem w Interne- 
cie ( zoiadomosci.onet.pl/ 
1363921 ,140, khskart.html) 
artykul o krotkofaloiucach - „chrzesci- 
janach na falach". Muszt przyznac, ze 
da wno n ic spot kale m sit 2 tok jed Ho- 
st ronny m patraktcuvanian radiaamator- 
stwa. Na knrsie krotkofiilarskim uezono 
m nie, zeby nie rozmazviac o polity ce, 
o religii i reklamie. Fakt, to byly inue 
czasy i polityka mV jakas tak „nega- 
tywnic kojarzyla* ze zoszystkim co zle. 
Dlaczego jednak aider tekstu sugeruje 
niedwuznacznic, ze pomgdzy slowami 




„Po co powtome zgtoszenie? 


ff 



„kr6tkofahmucc" a „chrzescijanin" nale- 
zy poslawic znak rownosci, a pozostali 
to „ nicpwszcni goscie "? „Krdtkofa}owcy 
spotykajq si? nie tylko iv cterze. Kiedys 
jezdzili przede wszystkim do Niepoka- 
lanowa" - jest to dostowny cytat z te- 
go tekstui Jak naprawd? wyglqdajq te 
spotkania, iviem dobrze, bo od kilkuna - 
sh/ lat ich shicham. Biorqc pod uwag? 
fnkt, zc ich nczestnicy nie popehiiajq 
permanent nego wykroczcnia przeciw 
przcpisont Regulnwinu Radiokotuuni- 
kncyjncgo, nwzna od biedy zaakcepto- 
zoac obecnosc wiadomego kolka w cterze 
na zasadach „nie chc?, to nie slucham 
i wylqczam radio lub przestrajam si? 
na innq czgstotliwosd". Dlaczego jed- 
nak „gl6wnodorwodzqcy" tej grupy zoy- 
gtasza swoje „przeitwwy" na cz?sto- 
tliwosci 145,500MHz? 30.06.2001 r. 
hi fly podwyzszone warunki propaga- 
cji i chciaiem vosluchac, co dzieje si? 
w cterze, nie poi?iny sygnai zagtuszal 
wszystko - czhwiek ten „przemawiaT f 
przez pot godziny bez przerwy na ka- 
rtale zoywoiazoczym. Dlaczego nwzna 
uslyszcc takie rzcczy przy okazji pracy 
amatorskiej siacji okolicznosciozvej? 
To, co uslyszalem 1 zvrzesnia 2005 r. 
ogodz. 19.36 tak nmie zbulwersowalo 
(zwlaszcza w koutekscic wsponmianego 
tu artykidu xv Inter necie), ze zdccydo- 
wnlan sit? mi vrzytoczenie fragmentu 
stenogramu pracy stacji SN25SOL (25- 
-lecie pozvstania NSZZ „Solidarnosc") 
na pasrnie 80m: 

nie nie no, ja tu caly czas przy 
glosie...”, „Trzeba rqczki zloiyd, na 
kl?czkach naioet czasami. Nie totem 
czy to..., jn me chc? tu nikogo pytnc, 
co jak, ani nikogo nie egzamimtj?, am 
nie nmmwitvn, jestcsmy, mam na dzieje 
Polakami, wszyscy ivicrzncy [uakfad- 
kn:„patrz nn siebie”}. Ale jn Ptmu Bogu 
na kaidy dzien dzi?kuj?, mam [...] lat, 
trzymam si? doskonale [naktadka: „ no 
i dobrze"], przyjechalem do [...] tuiaj 
rozmawiac przez radio, zeby wszystkim 
ludziom optymizmu zolac do roforty (na- 
kladka: „stac ci? na to, a wielu nie stac"] 
ibcdzinmj Pa tut Boga chioalic (nakind- 
kn: „no dobrze, ty niozesz dnoalic " ']. . * " 
Trzy mirnthj pozniej jeden ze zbuhoer- 
sownnych kratkofaloivcow mow: I na 
pasrnie: 

„...jest to temat tak drailiwy, tak deli- 
katny, powiedzialbym , sprawa zoiary , 
ze na pasrnie nie powinno si? nazvet 
polshwem na ten temat pozviedziec, bo 
to tylko dzieli ludzi, zamiast ich Iqczyc. 
Nie powinien tego robic, a on z mania - 
kalnym, pawiedziaibym, uporem zociqz 
to robi, wciqz fo czyni . . . " 

Nie ulega wqtpUwosci, ze prestiz zna- 
kow okolicznosciozvych, od czasu, gdy 
uruchomiertie takiej stacji jest hit we 
i moie to zrobic kazdy, nieco spadl Nie 
oznacza to jednak przyzzoolenia na az 
tak niewlascrwe (zoedtug mnie) postfpo- 


zoanie osobv, ktora (jak znnwuzylem ze 
smutkiem) moaia sip za kogos w rodzn- 
ju „wybranca niebios Przy pom ina mi 
to nauczanie grzccznosci mctodq „ do- 
brze wychowanej krivoki”, ktora czyni na 
pasrnie zvi^cej szkody niz poiytku . Wy- 
glaszanic tcgo rodzaju „przem6zoicn' f 
na czqstotliwosci wywolawczej tub gdy 
jest si? opera iorem rozreklamowanej 
w wed inch stacji okolicz nosciozuej maze 
zniechfric do krotkofalarstwa zoiehi 
ludzi (zwhiszcza mlodych), ktorzy na 
swoje nieszcz?$cn ? obserwujq zachowa- 
rue si? kogos, kto powinien bye dia nich 
powainym autorytelem, a zamiast tego 
przypomina btazna. 

Stuchacz pasm amatorskich i czytelnik 
internetowych par tali 
(mi if i nazwisko zuane redakcji) 

Red. A co s^dzq na ten te- 
mat inni Czytelnicy SR? 

Projekl reformy PZK? 

Na stronie inter netowcj WOT 
PZK z uwugq przeczytalem 
tekst pt . „Projeki reformy 
PZK" dotyczqcy proponowanych zmian 
w PZK oraz rozporzqdzenie - projekt 
„zgh)szenia systemu an ten". 

Jcstem przerazony ; ze PZK nie dopilno- 
urnio w urzgdzie takiego statusu ama- 
torow, by nie dotyezyly nas przepisy 
obowiqzujqce nadawcow komcrcjalnych, 
jesti to wejazie, to albo dmterc krotkofa - 
larstiva , albo kolejny przyklad oboiviq - 
zujqcego prawa, ktorego nikt nie bgdzie 
przestrzegal Chyba co trzeci Polak nosi 
ze $obq urzifdzenie nadmoezo-odbioreze 
- tele fan komorkowy i od niego nie b?~ 
dzie wymagane to, co od radioamatora? 
PZK nntomiast wykazuje aktywnosc 
w reforniowaniu zwiqzku, serwujqc na 
wstgpie dioie kontrowersyjne propozycje: 
min . skladka 200zl - bo to Europic 66 
euro, zapominajqc o tym, He zoynosi real- 
na placa ioi?kszo$ci czlonkow w SP. My- 
si?, ze z 3000 czlonkow $z ybko zrobi si? 
moie 1000 (to wariant optymistyezny) 
Po dntgie, propozyeja profesjonalnych 
managerdw do zarzqdzania zioiqzkiem 
z odpowiednim wynagrodzeniem to 
kolejny argument, by zrezygnowac 
z ezionkostwa, zamiast placic 200 zl 
wysl? 50-100 dircctoiv roeznie ifinan- 
sowo i oyjd? na to samo. Panstwo jiti 
mar nu je moje pieniqdze i nie zgadziun 
si?, by jeszcze PZK w trosce o „mdj in- 
teres" robilo to samo. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 





Red. S^dzimy, ze Czytelni- 
cy byliby wdzi^ezni, gdy- 
' y by na poruszane w liscie 
tematy zabrali gtos autorzy tekstow 
(dokument6w). Nie wstydzmy si^ 
zabierac gtosu na Formu Czytelni- 
kow Swiata Radio. 


Tanie panstwo? 


Jest cm od 1948 roku krotkofa- 
lowcem - cichym ambasado- 
^ rem mojego ukocJmnego kraju 
i przcszcdlcm mine fazy ciemi?zenia 
czy ograniczania na rdznc sposoby, aby 
odechciaio si? tej patriotyeznej pasji. 
Zdaj? sobie spraw? z tego, ze sq po- 
trzebne ureguiowania w roznych dzie- 
dzinach zycia, a istoinych dla panstzua, 
bo tip , bez przepisdw drogowych jak by 
wyglqdal ruch drogoxoy, to mozemy 
sobie tylko wyobrazic. Podobnie z ak- 
tami prawnymi m.in. dostosujqcymi 
nasze prazoo do unijnego muszq (?) bye 
wdrazane . 

Zgtoszcnia majq sluzyd do kontroli do- 
trzymania standardow przez jednostki 
administraeji panstwowej. To wlasnie 
czy tarn pod koniec projektu Rozporzq- 
dzenia Min. Ochrony Srodowiska ktore 
ma obowiqzywac od 1.01.2007 r. 
Dlaczego do ostatnich konsultacji nie 
by I zaproszony PZK, skoro w tekscie 
mowi s/f (pkt. 5) a-g amatorskich, ra- 
diokomunikacyjnych stacji nadawezyeh 
(dalej amatorskie obiekly, instalacje, 
nadawcze). 

Gdy jui trzeba przeprowadzac kontrole, 
to krdtkcfalowcy posiadajq „Zezwolenia 
na radiostaeje" toydane przez UKE, 
jednostk? tegoi ministerstwa, wi?c ad- 
resy i parametry okresla zezwolenic 
i wewnqtrz administraeji porozumie- 
nie wystareza, aby do kaidego dotrzec 
z kontrolq. 

Tak wi?c po co powtome zgloszenie do 
tego samego Ministerstwa?! Nowe roz- 
porzqdzenic wymagac b?dzie ludzi, co te 
zgloszenia b?dq czytac i bye moie anali- 
zowac. Na pewno powi?kszyc trzeba b?- 
dzie personel - sztab kontrolujqcych itd. 
Dla tego nakzy rozumiec sens zwi?ksze- 
nia liczby obicktozo o przystmviowe „hu- 
lajnogi"(potrzebna masa), aby rozpo- 
rzqdzenie mogta pociqgnqc zwi?kszcnie 
zadtin dla administraeji i zwi?k$zenie 
bittrakraeji. 

Zastanawia mnie, dlaczego rozporzq- 
dzeniami usiluje si? zebrac ponownie 
dokumentacj? na obiekty ; ktore pozoinny 
bye administraeji dobrze mane, bowiem 
zo naszym kraju niczego bez koncesji, 
zczwolenia zvladz admin istracyjnych 
nie wohio bylo i zo dalszym ciqgu to 
obowiqzujc, nie wohio praktycznic nic 
zrobic. Py tanie zasadmeze: Gdzie jest 
juz znajdujqca sic zo administraeji pan- 
stwowej dokumentaeja krdtkofakno- 
cozo?! 

Pozdrawiam i zycz? doczckania si? lep- 
szyeh cznsow, by zycie bylo przyjem- 
niejsze i by nasi rodacy nie musieli 
szukac tniejsc, gdzie zvszystko jest nor- 
mal nose iq. 

VY 73s de Julian SP3PL 


Ciekawi jestesmy 
Waszych propozycji na 
interesujye artykofy 
w SR. Prmimy piso^ za- 
rowno trodytyjnq pcafq, 
jak i elektronianq 
( redo k qo @ wia fradio. 
com.pl). 
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Niezniszczalny Bartek 





Z uzoagq przeczytalem 
w SR11/06 artykut na temat 
modernizacji Bartka. 

Sam kiedys zrobilem to urzqdzenie 
i muszg przyznac, ze zoarto zordcic do 
tej konstrukcji. 

Wpadl mi do gloioy inny pomysl. 
Wydaje mi sig, ze na tamach SR mozna 
by zalozyc kqcik wymiany doszoiadczen 
uzytkozonikozo (konstruktorozo) sprzgtu 

QRP 

Mogtoby to pomoc zoielu miodym 
krotkofalozocom, ktdrych nie stac na 
zakup sprzgtu fabrycznego (zachgcic do 
zolasnych konstrukcji). Z takich porad 
i praktycznych doszoiadczen mogliby 
korzystac takze entuzjasci „dlubania"... 
Co redakcja na to? 


Red. Jestesmy otwarci na przedsta- 
wion^ w liscie propozycj^. Posta- 
ramy si^ publikowac takie opisy 
wraz ze zdj^ciami, a takze zrobic 
zesta wienie uzy tkownikow sprz^tu 
QRP typu Bartek, Antek... Na do- 
bry pocz^tek zamieszczamy dwie 
wypowiedzi konstruktorow Bartka 
a nast^pnie Kajmana. W jednym 
z kolejnych numerow b^dzie wy- 
powiedz na temat Antka oraz An- 
tosia. 


Bartek wedtug SP7DAU 

tyi Wykonalem czqsc od- 



- biorcz^ Barka. Filtr oko- 
to 4MHz (takie miaiem 
kwarce) byl zrobiony wedlug opi- 
su SP5AHT. Poziom sygnalu VFO 
i BFO dobrany na minimum „ptasz- 
kow". Do n6zek 6 i 10 U11242 do- 


lutowalem lOOnF do masy (takze 
zmalaly „ptaszki" i to doSd wyra£- 
nie). Pomi^dzy filtr pasmowy wsta- 
wiiem wzmacniacz na BC313 z dose 
duzym pr^dem. 

Na tak wykonanym Bartku usly- 
szalem staq$ z Nowej Zelandii. Ten 
rewelacyjny nasluch byl „zrobiony" 
latem w nocy. Bylo slychad takze 
staeje z Kalifornii i Waszyngtonu 
DC. Ekspedycja UA w Mongolii na- 
rzekala na brak korespondentow! 

Po uslyszeniu „maj kiu ti ejez iz 
ouklend ouklend" przekazalem ca- 
losd koledze, bo uznalem, ze dalszej 
staeji nie „zalicz$". 

Co siq dalej z Bartkiem stalo, nie 
wiem. Kolega po studiach wyjechal. 
Planowalem wstawic filtr elektro- 
mechaniczny na 200kHz, lecz mia- 
tem ktopoty z wyprowadzeniami. 
Najzabawniejsza byla antena, ktora 
po prostu byl kaloryfer w bloku na 
parterze! 


73! 


Maciek SP7DAU 







Bartek wedtug SP60UJ 

Kiedys przez przypadek trafilem 
na Allegro na plytke drukowanq 
do TRX-a Bartek II. Byly do niej 
dol^czone przekazniki wschodniej 
produkcji, ktore pasowaly do tego 
transceivera. Postanowilem j^ kupic, 
poniewaz juz kiedys zrobilem kilka 
takich transceiverow, ktore pomimo 
swojej prostoty pracowaly bardzo 
dobrze. Tej wersji, czyli Bartka II, 
wczesniej nie robitem. Wyzwaniem 
bylo pasmo 20m, automatyka. Pod- 
czas montazu zastosowalem filtr 
PP9A2 oraz przerobilem uklad VFO, 
tak aby bylo przestrajane 3 diodami 
pojemnosciowymi. Zastosowalem 
kondensatory mikowe, aby uzyskac 
dobr^ stabilizacj^ VFO. 

Po zmontowaniu wszystkich ele- 
mentow przystqpilem do urucha- 


miania ukladu. Podczas kolejnej wi- 
zyty na Allegro znalazlem stare CB- 
-radio. Obudowa z niego dokladnie 
przypasowata mi do plytki Bartka. 
Rozwiqzat sie problem wisz^cych 
kabelkdw. Idealnie wszystko siq 
w niej zmiescilo i radio zacz^lo mied 
jakiS wyglcjd. 

Po podlqczeniu zasilania mozna 
bylo przyst^pid do strojenia gene- 
ratordw VFO oraz BFO. Miaiem 
problem z BFO, kt6re nie chcialo 
zaczqc generowad. Po doborze ele- 
mentow mozna bylo spokojnie na- 
stawic cz^stotliwosci pilotow. Wi^- 
cej zabiegow musialem zrobic, aby 
dokladnie dopasowac cz^stotliwosc 
VFO, tak by generator pokrywal 
pasmo 80 i 20m. Tutaj zastosowalem 
jako obwod rezonansowy cewk^ 
nawini^t^ na czerwonym rdzeniu 
AMIDON. Liczbq zwojow dobralem 
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cz^stolliwos^ aby VFO pokrywalo 
pozqdany zakres. Po tym w staple 
mozna bylo przystqpic do strojenia 
obwodow wejsciowych. Tu posilko- 
waiem sie generatorem w.cz. oraz 
miernikiem V-640 wraz z sonda 
w.cz. Strojenie polegalo na wkreca- 
niu Hib wykr^caniu rdzeni w cew- 
kach. Wzmacniacz niskiej cz^stotli- 
wosci ruszyl od razu. Mialem pro- 
blem z uruchomieniem automatyki 
na ukladzie scalonym UL1111. Tutaj 
mialem duzo klopotow. Jak siq oka- 
zalo, piytka, kt6r^ kupilem na Alle- 
gro, miala kilka bl^dow. Musialem 
element po elemencie sprawdzac ze 
schema tem. Bylo z tym duzo pro- 
blemow. Pomalu weryfikowafem 
i przelutowywalem zle przvluto- 
wane elementy. Gdy juz udalo mi 
siq to doprowadzic do porz^dku, 
odbiornik zacz^i pracowac. Moim 
zdaniem wznnacniacz w.cz. posiadal 
zbyt duze wzmocnienie na 80m 
i nie mozna go bylo odl^czyc. Po- 
tem postanowilem uruchomic cze^sc 
nadawcza. Tutaj tez byty bledy na 
plytce i to znowu zahamowaio moje 
prace. Po ich usuni^ciu wykonalem 
trails forma tor w driverze na inny, 
nawini^ty na pierscieniu AMIDON. 
Zmienilem takze tranzystor w PA 
na 2SC2078. Moc oddawana do an- 
teny wynosila ok. 4W. 

W obudowie mialem tez miejsce 
na dolaczenie odczytu cyfrowego, 
lecz z braku czasu nie zdqzylem 
tego zrobic. Nie uruchamiafem tez 
pasma 20m. 

By£ moze ktos kiedys uruchomi 
to radio do korica. Ja niestety na to 
nie mam czasu. 

Najwi^cej przyjemnosci jest wla- 
Snie przy jego montazu i urucha- 
mianiu. 

Pozdrawiam wszystkich uzyt- 
kownikow Bartka. 

73! Arek SP60UJ 

Ostrzezenie o zagrozeniu! 

W srodowisku krotkofa- 
lowcow jest duzo sprz^tu 
wlasnej produkcji. Naj- 
cz^sciej widzialem rozne zasilacze, 
zwykle teoretycznie na 13,8V i duze 
pr^dy. Jest to calkowicie normalne 
ale z jednym wyjatkiem: bezpie- 
czehstwa, w tym ochrony przed 
porazeniem prcjdem elektrycznym. 
Po otwarciu obudowy w 2/3 przy- 
padkow mamy do czynienia z przy- 
ciskiem opoznionego zal^czenia za- 
silacza j zwi^zanym z tym ukiadem 
elektrycznym z rezystorem mocy 
i przekaznikiem, umieszczonym 
na plytce ze stabilizatorem. Sciezki 
tego ukladu sq pod napi^ciem sieci 
energetycznei i biegn$ w odleglosci 
zaledwie kilku (2 do 3) mi lime trow 


ud innych Sciezek zwi^zanych ze 
stabilizatorem! Horror! To jeszcze 
nic! Z piytki wychodz^ stosunko- 
wo cienkie przewody z napiqciem 
sieciowym i wi^zane we wspolnq 
wiqzkq przewodow! To jest igranie 
ze smierciq! Grozi to rowniez po- 
waznym uszkodzeniem iub znisz- 
czeniem kosztownego sprz^tu, kto- 
ry zazwyczaj jest zasilany przez 
nasz zasilacz! Mog^ sie domyslac, 
ze wielu Czytelnikow zdenerwu- 
je sie i pojawiq siq argumenty, ze 
jeszcze nikomu nic siq nie stalo! lo 
moze i prawda, ale stan faktyczny 
jest naprawd^ grozny i powazny! 
Proponuje zajrzec do srodka posia- 
danych zasilaczy i rzetelnie ocenic 
sytuacje - moze znajdzie si^ w po- 
blizu kolega o wi^kszym doswiad- 
czeniu i zyczliwie pomoze usunac 
ewentualne zagrozenie. Oby tylko 
to nie by! ten, co ten zasilacz zbu- 
dowal, bo zbagatelizuje problem) 
Zmienity si<* czasy, zmienily siq tez 
normy bezpieczenstwa. Wystarczy 
zajrzec do wspolczesnego fabrycz- 
nego zasilacza pod k^tem izolacji 
galwanicznej od sieci i separacji 
obwodow elektrycznych aby zrozu- 
miec problem! 

Jest jeszcze jeden maly proble- 
mik! - prawie wszystkie zasilacze 
ktore widzialem, nie byly zasilacza- 
mi stabilizowanymi! To moze juz 
wywola6 lawin^ protestow, ale to 
szczera prawa! Twierdz^ tak diale- 
go, ze uklad eiektroniczny w tych 
zasilaczach jest bardzo prymitywny 
i niewiele maj^cy wspolnego ze 
stabilizacj^ napi^cia, tlumieniem 
tetnieh, utrzymywaniem napi^cia 
bez wzgl^du na poziom obciqzenia 
itp. Cz^sto byi to popularny stabi- 
lizator 7812 z bateriq tranzystorow 
1 ukiadem podnosz^cym napi^cie 
do 13,8V. Zastosowanie w zasila- 
czu w ukladzie stabilizator ukladu 
7812 i kilku innych elementow nie 
czyni jeszcze z tego zasilacza zasi- 
lacza stabilizowanego! To ra czej za- 
losna imitacja stabilizacji, zaklada- 
j^ca, ze i tak nikt si^ na tym nie zna 
i nikt sie nie zorientuje! Widzialem 
rowniez pozornie dobrze rozwkp 
zane uklady stabilizatorow, ale czy 
ktos analizcnvat ich prac^? tam 
powazne bl^dy! Czy ktos zweryfi- 
kowal schema! ideowy? Czy wl^- 
czenie elektrolitu lOOOuF do bazy 
tranzystor a - wzmacniacza bl^du, 
ma cos wspolnego ze stabilizacji? 
Schematy uzyte do budowy tych 
zasilaczy sa najcze^ciej bezmyslnie 
powielone przez ostatnie kilkadzle- 
si^t lat, nikt ich tez tak naprawd^ 
porz^dnie nie przetestowal i nie 
poprawil bledow, rowniez automa- 
tycznie powielanych. 



Przypominam, ze czqsto slychac 
na falach eteru dziwn*j modula- 
cjcj, najcz^sciej z powodu zasilacza. 
Przy emisjach jednowst^gowych 
szczegdlnie istotna jest odpornosc 
zasilacza na duze, dynamiczne 
zmiany obci^zenia w takt naszego 
glosu, to samo dotyczy emisji CW 
Mamy 21 wiek i niewiele os6b ma 
ochotq budowac samodzielnie ra- 
diostacjc KF. Zasilacz do fabryczne- 
go transceivera to i owszem, czemu 
nie! Fabryczne stosunkowo dro- 
gie i wcale nie najlepsze. Obecnle 
bez problemu mozna zbudowac 
bardzo porz^dny i tani zasilacz na 
duze prqdy. Wystarczy odrobina 
ch^ci i porz^dny schemat. To samo 
dotyczy modernizacji istniej^cych 
zasilaczy! Zeby nie bye goloslowny, 
we wspolpracy z redakcji Swiata 
Radio przygotowalem kilka propo- 
zycji prostych rozwiizah zasilaczy. 
To wynik ponad 15 lat badan nad 
zasilacza mi w moim laboratorium. 
Oferuj^ rowniez swoja osobist^ po- 
moc i udostepnienie zaplecza po- 
miarowego. Bezplatnie. 

Pozdrawiam! 

Manager Techniczny ZO PZK, 
Bydgoszcz 
mgr inz. Bartlomiej Okonski 
SQ2WKO 

Red. Dziqkujemy SQ2WKO za po- 
moc w opracowaniu serii artyku- 
16 w, ktore przyblizi Czytelnikom 
Swiata Radio kilka nowych, nie- 
znanych, nigdzie wczesniej nie pu- 
blikowanych, bardzo ciekawych, 
niezwyklych i prostych rozwiqzah 
zasilaczy stabilizowanych z wy- 
korzystaniem tranzystordw mocy 
typu MOSFET 

Pierwsze z prezentowanych roz- 
witjzah zasilaczy stabilizowanych 
13,8V zamieszczone we wkladce 
SR12/06 (nastQpne w kolejnych nu- 
merach SR). 

Warto pami^tac, ze kazdy kla- 
syezny zasilacz parametryezny, 
o pracy clijglej ma kilka podzespo- 
low - uktadow, ktore powtarzaj^j 
siq w kazdym praktyeznie zasila- 
czu. Wymienic mozna: transforma- 
tor sieciowy, mostek prostowniezy, 
gtowny kondensator elektrolitycz- 
ny (lub ich bateria) i stabilizator 
napi^cia/prqdu. Zasadniczo w za- 
leznosci od potrzeb i mozliwosci 
zmienia si^ schemat ideowy stabi- 
lizatora napi^cia, reszta elementow 
pozostaje bez zmian w schemacie 
- zmieniaja sie co najwyzej parame- 
try tych elementow (np. moc trans- 
formatora sieciowego, parametry 
uzyte go mostka prostowniczego, 
pojemnosc i napi^cie maksymal- 
ne kondensatora elektrolityeznego 


mgr inz. Bortloimej 
Okonski 5Q2WKO 
tel. 0601 660 392, 
e-mail: 

meteor77@interia.pl 


Z pnryezyn terhnianych 
op is napruwy onteny C8 
zamiekimy w jednym z 
kolejnych numerow SR. 


Poszukuje wszelkirh 
informacp nf. progra- 
mowania radiotelefonu 

Alinco H112-Miro 
slaw Smolensk!, e-mail: 
smdmic@wp.pl 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



Widok z gdry na cafy zasilacz: przyktad budowy nowoczesnego za- 
silacza z wykorzystaniem modulo stabilizator a SN142S: 13.8V/20A 
praca ci^gfa, 13 t 8V/24A praca 50% czasu, tgtnienia na wyjsciu 
przy obciqzenfu 20A — 1,3mV, spadek napiqcia pod obciareniem 
20A -14mV, Zakres napigcia wejsciowego: -200V dc -240V, typo- 
wo 230V, peine zabezpieczenie zwarciowe i termiczne. Elektrolity sq 
po lewej stronie, zamocowane do scianki przedniej 


Prostmy o przesylonie 
kolejnydi pylon dotyaq- 
cych publikowarych serii 
zasilaczy stobiltzcwanych 
1 3,8V. Odpowiedzi na 
naja^sdej powtarzajqce 
stg pytanio zamiekimy 
w jednym z kok[nycti 
numerow SR. 


itp.). Duzym metamorfozom ulega 
zawsze stabilizator napi^cia/pr^du. 
Decydujq potrzeby, mozliwosci, 
poziom zaawansowania, posiadane 
zaplecze pomiarowe i dost^p do 
cz^Sci elektronicznych. Przy ich 
projektowaniu autor przyj^l nast^- 
puj^ce zalozenia: 

m Maksymalnie dobre parametry 
uzytkowe. 

m Maksymalnie prosta konstrukcja. 

■ Metalowy korpus tranzystora 
mocy (lub grupy tranzystordw) 
jest zawsze mocowany bezpo- 
srednio, bez podkladek izolacyj- 
nych, do radiatora pol^czonego 
galwanicznie z metalowy obudo- 
wq zasilacza i jest to biegun ujem- 
ny (minus) napi^cia wyjsciowego. 

■ Musi byd zachowana zawsze 
mozliwosc wykorzystania jakich- 
kolwiek latwo dost^pnych tran- 
zystordw mocy np. 2N3055 lub 
KD502, ktdre cz^sto juz zamo» 
cowane na radiatorach - gtownie 
chodzi o latwosc modernizacji 
istniej^cych zasilaczy. 
Zaprezentowane w SR 12/06 

schematy ideowe maj^ uniwersal- 
ny charakter, mog^ byd iatwo ada- 
ptowane do innych potrzebnych 
w roznych zasilaczach parametrow 
napi^cia i pr^du. Kazdy kolejny 
schema t wynika z rozbudowy po~ 


przedniego o elementy polepsza- 
jqce parametry elektryczne i uzyt- 
kowe stabilizatordw. Analiza pracy 
najprostszego stabilizatora napi^cia 
jest podstaw^ do analizy bardziej 
zlozonego. Wszystkie majq. ten sam 
najprostszy schemat powielony 
jako ukiad bazowy. 

Jest mozliwosc zaprezentowania 
kolejnych rozwiqzan stabilizatordw 
napi^cia i pr<|du z wykorzystaniem 
ukladow scalonych, cyfrowego od- 
czytu napi^cia, pr^du, mocy, plyn- 
nej regulacji maksymalnego pr^du 
i napi^cia, dodatkowych zabezpie- 
czen i ukladdw sygnalizacji optycz- 
nej i akustycznej stanu pracy. 

Wszystkie zaprezentowane ukla- 
dy stabilizatordw napi^cia typu 
LOW DROP, czyli maj^ bardzo 
nisk^ wymagan^ rdznic^ napi^c 
mi^dzy wejsciem a wyjsciem. Przy 
pelnym obci^zeniu rz^du 20A po- 
trzeba zaledwie kilkuset miliwoltow 
roznicy napi^c mi^dzy wejsciem 
a wyjsciem. Minimalne napi^cie 
wejsriowe to najnizsze napi^cte po- 
nizej poziomu t^tnien na glownym 
kondensatorze elektrolitycznym. 
Dzi^ki temu mozna stosowac trans- 
formator sieciowy o obnizonym 
napi^ciu wyjsciowym i zreduko- 
wac do minimum moc wydziela- 

w postaci ciepla z tranzystordw 
mocy na radiatorze. Oznacza to 
rownoczesnie zwi^kszon^ spraw- 
nosc zasilacza i nizsze zuzycie ener- 
gii elektrycznej. 

Jezeli do budowy zasilacza 
mamy zamiar wykorzystac trans- 
formator toroidalny, to w szereg 
z sieci^ energetyczn^ ^230V nalezy 
wi^czyc specjalny termistor NTC 
do tlumienia przetqzed towarzyszq- 
cych zal^czeniu do sieci uzwojenia 
pierwotnego transforma tora. 

Tranzystor mocy MOSFET z ka- 
nalem N jest elementem obecnie 
latwo dost^pnym. Mozna uzyc 
w prezentowanych rozwi^zaniach 
praktycznie dowolnego tranzystora 
MOSFET mocy, jesli ma sluzyc do 
wysterowania baterii tranzystorow 
bipolarnych np, 2N3055. 

Zrobienie zasilacza z pojedyn- 
czym tranzystorem mocy na tak 
duze pr^dy wymaga uzycia wy- 
szukanych rodzajdw tranzystordw 
o mozliwie najlepszych parame- 
trach dotycz^cych maksymalnej 
mocy traconej i maksymalnego pr^- 
du. Sztuk^ jest rowniez umiej^tnosc 
skutecznego odprowadzenia ciepla 
z pojedynczego tranzystora mocy 
Pomocne tu, dostt^pne w skle- 
pach z cz^sciami do komputerdw 
radiatory do procesorow z miedzi 
lub z miedzianym rdzeniem wraz 
z wentylatorem. Kazdy z opisanych 


zasilaczy zostal wykonany i wy- 
probowany w pracowni autora. 
Parametry opisanych stabilizato- 
rdw zmierzone zostafy w zasila- 
czu z tym samym transformatorem 
sieciowym, mostkiem prostowni- 
czym i bateri^ kondensatorow elek- 
trolity cznych. Wszystkim chc^cy m 
zmodernizowa^ zwoje zasilacze lub 
zbudowac je samodzielnie od pod- 
staw przypominam, ze efekt kon- 
cowy zalezy od wielu szczegoldw, 
zwykle niewymienianych, takich 
jak: odpowiednie przekroje prze- 
woddw pol^czeniowych, sposdb 
wykonania pol^czeh, dba!os<f o od- 
powiedni^ cyrkulacj^ powietrza 
w celu skutecznego odprowadzania 
ciepla w pol^czeniu z prawidlowo 
dobranq powierzchniq radiatorow, 
rozwazna decyzja co do wyboru 
rodzaju stabilizatora wraz z konse- 
kwencjami tego wyboru, star anna 
izolacja cz^sci sieciowej, poniewaz 
ma to bezposredni wplyw na bez- 
pieczenstwo uzytkowania; mile 
widzianym dodatkiem b^dzie tez 
przeciwzaktdceniowv filtr siecio- 
wy, zespol wskaznikow, najlepiej 
cyfrowych napi^cia, pr^du, mocy; 
sygnalizacja akustyczna i optyczna 
stanu pracy zasilacza, 

Dwurezonansowa antena Delta 
na pasmo 80 m 

W klubie SP5PSL w Ze- 
grzu Boguslaw SQ5UC 
oraz Janusz SP5JXK/SN5J 
zrealizowali projekt anteny deity na 
pasmo 80-metrowe z mozliwosci^ 
przel^czania rezonansow w zalez- 
nosci od tego, czy jest potrzeba pra- 
cy na CW, czy SSB. Antena zostala 
zbudowana z mySl^ wykorzystywa- 
nia do pracy glownie z korespon- 
dentami krajowymi. Przeprowa- 
dzone proby w czasie QSO z SP 
potwierdzaj^ przydatnosc i sku- 
tecznosc anteny - otrzymywane 
raporty byly czasami o 3 S wyzsze 
ni z w czasie pracy na dipolu. 

Ponadto antena nie powoduje 
zakloceh w zakresie RTV 

Warto poznac szczegoly tech- 
niczne wykonania i zestrojenia 
takiej poziomej anteny delta na 
pasmo 80m, ktdre ma rezonanse 
w cz^sci pasma SSB na 3,708MHz 
i CW na 3,518MHz. 

Schemat anteny sfotografowanej 
z dachu klubu SP5PSL znajduje si^ 
na rysunku 1. 

Pomiardw antenowych dokony- 
wano miernikiem MFJ-259. Antena 
zawieszona jest poziomo na niskiej 
wysokosci - ok. 8m. Przy tak niskim 
zawieszeniu opornosc falowa jest 
rz^du SOD, co pozwala na zasila- 
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nie anteny bezpoSrednio kablem cie, zeby pracowaia na CW), a po 
koncentrycznym. Dla symetryzacji zmierzeniu MFJ odwini^to polow$ 
anteny na kabel koncentryczny (tuz zwojow iaktualnie cewka ma 15 
przy ramionach anteny) zalozono zwojow. Antena testowana by la na 
3 ferryty (otwierane i zamykane CW w tegorocznych zawodach „Dni 
na zatrzaski) takie, jakie stosuje si% Morza" i nie bylo problemdw z do- 
przy kablach drukarek komputero- wolaniem si$ do stacji, 
wych (konstrukcja jest przesuwana Sposob dobrania dlugosci prze- 
na bloczkach). wodu na anteny delta: 

Jak wiadomo, tradycyjna delta L obliczamy dlugosc 
jest anteny rezonansow^ - „szero- L = k x 300/f [MHz], 

kosc" rezonansowa okoto 30-60kHz k - wspotczynnik wydtuzenia, 

a pasmo 80m jest pasmem szerokim ktory wynosi 1,01 dla anteny wy- 

(300kHz) i st 4 d pomysl, aby zreali- konanej zlinki lub drutu o prze- 

zowac anteny z przel^czanym re- kroju wi^kszym niz 3 mm (1,02 

zonansem dla cz^sci fonicznej i te- przy przekroju mniejszym niz 

legraficznej podpasma. Wydluzenie 3mm), 

anteny do pracy na CW odbywa si^ 2. zapisujemy dlugosc anteny LI 
poprzez dodanie dobranej cewki. i dokladnie odmierzamy taki od- 

Przet^czanie anteny z SSB na CW cinek linki lub drutu, 

odbywa si^ przez podanie napi^cia 3. po zawieszeniu anteny spraw- 

12V (wl^czenie do gniazdka naj- dzamy rezonans - znajdujemy 

prostszego zasilacza „na wtyczce") cz^stotliwosc rezonansow^ f rez.- 

do przekaznika R15, ktory zamon- najlepiej za pomocq analizatora 

towany jest w pudelku plastikowym antenowego ew. reflektometru 

obok cewki. Cewka zostala dobrana i TRX, 


doswiadczalnie - najpierw nawini^- 4. obliczamy jaki dla naszych wa- 
to na rurce PCW o srednicy 50mm runkow terenowych jest wspol- 
4,37m drutu (tyle ile brakowalo del- czynrdk „k" 




k = [L x f rez. (MHz)]/300 ^ i 

- otrzymujemy np. 1,015, L_ J 

5. podstawiamy obliczone „k" i ob- 
liczamy jak^ dlugosc powinna 
miec antena (L2) 

L2 = kx 300/f [MHz] 

czyll L = 1,015 x 300/f [MHz] - 

znaj^c wymiar dlugosci anteny 

(LI), dowiadujemy si^, ile mamy 

docile lub dolozyc linki anteno- 

wej. 



Rozbudowa Kajmana 

Milo poinformowad, ze Je- 
rzy Mroszczak SQ7JHM, 
autor opisywanego w SR 
8/06 minitransceivera SSB QRP Kaj- 
man, nie spoczqt na laurach. 

Do urz^dzenia dobudowal 
wzmacniacz i bral udzial w zawo- 
dach QRP 30 wrzesnia 2006. „Wpa- 
kowalem ostatniego Kajmana do 
wi^kszej obudowy, dolozylem 
wzmacniacz ok. 10W, wstawilem 
wskaznik mocy, cz^stotliwosci 1 ro- 
bi^ l^cznosci. Jeszcze inusz^ polep- 
szyc stabilnosc VFO. Wydaje mi si^, 
ze tylko synteza ma uzasadnienie 
(ludzi drazni ptywaj^ca cz^stotli- 
wosc). Jak widac na zdj^ciu ostat- 
niego wyrobu, jeszcze brakuje bialej 
piyty czolowej z napisami, ale nie 
ma to zadnego wplywu na dziala- 
nie radia. 

Pozdrawiam, Jerzy Mroszczak 
SQ7JHM 


Osobom wintereso- 
wonym itwraleniem 
odbioru effabetu M one's 
poletamy utwdr „CW" 
(MP3), dalqaeny do 
e-wydanio SR. 

(INI VK3EX/SP3PL) 
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za 

lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty probn^ od lutego 2007 do kwietnia 2007, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 75,60 zt na koiejne 9 numerow (maj 2007 - styczen 2008) B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucjL Jesli nie uda nam 
sty przekonac Cty do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.04.2007 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od lutego 2007 r. do kwietnia 2007 r. 

od maja 2007 r. do stycznia 2008 r. 

3x0,00zt = 0,00 zi 

9 x 8,40 zt - 75,60 zi 


— — * 

Jesli jllZ prenum&rujeSZ SR, nie zapomnij przedfuzyc prenumeraty! Rozpoczynatyc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ccny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume* 
row, zas po 3 fatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerbw. Jeszcze wtycej zyskasz, decyduj^c 
sty na prenumeraty 2-fetni^ * nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wtycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 1 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wtycej iat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerow gratis) 

1 1 7,60 zl (10 numerow gratis) 

100,80 zt (12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuja gratis rownolegty prenumeraty e-wydan (patrz str 75) 

■ maj^ bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostalych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miestyc bezptatny numer archiwatny SR! (zamawiaj^c dowoine z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyb maiiem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ czlonkami Klubu AVI i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatbw 


*} nie dotyczy prenumerat zamowianych u paSrednikbw (RUCH, Poczta Poiska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydah: 6 x 5,80 zt - 34,80 zt 

12 wydah: 12x5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24 x 4,80 = 1 1 5,20 zt 




Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumeraty 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerate zamawiamy: 


.yVr/// 








dokonujqc wptaty 


Dane adrcsowc* 
noszego w/dawnlclwa 


P'VT 
B if r 

I | oof 0 6 8.0 0 0 3 0 1 0 303 0 551 53 


KOfl PORACJA sp. 7 a a 1 

I eska 9. 01-939 W a r s 2 a w a 


PIN 


0 0.80 


s t o 
Jan 


zt osiemdzi.esiqt g r 

0 3 - 540 L6d i u 1. 1 
4 6 

Roczna prenumerata Sfi od nr 


«> ?.*> Hxrirx t>c a 

K o w a t ski 
||kosmonaut 6 w 8/1 


'02/07 


iww^tirmy tub instylucv) 


■C 


06 



Numer konla banfcowego 
rvpstego wytJawrncTwa 


Kwols igodna 
L warunkumi 
prenumeraty 
podanymi pawyijj 


Okftatenie Cjfaau prenumeraty (roczna. 
polrocma, na okres od... do...); osoby 
prywatne chcqeo oirzymad tokimo VAT 
prositnyo dopisarie o FVAT’ 

(firmy \ irtstytucjfi prosimy o podanie NIP) 


wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaplacic kartg, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesyfajqc (faksem lub pocztg) wypetniony formularz ze strony 25 tego numeru SR, 

iub>- zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maiia, faksu lub listu. 


Dziaf Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 





y^ATA/Ss 


swiaf 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Kupi? podstawk? pod SRS457 (QB5/1750, 4-1000, 3- 
1000Z, SK510). Odpowiadam na $ms-y, Bytom. Tel. 

0691 853 840. E-mail: sp9uxb@pzk.org.pl 

Kupii? radio przenosne w pasmie 2 m, 70 cm. Piekary 
Slqskie. Tel. 032 767 71 29. E-mail: 5 q 9 jxo@interia.pl 
Mayconi EM-27 lub HM-27. Ciechandw. Tel. 0603 


HAMSERVICE 

iMtwpe ex/ /?&? a. 


"j&e&v?* Afoksondwr Uro/di: SP9NLK 
Bwfsko-Biala, ul, Babiogorska 11 
tel. 033 4-38 93 00, kcm 601 170 997 
e-mart: sp9nl k@hamrado.com.pl 
www. hamr adi o, c om. pi 



089 d 87. t-mait: sm114@go2.pl 


■ ^ w 

_ 

i 
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Ceradz 



33 

Kenwo 

424 63 

od TS- 

65 

450 AT lub TS-4 


Kineskop do TV Sony 32 FX 60, 65. W 76 LLZ 060 X 
Zielona G 6 ra. Tel. 0605 380 492, 068 454 31 43 


Kupre lub wymenig na sprawny radiotelefon na 2m. 
Radiotelelony z demobilu Radmor typu 3031, 3033, 
3034, 3045, 3053, 3055. Rozfazino. Tel. 058 678 99 
25. E-mail: sp 2 gpc@wp.pl. www.sp 2 gpc.webpark.pl 
Kupi? oprzyrz^dowanie do transceivers FT-707, FC- 
707, FV-707. L 661. Tel. 046 874 67 11 , wieczorem 
SQ7LCR 



Radfoodbiormk Beethoven. Sieradz, Tel. 0516 495 630 
Sprawny panel do TRX-a Kenwood TM 741 A/E lub 

uszkodzone takie urzadzenie ze sprawnym panelem. 
Prosz$ oofetty. Krosno. Tel. 0695 715 768. E-mail: 

mbert.szarek@interia.pl 

Yaesii FT- 221. Sieradz. Tel. 0516 495 630 


SP RZEDAM 

Anten? Qubical Quad dwa elementy, krzyzaki oraz gto~ 
wica, wlokno szklane, solidne wykonanie. dzwonic po 

godz. 16.. Rybnik. Tel. 032 439 60 09 

Antyradar Uniden - 299 zt. Zielona Go'a. Tel. 0605 
380 492 


Transceivery KF i (II 

| No we - uzywane - na zamowienie 
W :# • AKCESORIA I OSPRZET 


(filtry I modyflkcje INRAD, mierniki, zasllacze 
mlkrofony, skrzynki antenowe. rozne) 


jokub Sarrm SQ8J ; 4 

t*K 0600 231 907 lub (81) 820 59 71 po god*. W 
o-moil: Jokubio@ptK*ta.on«tpl ":'M 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywatnych, 
zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyt sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalezy wypelnib duzymi literami 
z zachowaniem odstgpbw migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylac na adres; 
“Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2. Ogloszenia I reklamy sklepbw, hurtowni, importerbw, 
producentdw, dealerow, itp, $3 platne. Ogtoszenie/reklama 

mogs mieb szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 z! (plus 22% VAT). Za kazdy rozpoczgty centymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzglgdnia si? rezerwacji mlejsc. 

Rabaty udzielane $g w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogtoszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przy zamowientu minimum 12 ogtoszen. 
Zgtoszeoia: tel 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2007 



□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni? □ inne 

Blankiet nalezy wypetmd czytetaie, zachowu^c od$t$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Kod, miejsCDwosc . 
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ARTURSSS 

0508 194 227 




| PR2EDSp!0RSTW0HANDL0W0*PRQDUKcrJK£ 

2AKLA0 EltE ICTRO N ICZNO- MECHAKICZN Y 

05*090 RASZYN 
ut.Wysoka 24b 
tel: (0-221715*04*92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pt 
http://www.buro.pl 


BUR 



Przetfumaczone (w j^zyku pofskim) 'f 
j. i kompletne instrukcje obsfugi 
do transceiverdw \ skanerdvy Aakich jaki 


ICOM - Q7. E7. E90 > 91 A/91 AD, V8000, 2200H, 207H, 
280DH, 2720H/2725H, 703, 706MKIIG. 7000 (nowosdl), 
718, 735, 746 t 746PRO/7400. R-3, R-10, R-20 
YAESU - VX-150, VX-1R. VX-2R, VX-5R, VX-6R, VX-7R, 
FT-50R, FT-60E, FT-90R, FT-1500M, FT-2800M, FT-7800EJ 
FTB800R/E F7-8900R, FT-817, FT-857D, FT-897. FT-920, 
FT-2000 (nowosc!) ALAN-C7-180 


Pawei SQ8ERR lei.: 504 424 491, e-mail: transc-instr@wp.pl 



Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. (221 6789281 
fax. (221 6789171 
biuro@STnartel_rad.pl 




,CEAD"P 


Producent 


OFEKUJE ANTENY I>0: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ, 
MONITORINGU 
TELEFONII KOM6RKOV 
TELEFONH STACJO* 

I ALARMOV 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Automatyczna skrzynka antenowa AT 160 do Icoma: 
725, 726, 728, 729 i calej rodziny 706 - 700 zt. Wado- 
wice. Tel. 0602 837 443. E-mail: wadowice@wp.pl 
CB radio Cobra 40 kanalow, zmodyfikowane 10 W, 
nowe, zapakowane - 299 zL Zielona Gora. TeL 0605 

380 492, Q60Q 125 1 78 

Icom IC-271E all mode + dodatki, 144 MHz, 25W. 

Konstantynow. Tel. 042 211 10 61 

Icom IC-729S KF + 50, IC-229H 2m. Yaesu FT-1012, 
FT-101ZD. Skaner Uniden KF + UKF BC450A. Zasilacz 
fabryczny 13,8V 20A, sprawne, stan dobry, tanio . 

Wars zawa. Te). 0608 251 686 

Interface RS232 - CIV do Icomow oraz RS232-CAT do 
TRX Yaesu FT-897, FT-B57, FT-81 7, FT-100 -60zt. Leg- 
nica. Tel. 0696 277 760. E-mail: sp6qloc@poczta.fm 



Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL GY, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 


TELEW1ZJA { SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZABEZPIECZEN 


sprz^t 

krotkofalarski, 

CB-radio 


15-206 Bialystok, ui Wotyhska 36, 
p. box t«?l- 085 743 31 69, 

tel./faks 085 7^3 31 51 
e-mail: coad^cead. ptJt.pl 
http://cead .pdt. pi 


Kenwood TS-145, cena 1700 zt, Alinco DJ-596 144/ 
435MC, cena 700 zt. Piastow $l«|ski. Tel. 0603 128 

096 

Kolega ma do sprzedania troche sprz^tu: TS-570D, 
TS- 50, PA 4 x GU50, PA 2 x 6P45S, iampy GU50 La- 
mina, 1C4SET, TB9000, CT1800, skreynka antenowa 
MFJ949E, zasilacz ZS20, BPA12/6, transwerter 28/ 
144 MHz 10W, Pa 2m 20W . Stubice. Tel. +48 607 

052 832 

Lamp y GK-71 szt. 6. Hajnowka. Tel. 0 85 684 33 72 
Lampy Motorola 6JS6A - NOS -IOOzI, 2x6JS6C - 
200zt, 12BY7A - 30zt/szt . Jawor. Tel. 0696 277 760. 
E-mail: sp6qkx@poczta.fm. http://www.zamkidoinos- 
laskie.com 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - roznego typu 
trafa gfosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. War- 
szawa. Tel, 022 847 1 1 56, U6U1 342 870 





Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
\ redukcje napi^cia, wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
i inne 
akcesoria. 



Ofo Ratuj! Sklep-Serwts CB 

ul. Przemysfowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pi 
www.cbradio.olsztyn.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PR02 


Najpopularniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisacb RTV, AGD, komputerow/ch, 
sa mochodo wych . 

Wykorzystywany zardwno przez profesjaonalistdw 
jak i amator6w. 


W zestawie programator i plyta CD 
z oprogramowaniem. 


C&ra: 228,99 2i 
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Magnetofon ZK 140T, radiostacja RBM 1, komplet 
lamp do radiostacji RBM 1 , przektadnie planetary du- 
50 mm, filtry kwarcowe 1 0,7 MHz, 91 -320 Lodz, ul. 
Zgierska 142 m 74. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl 

Midland GXT600vp4, nowe, zasi?g do 28km, 22 kana- 
ty, VOX, pelny zeslaw, mikrofon, zasilanie itp. Oryginal- 
nie zapakowane, wysytka w 24h - 380 zl. Krakow. Tel. 
0604 544 449. E-mail: neoskiler@o2.pl 




Produkty 
na tndywidualne 
zamowienie 


PU.PH. TechnolroniV 

Ryfjyra 
Lit. Klonowa 2 
tef. 077 407 25 20 
kom. 602 03 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail techno-! w jk@iist.pl 
Awwtechno-trorsikcom pi 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego napi^cia 

Maks, nap^csa wejSciowe 50V 
Maks pr^dy wyjSciowe 30A 
Dowcine nap^cta v/yjsciowe 
(do 50V) 



Murzynka na 2 m 144-146 MHz. syntezer 160 kana- 
low, skaner pamieci, przemienniki, nadajnik 15 W, zasi- 
lanie 12V, doskonala czulosc odbiomika 0,1 //V, gwa- 
rancja, zapewniam serwis. Rozlazino. Tel. 058 678 99 
25. E-mail: sp2gpc@wp.pL www.sp2gpc.webpark.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje Iransceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

TH-F7E. TS-50. TS-440S. TS-450S/690S, TS-530S, 
TS-570S/D/G. TS-790A/E, TS-820S. TS-530S. 
TS-850S. IS- 370S, TS-930S. TS-940S, TS-950S/0, 
TS-2000, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541 
FT-50R. FT* 1900. FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RH. 
FT-53D, FT-736R, FT-767GX. FT-840, FT-847, 
FT-857, FT- 89 7, FT-901DM. FT-9020M. FT-920, 
FI-1000. FT-1000MP Field (100W), 
FT-10OQMP MARK V (200W), FT-810QR, VL-1000 
IC-T2A/E, IC-77. IC-207H. IC-701. (IC-703), IC-706. 
IC-706MKII3, IC-736/738, IC-746PRO/FT74O0, 
IC-756PR0. IC-756PROI I. IC-821H, IC-910H, 
IC-2100H, TenTec ORION 565, Skaner ATS 909 
Serwis owe (oryginaty): FT-1G00MP. FT-990 
Inslrtikcja do programu SuperDuper EI5DI 
(Cabrillo. AOIF) 

Ceny 50 do 300 zb wysytka za pobraniem, ractiunki. 
Zcizistavv, SP6L8, e-mail', sp6lb@vgj.pl, 
lel./lax (075) 755 14 80: GSM 0 601 701 632 



HjptlPSIf Until IS f $]iEFSlfJ feE»!E 

www.arc.net.pl 

~ /mm 



%0P 


rok.taf 1996 Krzysztof Chromifiski 

tukow, ul. Armii Krajowej 7 tel. 025 798 44 82 
Siedlce, ul. Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 



W 


Potkieszeme 

PRODUCENT 

cena hurtowa 9,- netto 


Nadajnik APRS na 2m FM, sprzedam tub wykonam na 
zamowienie . Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl 

Odbiornik Sangean ATS-909, pasmo 150 kHz-30 
MHz plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, nowy, za- 
pakowany - 949 zl. Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492, 
0600 125 178 


Odbiornik komunlkacyjny Racal RA1772. Niedzwia- 

da. Tel. 081 851 25 95 

Odbiornik na pasmo lotnicze 118136MHz AM 480 

kanatow skaner pamigci, wykonanie profesjonalne, 
gwarancja, zapewniam serwis. Rozlazino. Telefon 058 
678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. wwwsp2gpc. 
webpark.pl 



Uniwersalne ptytki drukowane do montazu powierzchniowego 



MS-DIP/SQ4 

Jednostronno pfytka do montazu 
elementdw powier 2 chniowych S08-S032S 
i przewlekanydi, ceno 16,60 zl 


MS-DIP/PLCC1 Jednostronna plylka do montazu ukladow 
sea lonych w obudowach SMD PLCC1 6-PLCC68, cena 4,80 zl 




r A> 


Dziat Handlowy AVT. ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 50, faks 022 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16), e-mail: handlowy@avt.pl 
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No hasto Device 


Compaq Evo N800v 

Oprogramowanie Windows XP 
Professional (Sticker) 

Procesor Intel Celeron 1800 MHz 

Pami$c RAM 512 MB DDR 

Video 32 MB 

Ekran 1 5” TFT 

Dysk twsrdy 40 GB 

Nap§dy CD-ROM 

|r gt 1618 zlz VAT, 

tfl jMll 365 dn« 

fH gwarancji 



Compaq Evo D530 SFF 
+ Monitor 15” LCD 

Oprogramowanie Windows XP 
Professional (Sticker) 

Procesor Intel Pentium 4 HT 2600 MHz 

Pami^O RAM 768 MB DDR 

Video Integrated 

Dysk twardy 40 GB 

Nap^dy DVD-ROM 

Monitor Compaq LI 520 15" LCD 


1642 zfz VAT 
365 dni 
gwarancji 



Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 


I GIEID^RYHEJUGIEID^ 

tatoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polscezapfasza 
jo wspotpracy, oferujqc: 

V- staeje retransmisyjne VHF, UHF 
I - radiotelefony amatorskie 
- radiotelefony prolesjonalne VHF, UHF 
-radiotelefony trankingowe 
: - radiotelefony pracujqce 
bez zezwoleh i optat 
•osprzgt i akcesoria 


Poszukujemy 
partner 6 w 
do wspoipracy 
handlowej 


Proponujemy takze catkowilq pomoc przy zafatwianiu wszelkich forma Inoscl techniczno-pravmych 
: itwiazanych z uzyskanlem pozwolenia i budowa wtasnych steel tqcznoSci radlowych. 

Page Comm sp. z o.o.. 41-902 Bylom, ul Moniuszki 26a, www.pagecomm.com.pl, 
6 tel. 032 787 26 06, 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Odbiornik wiefozakresowy Albrecht pasmo 50-180 
MHz, AM, NFM, WFM plus pasmo CB. Nowy, zapako- 
wany - 229 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Ogloszenie grzecznosciowe, sprzedam TRX 5WW. 

Sieradz. Tel. 0516 495 630 

Oscyloskop Philips typ PM 3250, 2 kanaty, 50MHz, 
cz?$tosciomierz-czasomierz cyfrowy, typ PFL 22 100 
MHz. Zyrardow. Tel. 046 856 1 1 09, Q508 170 252 
Radiostaceje morsk^ typu Sajlor Til 27 na zakres fal 
krotkich do 30MHz, kompletna i zasilaczem koiicowka 
lampowa 800W PEP SSB, urzqdzenie sprawne. Wi^cej 
szczegolow na teiefon. Bolszewo. Tel. 058 672 67 22 

lub 0607 533 487. E-mail: sp2gpc@-wp.pl 

Radiotelefon Yaesu VX-2E, duobander, IX 76-220 
MHz, 300-555 MHz, odblokowany, 1300 pami^ci, re- 
welacia, 3W, akumulator litowo-jonowy 1000 mAh, 
nowy, zapakowany - 819 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492 

Radiotelefony Alan 777, zasieg 5-10 km 2 szt., tado- 
warka, nowe - 399 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Skaner Alinco DJ-X3 zwykrywaczem podstuchOw 
i dekoderem, pasmo 100 kHz-1300 MHz, 700 pami^ci 
FM stereo, nowy, zapakowany - 539 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380492 

Skaner radiowy Uniden UBC 69, pasmo 25-512 MHz, 
80 pami^cl, modulacja NFM, klips do paska, instmkcja 
obstugi, antena, nowy - 355 A Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 30, prawdziwa gratka dia 
fan6w lotnictwa, pasmo 87 - 174 MHz, 200 pami^ci, 
modulacje AM, NFN, WFM, nowy - 36^ zt. Zielona Go- 

ra. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 72, pasmo 25-512 
MHz, modulacja AM. NFM, 100 pamieci, tadowarka, 
akumulatory, nowa funkeja Close Call RF Capture - 
549 zl. Zielon a Gora. Tel. 060 5 380 492 
Skaner radiowy Uniden UBC 92, pasmo 25-960 MHz, 
200 pamieci, modulacje, NFM, AM, tadowarka, aku- 
mulatory, nowa funkeja Close Call RF Capture - 649 zl. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Z oferty Eltex Co www.eltexco.pl 



Uktady s calorie 


2SC2275 

1,50 

Royal LUX RGB 

a. so 

L20Q 

4.71 

2SC2314 

1,00 

SANYO JXRB 

8 00 

L7805 

0,81 

2SC2330 

1,60 

Siesta 2 

19.00 

17808 

0,81 

BC547 

0,20 

Siesta 3 

17.00 

L7809 

081 

BC557 

0,15 

Sony RMS36 

a oo 

17810 

1,00 

BD135 

0,50 

Sony RM 84 1 

10.00 

L7812 

0.81 

BD136 

T.20 

Sony RM887 

900 

17815 

0.81 

BD137 

0.50 

Thomson ROT 100 

8.50 

L7824 

1,00 

BD138 

0,81 

Thomson RCT2100 

9,50 

L78L05 

0.48 

8D139 

0.50 

Thomson RCT3003 

7,00 

L78L08 

0.48 

BD140 

0,50 

Thomson RCT3004 

7.00 

L78L12 

048 

BUZ11 

3,00 

Trilux RC5405 

12.00 

LAI 185 

1.49 

IRF510 

3,50 

Mierniki uniwersalne 


LA1 186 

1,60 

IRF530 

1,81 

M830 BUZ Master 

10,50 

LM360 

7.45 

Lasery CD 


M890G Master 

35.00 

IM38S 

1.00 

KSS210ASony 

45 

M890G UNIT 

50,00 

LM700 

2,96 

KSS210B Sony 

45 

Staeje lutownicze 


LM7001 

4 01 

K3S213B Sony 

20 

9030D 

37,00 

MCI 498 

4.00 

KSS213C Sony 

20 

9830C 

37,00 

TA7320 

5.00 

KSS213D Sony 

40 

Ponadto: 


TA7358 

1.81 

KSS240A 

65 

Kablc potqczoniawc 


TA736Q 

1,20 

SOH-A1L 

20 

Wtyczki 


TDA1083 

1,90 

VAM 1202 Philips 

40 

ZL^cza 


TL062 

1,76 

Piloty do TV (zamienrtjkif 

Gniazda 


TL070 

1,96 

Funai MK3 

7 

Akcesoria teiefon iczne 


Tl.074 

2,05 

Daewoo R2SB03 

8 

Akcesoria samochodowe 

TL032 

2.00 

Grundig TP7 15 

8,50 

Akumulatorki i tadowarki 

TL084 

1.20 

Grundig TP720 

8,50 

Baterie 


Tranzystory 


Grundig TP760 

9,00 

Sprz^t do lutowania 


2SC1669 

4,86 

Orion RCO 

10,00 

Gloiniki 


2SC2029 

1,00 

Philips RC7507 

12.00 

Kondensatory 


2SC2053 

3,00 

Philips RC7535 

12,00 

Rezystory 


2SC2075 

2,10 

Philips RC8205 

8,50 

Trafopowietacze 


Peina oferta dostfpna jest w sklepie internetowym : www.eitexco.pl 


ELTEX CO, EugeniuszTworek, ul. Reymonta 19, 05-120 Legionowo 
tel. 022 774 5904, e-mail: kontakt@eltexco.pl 
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Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktracker 
3 wspolpracuje z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
n>czny, 1000 pami^ci, pasmo 25 MHz-1 ,3 GHz, 
wspolpracuje zkomputerem, nowy, najszybszy 300 k/ 
s, duzo irmych funkcji - 1299 zi. Zielona Gdra, Tel. 

0605 380 492 __ 

Sprzedam ksi^zke Zdzisfawa Bienkowskiego „Porad- 
nik uttrakrotkofalowca”. Cieszyn. Tel. 033 851 55 15, 
0608 515 515 


Hurtownia CB-radio 




RAMIX 


Rok zalozenia 1992 


99-300 Kutno 
ut.Potirzeczna 5 pawiion 5 
leL/faks; (24) 355 78 88 
tel. kom . 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
vAVw.ramix.com.pl 


Polecamy sprz?t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTEK, REXON : 



Wysylka sprz?tu do firm, sklepdw 
i odbiorcdw indywidualnych. 


Stare odbiorniki radiowe z lat 60. lub zamieni$ na 
$prz§t krotkofalarski. Zduriska Wola. Telefon 0608 362 
863 


I centrum rodiofcomunikacji 


92-516 L6dz 
ul. Puszkina 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://www. inRadio.pi 
e-maii: biuro@inRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 


KENWOOD TS-2000X KF/144/430/1 200 MHz, 
all mode, DSP, antenna tuner 


NISSCI NOWOSCIy 

Mierniki SWR/mocy, a takze 'kombajny’: 
SWR + moc + modulacja + cz^stotiiwosc. 

Szczegoly na stronie: 

www.inRadio.pl 
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Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE 


KENWOOD TS-48 0 KF/6m,200W, all mode 





EK 1 ’* ‘ t 




Najpopularmejsze: 


PRO-FIT ASSISTANCE * 


* FRO -FIT ASSISTANCE - urzqdzenie dowozimy do kiienta 
i urochsmiamy na nasz koszt! Skorzystaj z (ej wyj^tkowej oteriy. 

YAESU FT-857D KF/6m/2m/0.7m, IQQW . all mode 


Najch§tniej kupowany transceiver KF: 

YAESU FT-ZOOOE kf, ioow ail mcd 
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YUASA 


^wTsklep!^ 


Gd/ chcp kuptc dobry spn$t - i vstadamy w auto 
t jeoziemy do t odzi M6j cyoec zawsze radzi - kupuj 
spn$t w dobrej fimiie , a przekonasz sie ze b$dz>e$z ^ ~ ' - ; V - 

zaoowolony. i ma Tu kopOamjut mntetwo « Nas » vm klientom i svmDatvkom zvczvmv 

siap.’i'rg.sstr * °.wto.»ch 




tak dobra firma dla krdtkofeiowcow 

Pozdrawiam kotegdw- Zbyszek SQ51ZR t Warszzwy 1 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA 


TRX Yaesu FT-101, zainstalowane nowe lampy 
w stopniu koricowym 6JS6A. Posiada zainstalowany 
kwarc na pasmo 27MHz. Zdj^cia oraz wi^cej intorma- 
cji na e-maila - 900 zt. Jawor. Tel. 0696 277 760. E- 
mail: $p6qkx@poczta.fm. http://www.zamkidolno$- 

laskie.com 

Transceiver Antek, kit AVI 2310 + cyfrowy odczyt 
Do umchomienia strona nadawcza - 100 zl. + koszt 

wysylki. Niemodlin. Tel. 0694 381 032 

Transceiver Yaesu FT-101 . Wi$cej informacji pod nu- 
merem telefonu iub e-mailem - 1000 zt. Jawor. Tel. 
+48 696 038 116. E-mail: janektgr@interia.pL rittpv/ 

www.zamkidolno$laskie.com 

Transceiver Yaesu FT-857 nowy, zapakowany - 2899 

zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Transceiver Yaesu FT-897, nowy, zapakowany - 3690 

zl. Zielona Gora. Tel 0605 380 492 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 programow - 
399 *. Zielonta Gora. Tel. 0605 380 492, 0600 125 176 



Wykrywacz metali atuminiowy, lekki, sonda wykona- 
na ztworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, stuchawki * 289 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 

492,0600125 178 __ 

Wzmacniacz 144 MHz, fabryczny VA-200, moc ster. 
8-25W, moc wyjsciowa 70-190 W, zasilanie 13,6V, 
wbudowany przedwzmacniacz RX - 800 zt. Wadowi- 
ce. Tel. 0602 837 443. E-mail: wadowice@wp.pl 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRIT Sp, z o.o. 



Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla kiientdw wymagaj^cych 
profeslona inego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


fttatva&w 

■ Kompaktowa I smukfa 
obudowa54 (S2er.]xl22 
{Wys.)x3 3 (Gl§b.}m m 
I/KN8-29N 

• Wbudowana sygnalizacja 
Qt/dqt 

• 2 programowalrw przyciski 

- Pregra mo warty odst^p 
mi$d*ykanafowy 

* Pawiadomienle dfwt^kowe 
o po^czenfu 

* Obejide przemiennlka 

* Blokada nadawania na 
kanele xafelym 

■ Blokada klawialury 

► Tray kolorowy Led 

• Dodawanle i blokowartie 
skanowartych kan. 

- Eiektroniczny numer 
seryjny 


Poszukujemy dealerOw na terenie Polskr 


18-100 tapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 



7AQP7C u ** Mikulczycka 15 
InDRlLL tel. /fax: 032 273-14-28 
www.addmpoi.pl 


biuro@adampol.pl 
fcatowice@ad ampol pi 



SKLEP 
ul. Warszawska 23 v. 
telJhic 032 253-92-54 


© 


MOTOROLA 

Auioryzowany dealer 


Poszukiwany technik, odpowiedzialny i doswiadczony 
w naprawie lampowego spr^tu radiokomunikacyjne- 
go. Potrzebny do przegl^du i strojenia kilku zestawow 
sprz^tu firmy Collins . Lodz. Tel. 042 659 49 17, 0692 

986 613 _ 

Poszukuj§ dokumentacji do transceivera ACC 6512. 
Radio posiada matryce. ktorq nalezy przestroic na inte- 
resujqce mnie kanaly t 2 n. 2m, Bogdan Ceran SG4IXQ. 
Suwalki. E-mail: swlatradio@swiatradio.com.pl 
Redakcja SR przekaze do klubdw krdtkofalarskicti 
efementy RLC - podarek od SP5AYM Prosimy zainte- 
resowane kluby prowadz^ce dziatalncsc szkoleniowo- 
konstmktorskq okontakt z redakcft. Warszawa. E- 

mail: fedakcja@swjatradig.com.pl 

Stroje i poprawiam czulcsc radiotelefonow Radmor. 
Wykonuje na zamowienie radiotelefonu do przemienni- 
kow na syntezerach zaprojektowanych do tego celu 
specjalnie, kazda czestotliwo^P. Gwarancja, zapew- 
niam serwis . Roztazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW U*CZNO$CI 


Wzmacniacz 500W. 1,8-21 MHz, Ameriton AL84 - 
1700 zl. Wadowice. Tel. 0602 837 443. E-mail: wa- 

cowice@wp.pl 

Wzmacniacz KF 500W w.cz Yaesu FL 7000 1,8-29 
MHz z pasmami WARC. Strojenie automatycze QSK 
wszystkie emisje. Warszawa. Tel. 022 635 54 86, 
0609 400 424 


ZAMIENlg 

Zamienie radio CB President Johnny na TRX 70cm 

lub kupi§. D^browka Duza. Tel. 046 874 67 11, wie- 

czorem 

Zamienie radlostacfc A7B na radioslacj? 10RT26 
Sieradz. Tel. 0508 378 235 


INNE 

Kto posiada do sprzedania odczyt ciektokrystaliczny 
do analizatora anten MFJ HF/VHF model MFJ-259 lub 
taki przyrz^d naprawi, odczyt zostat zgnieciony mecha- 
nicznie. Tarnow. Tel. 0692 071 91 5 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centra I e telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
KompKeksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorla. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instaiacje, semis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 
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2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 


i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 


mozesz miec za darmo! 





Vw 



tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwainy, bez limitu - dostqp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 

Nitoiiiii 

Prenumerator wydania papierowego dostaje Z3 dSHTIO e-wydanie 


PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr?czny Informator Handiowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercle fim oglaszaj^cych $i? w Swiecie Radio. Co missive znajdziecie 
w P1H adresy firm, ktore oglaszaiy sip w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesipey oraz wskazanie w ktbrym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia 
reklama,PIH opracowano na podstawie anklet rekiamodawcow. 
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arz^d2enl3 zasilaj^ce 



KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 


nr 1 (504)/2007 ISSN 1230-9990 


Od Redakcji 

Witam wszystkich w nowym 2007 roku. Mam nadziej?, ze roku pomyslnym dla krotkofa- 
larstwa polskiego. Z jasnymi przepisami na styku krotkofalarstwo-ochrona srodowiska, z rzeczowq 
dyskusjq nad tym, jak uatrakcyjnic dzialalnosc zwiqzku, aby pozyskac nowych czlonkow. Mamy 
przed sobq nowe wyzwania, jak udzial i utrzymanie czolowego miejsca w zawodach IARU, SP DX 
Contest czy wiele nowych atrakcyjnych ekspedycji do zaliczenia. W naszym styczniowym numerze 
przypominamy o 20. rocznicy Serwisu DX prowadzonego przez Ryszarda SP5EWY, nast?pnie artykul 
Piotra SP2JMR o stacji SN0PZK. O znakach krotkofalarskich pisze Konrad SQ5FLT. 

Chcialbym tez poinformowac, ze aby materialy byty zamieszczane w miar? na biezqco, muszq 
wplynqc najpozniej do 8. dnia kazdego miesiqca, aby ukazaly si? juz w nast?pnym miesiqcu. Mile 
widziane sq fotografie autorow relacji i zdj?cia dotyczqce aktualnych wydarzen. Przypominam adres 
poczty elektronicznej: sq5abg@o2.pl oraz adres pocztowy: Wieslaw Paszta, 03-946 Warszawa, ul. Bra- 
zylijska 13a/24, pod ktory nalezy nadsylac materialy. 

Vy 73 Wieslaw SQ5ABG 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1 928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Te I/fax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kotodziejska SP1 LOS 
sp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Cztonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP9VJ, 

Jarostaw Dys SP5CTD, 

Marek Ruszczak SP5UAR 

Inne funkcje przy ZG PZK 

Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Informacje ZG PZK 

Zarzqd Glowny PZK na Po- 
siedzeniu w dniu 18 listopada 

2006 podjql uchwal? o pozosta- 
wieniu skladek czlonkowskich 
na dotychczasowym poziomie. 
Przypominam, ze termin opla- 
cania skladek na 1. polrocze 

2007 to 15 stycznia 2007, na 
2. polrocze to 15 lipca 2007. 
Skladki oplacamy wylqcznie 
poprzez swoje OT PZK. 


OPP 

Zbliza si? okres rozliczen 
z US za rok 2006. Posiadamy 
informacje o nowych obowiq- 
zujqcych drukach rocznych 
PIT. B?dq one inne niz do- 
tychczas obowiqzujqce. Aby 
przekazac 1% podatku na or- 
ganizacj?, wystarczy podac nr 
KRS 0000088401 Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Warszawie. Urzqd sam do- 


kona przelewu na konto Sekre- 
tariatu ZG PZK w Bydgoszczy. 
Poniewaz nie wiemy, jak b?dq 
dokumentowane przelewy, 
prosimy wszystkich przyszlych 
darczyncow o pozostawienie 
kserokopii deklaracji rocznych 
PIT. 

Dotychczasowe wplaty pozwo- 
lily PZK na realizacj? wielu waz- 
nych celow naszej dzialalnosci. 


Z wplat w latach 2005 i 2006 
uzyskalismy odpowiednio ok. 
23 tys. oraz 21 tys. zlotych. 80% 
tych kwot zostalo wykorzysta- 
ne lub pozostaje do dyspozycji 
OT PZK. 

Korzystajqc z okazji po raz 
kolejny dzi?kuj? naszym dar- 
czyncom, a w nowym roku 2007 
w imieniu ZG i GKR PZK, zy- 
cz? wszystkim sukcesow, zdro- 
wia i wszelkiej pomyslnosci. 


Prezydium ZG PZK reali- 
zujqc uchwal? ZG PZK z dnia 
18 listopada 2006, powolalo 
zespol ds. strategii PZK w skla- 
dzie Robert SP6RGB, Kazi- 
mierz SP3FLQ, Piotr SP2JMR. 
Zespol ma charakter otwarty. 
W zwiqzku z tym prosz? o zgla- 
szanie ch?tnych do wspolpracy 
oraz o przekazywanie propozy- 
cji zwiqzanych z tematykq stra- 
tegii PZK na najblizsze lata. 

Prezydium podj?lo uchwal? 
w sprawie wsparcia medialnego 
Polskiej DX-pedycji na Wyspy 
Agalega 3B6. Wyprawa ta b?- 
dzie sfinansowana calkowicie 
z funduszy spoza PZK. B?dzie 
to polska wyprawa na 3B6, 
czlonkami zespolu sq wylqcz- 
nie cztonkowie PZK. Szefem 
tej wyprawy jest Witek SP9M- 
RO/S09R. Cztonkowie: Wojtek 
SP9PT, Bogdan SP3IQ, Ma- 
rek SP9BQJ, Wojtek SP5BFX 
i Jozef SP9-3102. Plany mamy 
ambitne, pasma 160-10 + 6 me- 
tro w, emisje CW, SSB, RTTY, 
PSK, SSTV i JT6m. Kilka osob 
z DL, SM, F, G zglosilo ch?c 
wsparcia technicznego zwlasz- 
cza dla pracy emisjq JT6m oraz 
EME. Planowany termin eks- 
pedycji to marzec 2007. 

na str. 2 


Wysokosc skladek na rzecz ZG PZK jest nast?pujqca: 

1 . 

Cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa do 19. roku zycia 

60,00 zt 

2. 

Cztonkowie PZK zwyczajni, ulgowa od 71 . roku zycia 

60,00 zt 

3. 

Cztonkowie PZK, zwyczajny (od 20. do 70. roku zycia) 

80,00 zt 

4. 

Cztonkowie PZK nadzwyczajni 

1 6,00 zt 

5. 

Cztonkowie PZK wspomagaj^cy 

6,00 zt 

6. 

Sktadka wpisowa (jednorazowa) 

1 0,00 zt 

7. 

Kluby zgtoszone przez 0T PZK 

0,00 zt 
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ze str. 1 

Ponizej publikujemy ze- 
stawienie wnioskow na OH 
i ZOH PZK, ktore wptyn^ty do 
managera OH PZK Andrzeja 


SP3TYC w okresie od czerwca 
do listopada 2006. 

Prezydium ZG PZK na po- 
siedzeniu w dniu 10 grudnia 
2006 postanowilo skierowac 


ZESTAWIENIE 

nowych wnioskow, ktore wplyn^ly do managera OH od czerwca 2006 do dnia dzisiejszego 


L.p. 

Znak 

Nazwisko i Imi^ / Nazwa 

Organ zglaszaj^cy 

Data 

wniosku 

Rodzaj 

odznaki 

1 

SP6JU 

Andrzej Komuszynski 

PZK OT w Opolu 

13.06.2006 

OH 

2 

SP8GRS 

Wojciech Kawa 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

3 

SP8AQA 

Jerzy G^bka 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

4 

SP8JPR 

Ryszard Gierlicki 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

5 

SP8SRS 

Tadeusz Zawidlak 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

6 

SP8GYR 

Kazimierz Kaczmaryk 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

7 

SP8AJC 

Wilhelm Wrona 

PZK Oddzial Podkarpacki 

11.09.2006 

OH 

8 

SP7JSG 

Czeslaw StQpien 

PZK OT w Skiemiewicach 

25.08.2006 

OH 

9 

SP1QW 

JozefMisztal 

PZK Zachodniopomorski OT 

5.09.2006 

OH 

10 

SP6APD 

Adam Lopatecki 

PZK OT w Opolu 

22.10.2006 

OH 

11 

SP6LUY 

Edward Plisiuk 

PZK OT w Opolu 

22.10.2006 

OH 

12 

SP3AXI 

Jan Wladyslaw Bonikowski 

Oddzial Poznanski PZK 

15.11.2006 

Zlota OH 

13 

SP3PL 

Julian Jarzombek 

Oddzial Poznanski PZK 

15.11.2006 

Zlota OH 

14 

SP3HC 

Stanislaw Malyszka 

Oddzial Poznanski PZK 

15.11.2006 

OH 


do managera OH PZK wnio- 
sek o odznaczenie Ziotq. Od- 
znakg. Honorowq. PZK kol. 
Krzysztofa Bieniewskiego 
SP6DVP (Na podstawie $23 


Regulaminu Odznaki Hono- 
rowej PZK). 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
prezes PZK 


15 


Poznanska Spoldzielnia 
Mieszkaniowa 

Oddzial Poznanski PZK 

15.11.2006 

OH 

16 

SP5KAB 

Klub SP5KAB 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

Zlota OH 

17 

SP5KCR 

Klub SP5KCR 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

Zlota OH 

18 


Liga Obrony Kraju 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

Zlota OH 

19 


Zwi^zek Harcerstwa 
Polskiego 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

Zlota OH 

20 

SP5PB 

Piotr Brydak 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

21 

SP5BLI 

Stanislaw Sobieszczuk 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

22 

SP5COC 

Stanislaw Lament 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

23 

SP5FHF 

Jan Sobieszczuk 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

24 

SP5UAF 

Tomasz Barbachowski 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

25 

SP5UAR 

Marek Ruszczak 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

26 

SP5XOL 

Jan Sylwester Pielaszek 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

27 

SP7DQR 

Marek Niedzielski 

Warszawski Oddzial Terenowy PZK 

16.11.2006 

OH 

28 

SP2PZH 

Miqdzywydzialowe Kolo 
Naukowe Krotkofalowcow 
przy Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki 
Gdanskiej 

Pomorski Oddzial Terenowy PZK 

5.12.2006 

OH 


Manager OH PZK 
Andrzej Wawrzynkiewicz 
SP3TYC 


Komunikat 

Gtownej Komisji Rewizyjnej PZK 


Prezesi Oddziatow oraz 
Przewodnicz^cy Oddzialowych 
Komisji Rewizyjnych 

Przypominamy o obowi^zku 
informowania Gtownej Komisji 
Rewizyjnej o planowanym od- 
byciu Walnych Zebran Czton- 
kow Oddziatu. Co najmniej 
na 30 dni przed dat^ odbycia 
walnego zebrania nalezy zawia- 
domic nas o podj^ciu uchwaty 
na ten temat, podac informacje 
o dacie i miejscu odbycia WZC. 
Dotyczy kazdej formy zwoty- 
wanych WZC (sprawozdawcze, 
sprawozdawczo-wyborcze, nad- 
zwyczajne). 

Po odbyciu WZC i ukonsty- 
tuowaniu si$ organow oddzia- 
tu, nalezy w jak najkrotszym 
terminie zawiadomic GKR 
o zmianach w sktadzie per- 
sonalnym zarz^du oraz OKR 


- podaj^c aktualne dane wraz 
z informacjami adresowymi 
i kontaktowymi (telefon, adres 
e-mailowy). Prosimy rowniez 
o informacje dotyczacg. pod- 
jecia uchwaty o osobie, kto- 
ra z ramienia Oddziatu b^dzie 
wchodzila w sktad Zarz^du 
Gtownego. 

Informacje nalezy przeslac 
do GKR dowoln^ drog^ (pocz- 
tow^, przez Internet). Przesla- 
nie informacji dla GKR nie 
zwalnia z obowi^zku przestania 
w terminie 1 miesi^ca - do Se- 
kretariatu ZG - petnej doku- 
mentacji walnego zebrania. 

Oddzialy, ktore w ostatnim 
okresie, z roznych przyczyn 
nie dopetnily tego obowiazku, 
prosimy o pilne uzupetnienie 
aktualnych danych. 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
przewodniczqcy GKR 


Mindly Swigta, za nimi zas w skok 
Nowy krotkofalarski przybiegt ku nam Rok 
Wpadl on do nas na krotko, tylko rok zagosci 
Jakiejz wi$c si$ po nim spodziewac przyszlosci? 

Dla wszystkich krotkofalowcow przepis bgdzie nowy 
Jak psu na bud$ - tak nam potrzebny 

„akt s'rodowiskowy” 
Mamy pezetkowskiej projekt tez reformy 
Co „wielkosciq” swq nieco odbiega od normy 

Co z nami bgdzie? Roku nie pytajmy 
tylko „arkusz Dionizego” prgdko wypelniajmy 
Majqc nadziejg, ze Zwiqzku dzialania 
Pomys'lniejsze dla nas stworzq rozwiqzania 

Z noworocznym pozdrowieniem 
dla wszystkich krotkofalowcow 
i sympatykow krotkofalarstwa 
Michal SP2SC 


KROTKOFALOWIEC 


Zyciorys krotkofalarski Krzysztofa SP6DVP 


Motto: Moje krotkofalarstwo 
czyli... „ze to jest TO- czyli 
muszg zostac krotkofalowcem” 

To byly koncowe lata szkoly 
podstawowej, gdy przypadkowo 
na odbiorniku radiofonicznym 
Stolica, do ktorego byla dol^- 
czona antena zewn?trzna typu 
LW, uslyszalem „tu stacja brze- 
gowa Gdynia Radio - podajemy 
wywolanie dla dostrojenia od- 
biornikow”. 

W trakcie kr?cenia galkq. po 
skali natrafilem na inne dziwne 
rozmowy. Pierwszymi stacja- 
mi amatorskimi, ktore usly- 
szalem w eterze, byli: SP6BFR 
Janek z Opola, SP6AOI An- 
drzej z Opola, SP6BFL Wik- 
tor z Wroblina, SP6PJQ - klub 
PZK przy KW MO z Opola 
oraz najcz?sciej SP6KBR stacja 
klubowa LOK z Opola. Byly 
to lata 1965-67, wtedy bylem 
nasluchowcem niezrzeszonym. 
W tym okresie najcz?sciej na- 
sluchiwalem pasma 40m, na 
ktorym bardzo cz?sto i z duzg. 
silq. odbieralem nestorow z SP: 
SP6XU z pami^tn^ kukulkq. 
z Wroclawia, SP9EC, ktory 
w kazdg. niedziel? przekazywal 
jednostronnie informacje do ro- 
dziny w kraju, SP7HX ze wspa- 
nial^ modulacj^, SP5ACD Je- 
rzego z Ursusa oraz pierwszy 
zagraniczn^ stacja polskoj?- 
zyczn^ Janka OK2BIQ z Tyry. 

Oprocz krotkofalarstwa in- 
teresowalem si? tez muzyk^, 
cz?sto dzi?ki tej dlugiej antenie 
LW bardzo dobrze w tym okre- 
sie odbieralem Rozglosni? Har- 
cerskq. na krotkich; na srednich 
falach wieczorami wsluchiwa- 
lem si? w muzyk? nadawang. 
przez rozglosni? Luksemburg. 

W tym tez okresie wpadly 
mi do r^k pojedyncze egzem- 
plarze „Radioamatora”, ktore 
znalazlem przypadkiem w bi- 
bliotece ojca. 

I tak to powoli, czytaj^c 
„Radioamatora”, encyklopedi? 
radiotechniczn^, doksztalcalem 
si? jako samouk. W czerwcu 
1967 z przeprowadzonego na- 
sluchu na 80 metrach (tu dla 
wyjasnienia podam, ze ten LW 
powodowal jakims cudem od- 
bior pasma 80-metrowego na 
falach srednich) SP6PJQ - stacji 
klubowej, dowiedzialem si?, ze 
z okazji V Krajowego Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu oraz 
10-lecia istnienia Oddzialu Wo- 


jewodzkiego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Opolu b?- 
dzie zorganizowana wystawa na 
placu Wolnosci. Pierwszy raz 
pojechalem tarn z ojcem w dniu 
22 czerwca 1967 roku. Potem 
jeszcze kilka razy samodziel- 
nie autobusem jezdzilem do 
centrum Opola, aby ogl^dac to 
wszystko, co mnie fascynowalo 
i bardzo interesowalo. Najwi?k- 
sze zainteresowanie wzbudzilo 
u mnie stanowisko amatorskiej 
radiostacji okolicznosciowej 
o znaku SPOFPP (od skrotu Fe- 
stiwal Polskie Piosenki). Tam 
poznalem kilku krotkofalowcow, 
ktorych wczesniej znalem tylko 
z przeprowadzonych nasluchow 
w eterze. Glownymi postaciami 


Krzysztof SP6DVP przy swjej stacji 

tej wystawy byli starsi o kilka lat 
koledzy : SP6CCL Leslaw (etato- 
wy operator SP6PJQ), Zdzislaw 
SP6CCD (obecnie SP9CCD 
z Nowego S^cza), SP6CCJ Woj- 
tek, SP6AOI Andrzej, SP6UK 
Jerzy, SP6BFR Janek. I tak po- 
woli coraz bardziej wiedzialem, 
ze to jest TO - czyli musz? zo- 
stac krotkofalowcem. 

Na pocz^tku wrzesnia 1967 
roku w lokalnym dzienniku 
„Trybuna Opolska” ukazal si? 
komunikat o naborze do nowo 
powstalego klubu Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
w Opolu przy Wojewodzkim 
Domu Kultury. Bylem pierw- 
sz^ osob^, ktora zapisala si? 
osobiscie. Zapisu dokonywal, 
pelni^c dyzur w sekretariacie 
WDK, owczesny prezes ZOW 
PZK Opole mgr Czeslaw Tru- 


chanowicz (pozniejszy SP6TX - 
przedwo jenny lwowski krotko- 
falowiec). Pierwsze pytanie jakie 
mi zadal prezes, brzmialoo: czy 
wiem, co to jest krotkofalarstwo 
i od kiedy zacz^lem si? tym in- 
teresowac. Oczywiscie w kilku 
zdaniach opowiedzialem o swo- 
ich pocz^tkach oraz o tym, ze od 
ponad trzech lat prowadzilem 
nasluchy. Te wyjasnienia wy- 
starczyly i zostalem wpisany na 
list? czlonkow klubu PZK Nr 
9 przy WDK w Opolu. Z dniem 
15 wrzesnia 1967 roku stalem 
si? czlonkiem tego klubu oraz 
czlonkiem Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow w Opolu. 
W dniu 14 listopada 1967 z r^k 
kierownika ZOW PZK w Opo- 


lu, Jerzego Ludwiga SP6UK 
otrzymalem licencj? naslucho- 
w<t SWL Nr 219/49/67 o znaku 
SP6-6143. 

Od 14 listopada 1967 do 
konca lutego aktywnie i legal- 
nie pracowalem juz jako na- 
sluchowiec SP6-6143. Z klubu 
wypozyczylem RBM-1 oraz 10- 
-RT, na ktorych to odbiorni- 
kach przeprowadzilem okolo 
3,5 tysi?cy nasluchow. 

Cz?sto na wakacje wyjez- 
dzalem do brata mojej mamy, 
ktory wraz z zonq. zapraszali 
mnie na wakacje do miejscowo- 
sci Nowa Ruda - gdzie mialem 
do dyspozycji odbiornik radio- 
wy typu Pionier oraz Szarot- 
ka. Przeprowadzalem nasluchy 
w pasmie 7, 14, 21 MHz. 

Tam tez uslyszalem na 7 
MHz SP6AUM Cezarego zju- 
gowa, ktorego w nast?pnym 
dniu osobiscie odwiedzilem 


w jego domowym QRA. Bylo 
to 3 sierpnia 1968 roku. Byl to 
pierwszy krotkofalowiec spoza 
Opola, ktorego poznalem. Bar- 
dzo mile i cz?sto wspominam 
z rodzinq. te pobyty w Nowej 
Rudzie oraz nasluchy przepro- 
wadzane na poddaszu. 

Jako nasluchowiec mialem 
potwierdzonych ponad 90 kra- 
jow DXCC. 

W styczniu 1968 klub otrzy- 
mal znak SP6PAZ i pod okiem 
wytrawnych starszych kolegow 
(SP6TQ SP6UK, SP6AOI) prze- 
prowadzilem prawie 5 tysi?cy 
QSO na fonii. Byla to dobra 
szkola przed otrzymaniem wla- 
snego zezwolenia i pracy pod 
swoim indywidualnym znakiem. 


Egzamin na swiadectwo uz- 
dolnienia zdalem przed komi- 
sjg. w skladzie: SP6UI, SP6UK, 
SP6TQ, SP6JU 23 marca 1969 r. 

Nast^pil okres oczekiwa- 
nia na upragnione zezwolenie. 
W pazdzierniku 1969 sluchaj^c 
niedzielnego radiowego biulety- 
nu informacyjnego nadawanego 
w pasmie 40-metrowym AM 
o godzinie 10.30 czasu lokal- 
nego z ust prowadz^cego, pana 
Mieczyslawa Rybaka SP5RM, 
uslyszalem odczytywany wy- 
kaz nowych licencji. Radosc 
moja byla ogromna, wreszcie 
otrzymalem swoje pierwsze ze- 
zwolenie: Nr 3008/69, kategoria 
pierwsza oraz znak SP6DVP. 
Zezwolenie datowane bylo na 
27 pazdziernika 1969. Pierw- 
szq. l^cznosc zrobilem rowno 
po uplywie miesi^ca od daty 
wystawienia zezwolenia. 27 li- 
stopada 1969 o godzinie 15.14 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


GMT w pasmie 80-metrowym 
przeprowadzilem pierwsze QSO 
pod swoim znakiem. L^cznosc 
2 x AM przeprowadzona byla ze 
stacj^ klubow^ SP2KFV, opera- 
torem byl Jozef z Radziejowa. 
Jako sprz?tu uzywalem: odbior- 
nika demobilowego 10-RT oraz 
nadajnika na GU-50, ktory wy- 
pozyczylem od kolegi Eugeniu- 
sza Klownowskiego SP6DIL. 
Antena to LW okolo 41 metrow, 
zawieszona na wysokiej topoli, 
ktora rosla w ogrodzie. 

Po kilkunastu miesi^cach 
aktywnej pracy w eterze - wy- 
l^cznie w pasmie 80-metrowym, 
przeprowadzono kontrol? mojej 
radiostacji. Kontrol? przepro- 
wadzila Panstwowa Inspekcja 
Radiowa w Opolu, ktora miesci- 
la si? w tej samej willi, w ktorej 
mieszkalem wraz z rodzicami 
oraz dziadkami. Pracownikiem 
PIR byl jeden z pierwszych 
prezesow ZOW PZK Opole, 
inz. Henryk Zoltanski ex SP6A- 
LA. O tym fakcie dowiedzia- 
lem si? dopiero po kilku latach. 
Tak wi?c do czerwca 1970 roku, 
czyli do chwili przeprowadz- 
ki do centrum Opola (do 10- 
-pi?trowego wiezowca) mialem 
PIR za sciang. swojego pokoju. 
W tym czasie nigdy nie mialem 
problemow z pomiarami doko- 
nywanymi przez pracownikow 
ww. instytucji. Tak faktycznie to 
dopiero z ewidencji radioamato- 
row PIR zorientowal si?, ze za 
scianq. ich pomieszczen miesz- 
ka krotkofalowiec SP6DVP. Po 
przeprowadzce w czerwcu 1970 
roku do wspomnianego wiezow- 
ca rozpocz^lem przygotowania 
do zawieszenia anteny W3DZZ 
(oczywiscie na trapach produk- 
cji SP5HS - HS-500). Anteny 
pomagali mi wieszac koledzy: 
Eugeniusz SP6DIL, Ignacy 
SP6FIK, Andrzej SP6HAY - 
pozniejszy SP6CC. To dzi?ki ich 
pomocy moglem wyjsc w eter. 
W tym samym czasie kupilem 
od Bogdana SP6TQ (obecnie 
SP8TQ) nadajnik 50-watowy 
CW/SSB na pasma 3,5-7-14 
MHz. Odbiornik to Lambda 5, 
wypozyczona z klubu SP6PAZ. 
Rozpocz?la si? aktywna praca 
na SSB oraz praca kontesto- 
wa. Moje osi^gni?cia w tamtych 
czasach byly dose skromne, ale 
radosc byla ogromna. Wysokosc 
zawieszenia W3DZZ pomi?dzy 
wiezowcami byla imponuj^ca 
(ponad 39 metrow nad ziemi^), 
co dawalo efekty przy nawi^zy- 
waniu dalekich l^cznosci. 


Pierwszymi zawodami na 
UKF, w ktorych bralem udzial, 
to zawody „Polny Dzien” od- 
byte 4/5 lipca 1970 roku. Pra- 
cowalem na radiotelefonie klu- 
bowym, ktory wykonal SP6TQ. 
Jako anteny wykorzystalem 
pozyezonq. od SP6UK yag?, 
ktora zostala wykonana przez 
SP6EG, pioniera UKF z nasze- 
go wojewodztwa z lat 1955-58. 
Antena zainstalowana byla na 
balkonie 4. pi?tra i umocowana 
na kiju od miotly do zamiata- 
nia. W tych zawodach emisjq. 
AM przeprowadzilem 7 QSO. 

Wczesniej jeszcze jako na- 
sluchowiec na radiostacji klu- 
bowej SP6PAZ pracowalem 
wiele razy w zawodach krajo- 
wych oraz mi?dzynarodowych. 

Pierwszy dyplom jaki otrzy- 
malem to dyplom „CQ ROW” 
z 7 grudnia 1968 za zawody 
Rybnickiego Okr?gu W?glo- 
wego - gdzie pracowalem jako 
nasluchowiec SP6-6143. Na- 
tomiast pierwszy dyplom zdo- 
byty pod swoim znakiem jako 
nadawca SP6DVP - to dyplom 
„500. rocznica urodzin Mikolaja 
Kopernika” - nr dyplomu 462 
z dnia 10 czerwca 1970, pod- 
pisany przez znanego do dnia 
dzisiejszego 3Z2PI (SP2PI). 

Z duzym sentymentem 
wspominam czasy, gdy zacz?ly 
nadchodzic pierwsze karty QSL 
na znak nasluchowy. Pierw- 
szq. QSL otrzymalem pocztq. 
od Janka OK2BIQ za nasluch 
z dnia 8 grudnia 1967 na 40 
metrach o godzinie 12.40 GMT. 
Potem posypaly si? nast?pne 
QSL-ki: od SP2CC, SP7HX, 
SP9EC, SP5ACD. 

Glownymi moimi wzorca- 
mi w tym okresie byli starsi 
koledzy. Bogdan SP6TQ wpro- 
wadzil mnie w tajniki pracy 
w zawodach, natomiast zapal 
do pracy spolecznej w klubie 
oraz na rzecz naszego oddzia- 
lu PZK w Opolu wplyw mieli 
SP Koledzy: Andrzej SP6AOI 
i Jurek SP6UK. 

Pierwszy raz zostalem wy- 
brany w sklad zarz^du klubu 
17 listopada 1968 - rozpocz^- 
lem od sekretarza klubu (jako 
jedyny nasluchowiec w skla- 
dzie zarz^du). 

Od tego czasu do chwili 
obecnej przeszedlem wszystkie 
funkcje, jakie byly do obj?cia. 
Obecnie pelni? funkcje prezesa 
klubu SP6PAZ. W skladzie za- 
rz^du klubu jestem ponad 37 lat 
- oczywiscie z przerwq. 2-letni^ 


na odbycie sluzby wojskowej. 
W skladzie Zarz^du Oddzia- 
lu Wojewodzkiego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
w Opolu bylem od 1977 roku 
do 31 grudnia 1994 - 17 lat. 
W tym okresie wraz z innymi 
kolegami bylem wspolorganiza- 
torem wielu imprez klubowych 
oraz oddzialowych. Musz? tu 
zasygnalizowac, ze imprezy te 
w znaeznym stopniu integro- 
waly nasze srodowisko i przy- 
czynialy si? do zwi?kszania li- 
czebnosci czlonkow klubu oraz 
ZOW PZK w Opolu. Najwi?k- 
sza liezba czlonkow zwi^zku na 
naszym terenie to okres prezeso- 
wania Kolegi Leszka SP6CIK. 

W latach 1977 do lutego 
1981 pracowalem na urz^dzeniu 
lampowym produkcji SP6TQ, 
jako odbiornika uzywalem klu- 
bowej Lambdy 5. Nadajnik ten 
posiadam po dzien dzisiejszy. 
Ogolem na urz^dzeniu tym 
zrobilem 111 krajow DXCC, 
ktore mam potwierdzone. 

Dzi?ki wsparciu finansowe- 
mu rodzicow od marca 1981 
stalem si? posiadaezem nowe- 
go fabryeznego urz^dzenia, ja- 
ponskiego Yaesu FT 101 ZD, 
na ktorym pracuj? po dzien 
dzisiejszy. Stale jestem wierny 
jednemu typowi anteny, jak^ 
jest W3DZZ. 

W roku 1982 przeprowadzi- 
lem si? wraz z zon^ do nowej 
dzielnicy Opola, gdzie rowniez 
zamieszkalem w wiezowcu, 
a antena zawieszona jest na wy- 
sokosci 45 metrow nad ziemig. 


W dniu 18 listopada od godz. 
11:00 do 15:00 UTC odbyly si? 
w 1. Regionie IARU pierwsze 
eksperymentalne cwiczenia 
z l^cznosci bezpieczenstwa. Wzi?- 
ly w nich udzial staeje zarz^dow 
glownych czlonkow-stowarzy- 
szen IARU oraz staeje specjal- 
nych grup l^cznosci w przypadku 
katastrof. Spotkanie l^cznosciowe 
odbylo si? na naszyeh cz?stotli- 
wosciach srodkowych zakresow, 
przeznaczonych dla l^cznosci 
„awaryjnej” w pasmach 40, 20 
i 15 metrow (±QRM). 

Celem spotkaniabylo: zwi?k- 
szenie zainteresowania wsrod 
stowarzyszen czlonkowskich 
l^cznoscig. w przypadku kata- 
strof; sprawdzenie, w jakim 
stopniu uzyteczne sq. te cz?sto- 
tliwosci w Regionie 1.; wpro- 
wadzenie praktycznych cwiczen 


w wolnej przestrzeni. Od tej 
chwili rozpocz^l si? jeszcze ak- 
tywniejszy udzial w zawodach 
i pracy DX-wej. 

Wielkimi moimi „kibicami” 
w sporcie krotkofalarskim byli 
moi nieodzalowani SP rodzice, 
ktorych wczesniejsze wsparcie 
finansowe pomoglo mi w uzy- 
skaniu fabryeznego urz^dzenia. 
Rowniez malzonka moja, Bo- 
zena, tez od 25 lat zyczliwym 
okiem patrzy na moje sporto- 
we poezynania i wspiera mnie 
w moich poczynaniach krotko- 
falarskich. 

Z biegiem lat zastanawiam 
si? nad tym, czy gdyby nie 
krotkofalarstwo, moglbym si? 
zainteresowac czyms innym 
- wydaje mi si?, ze chyba nie. 

W chwili obecnej mam po- 
twierdzone 302 kraje, ktore 
zrobilem na FT101 ZD oraz 
antenie W3DZZ. 

Chcialem zaznaezye, ze to 
wszystko, co osi^gn^lem w krot- 
kofalarstwie, zawdzi?czam 
wspanialym czasom, jakie byly 
wtedy oraz zyczliwosci wielu 
moich kolegow, ktorzy pomagali 
mi w pracy spolecznej w klubie 
SP6PAZ oraz ZOW PZK OPO- 
LE. Chcialem im za to wszystko 
serdeeznie podzi?kowac. 

Obecnie po ostatnim wal- 
nym zebraniu w OT PZK 
w Opolu pelni? funkcj? prze- 
wodnicz^cego Oddzialowej Ko- 
misji Rewizyjnej. 

Krzysztof Bieniewski 
SP6DVP-3Z6V 
sp6dvp@op.pl 


w mi?dzynarodowej l^cznosci 
w przypadku katastrof pomi?dzy 
stowarzyszeniami czlonkowski- 
mi Regionu 1. i specjalnymi 
grupami l^cznosci „awaryjnej”. 

Do uczestnictwa zaproszone 
zostaly rowniez niektore spe- 
cjalne staeje, takie jak 4U1ITU, 
TP2CE i staeja Konferencji ITU 
z Turcji. Plan probny przewidu- 
je zorganizowanie takich spo- 
tkan w eterze dwa razy w roku. 

Z SP w cwiczeniach wzi?ly 
udzial SP0PZK z operatorem 
SQ4GXO, SP6PAZ, SP2EXN, 
SP5YOC. Stacj^ koordynuj^ 
byla SP0PZK. 

Koordynatorem l^cznosci 
EmCom w I. Regionie IARU 
jest Seppo OH1VR, a staeje ko- 
ordynuj^c^ ealose byla OF3F 
Piotr SP2JMR 


„EmCom” 1. Regionu IARU 


KROTKOFALOWIEC 


20 lat Serwisu DX 

W dniu 23 listopada min?la 
20. rocznica nadawania przez 
Ryszarda SP5EWY niedziel- 
nych Serwisow DX-owych. Z tej 
okazji Kapitula Redakcji MK 
QTC przyznala Ryszardowi wy- 
roznienie „Kwarcowe Serdusz- 
ko”, ktore przyznawane jest za 
wybitnq dzialalnosc krotkofalar- 
skq. Ma ono postac numerowa- 
nego dyplomu, do ktorego dolq- 
czane jest serduszko wykonane 
z prawdziwego kwarcu. 

Prezydium ZG PZK dolqcza 
si? ze szczegolnymi podzi?ko- 
waniami za niestrudzonq dzia- 
lalnosc informacyjnq, waznq 
zwlaszcza dla DX-ujqcych krot- 
kofalowcow. W czasach, kiedy 
Internetu nie bylo lub dopiero 
raczkowal, komunikaty Ryszar- 
da byly jednym z najwazniej- 
szych zrodel informacji. 

Do dzis pami?tam poczqt- 
ki mojego DX-ingu czyli lata 
1989-1992 kiedy to z zapierajq- 
cym dech w piersiach napi?ciem 
czekalem w niedzielne przed- 
poludnia na Biuletyn DX-owy 
Ryszarda. Wazne bylo wszystko: 
informacje o aktywnosciach, 
zapowiadane aktywnosci i wy- 
prawy, a takze informacje QSL. 
Wiem, ze takich jak ja byly 
w Polsce setki, a moze i tysiqce. 

Z tej okazji Prezydium ZG 
PZK ufundowalo okoliczno- 
sciowy grawerton. 

Ryszardzie, jeszcze raz dzi?- 
kujemy i czekamy na ciqg dalszy 
Twojej wspanialej dzialalnosci. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

Od Redakcji: 

Redakcja „Krotkofalowca 
Polskiego” dolqcza si? do zy- 
czen, zyczqc nast?pnych co naj- 
mniej 50 lat DX Serwisu na 
falach eteru. 

Wieslaw SQ5ABG 

Dotychczasowi zdobywcy 
„Kwarcowego Serduszka” 

1. Wlodzimierz Salwa SP5DDJ 

- za popularyzacj? idei QRPp 
w Polsce, 

2. Krystian Gorski SQ2KL - za 
zorganizowanie w ramach 
programu ARISS Iqcznosci 
ze stacjq kosmicznq ISS, 

3. Klub Krotkofalowcow SP5PSL 

- za 40-letniq aktywnosc w ete- 
rze i wybitny wklad w szkole- 
nie kadry operatorskiej SI? 

4. Ryszard Tymkiewicz SP5EWY 

- za prowadzenie w ciqgu 20 
lat Serwisu DX. 


Krotkofalarstwo na Ziemi Bydgoskiej 


W dniu 19 grudnia 2006 
w bydgoskim ratuszu odb?dzie 
si? uroczyste podsumowanie 
akcji dyplomowej „Bydgoszcz 
660”. Wezmq w niej udzial 
przedstawiciele ZG PZK, OT 
04 PZK oraz laureaci tej ak- 
tywnosci. O spotkaniu krotkq 
relacj? przedstawimy w nume- 
rze 2/2006 KP. Ponizej garsc 
informacji o krotkofalarstwie 
na Ziemi Bydgoskiej. 

W 1928 roku w Bydgoszczy 
przy Seminarium Nauczyciel- 
skim, powstaje pierwszy na Po- 
morzu klub Radioamatorow. 
W polowie lat trzydziestych 
powstaje Bydgoski Klub Krot- 
kofalowcow, ktory juz w 1937 
r. organizuje wystaw? radiowq, 
popularyzujqca krotkofalar- 
stwo. Do wybuchu wojny w ro- 
ku 1939 w Bydgoszczy dziala 
radiostacja Sekcji Krotkofalow- 
cow Korpusu Przysposobienia 
Obronnego oraz 12 radiostacji 
indywidualnych nadawcow. 

W 1958 roku powstaje Byd- 
goski Oddzial Wojewodzki 


PZK - jako kontynuacja przed- 
wojennego BKK. Od tego mo- 
mentu krotkofalarstwo w na- 
szym regionie rozwija si? coraz 
pr?zniej. Cz?ste wystawy, spo- 
tkania z mlodziezq, rozne ak- 
cje propagandowe, kursy, przy- 
czyniajq si? do wzrostu rangi 
krotkofalarstwa w regionie, 
rosnie liczba krotkofalowcow. 
W roku 1970 oddzial byl glow- 
nym organizatorem wielkiej 
ogolnopolskiej wystawy osiq- 
gni?c krotkofalarskich z okazji 
40. rocznicy powstania PZK, 
a w lutym 1980 roku w Domu 
Technika zorganizowal ko- 
lejnq ogolnopolskq wystaw? 
krotkofalarskq z okazji jubile- 
uszu pi?cdziesi?ciolecia PZK. 
W 2001 roku organizowalismy 
w Bydgoszczy Mlodziezowe 
Mistrzostwa I Regionu IARU 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej, w ktorych uczest- 
niczylo 150 zawodnikow z 14 
panstw z Europy i Azji. 

Bydgoscy krotkofalowcy 
majq na swoim koncie szereg 


wspanialych sukcesow spor- 
towych, technicznych i orga- 
nizacyjnych. Ich radiostacje 
pracowaly z Bazy Arctowskiego 
na Szetlandach Poludniowych, 
ze Spitzbergenu, Afryki oraz 
Bosni i Hercegowiny. Obecnie 
jest nas w Bydgoszczy blisko 
400, a w wojewodztwie drugie 
tyle. W Bydgoszczy mieszkajq 
prezesi klubow ogolnopolskich 
SPOTC -Ryszard SP2IW oraz 
PKRVG Wojciech SP2JPG. Tu 
tez swojq siedzib? ma Klub Ra- 
diolokacji Sportowej, czlonek 
wspierajqcy PZK, ktory pod 
przywodztwem Jacka SP2LQC 
wspolnie z PZK byl organizato- 
rem juz dwoch edycji Mlodzie- 
zowych Mistrzostw I Regionu 
IARU w ARS oraz Mistrzostw 
I Regionu IARU seniorow 
w ARS w 2003 roku. 

Od roku 2000 Sekretariat 
Zarzqdu Glownego PZK znaj- 
duje si? w Bydgoszczy. 

Opracowal Andrzej Czapczyk 
SP2CA (ex SP2FHS) 


Gietda krotkofalarska w Warszawie 



Tu mozna si? dowiedziec wszystko o APRS-ie 


W dniu 3 grudnia br. Polu- 
dniowopraski Klub Krotko- 
falowcow SP5PPK uruchomil 
gield? krotkofalarska w Warsza- 
wie, ktora odwiedzilo ponad 70 


osob. Do dys- 
pozycji byla 
przestronna 
sala, stoliki 
i bufet. Taka 
frekwencja to 
dowod, ze ist- 
nieje potrze- 
ba dzialania 
takiej gieldy 
w Warszawie. 
Przez po- 
nad 5 godzin 
oprocz spraw 
handlowych 
i technicznych byla to wspania- 
la okazja do spotkan towarzy- 
skich. Dochod z gieldy zasilil 
kas? klubowq i zostal przezna- 
czony na zakup UPS-a i mo- 


nitora LCD dla stacji SP5PPK 
(SN5T). Zdj?cia z gieldy moz- 
na obejrzec na stronie Praskie- 
go OT PZK w dziele galeria. 
Klub SP5PPK zaprasza na na- 
st?pnq gield?, ktora odb?dzie 
si? w dniu 14 stycznia w go- 
dzinach 09.00-14.00, Wal Mie- 
dzeszynski 381 - Klub DGW. 
Zapraszamy. 

PS. Bardzo prosz? o nadsy- 
lanie informacji na adres pocz- 
ty elektronicznej: sq5abg@o2. 
pi o gieldach krotkofalarskich 
organizowanych w innych mia- 
stach, b?dq one zamieszczane 
w nast?pnych numerach „KP”. 

Inf WiP 




Spotkanie trwato jeszcze po gietdzie.tif 


Bufet prowadzita Monika SQ5LMT. 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 

Kolezenskie spotkanie kritkofalowcAw w Toruniu 

W dniu 2 grudnia 2006 
w klubie osiedlowym „Kamele- 
on” odbylo si? kolejne, juz trze- 
cie kolezenskie spotkanie krot- 
kofalowcow. Spotkania takie 
odbywaly si? juz w 2004 i 2005 
roku. Ich glownym organiza- 
torem i pomyslodawcq. jest kol. 

Jerzy SP2PI. Oczywiscie w tym 
waznym dziele wspierajq. Jurka 
czlonkowie Zarz^du OT 49: 

Janek SP2JLR, Jozek SP2A- 
QB oraz Eugeniusz SP2EPV. 

W tym roku Jurek SP2PI nie 
uczestniczyl osobiscie w spo- 
tkaniu ze wzgl?du na stan zdro- 
wia. Zyczymy wi?c Jurkowi jak Pomimo groznej miny Tima UA2AN (po lewej), niektorym i tak humory 
najszybszego odzyskania pelnej dopisywaty 


rze, ktorq. kreuje Pani Renata, 
kierownik Klubu „Kameleon” 
przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 
Jest to klub osiedlowy i w nim 
ma swojg. siedzib? radioklub 
SP2PMK, a takze swoje spo- 
tkania organizuje Oddzial PZK 
im. Mikolaja Kopernika czyli 
OT 49. 

Oby jak najwi?cej takich 
i podobnych spotkan w naszych 
OT, jak i mi?dzyoddzialowych. 
To ulatwia wzajemne kontak- 
ty, a takze umozliwia zakup 
i sprzedaz urz^dzen i podzespo- 
low krotkofalarskich. Jest jesz- 
cze jeden aspekt, a mianowicie 


sprawnosci. 

Impreza zgromadzila ok. 
60 uczestnikow. Udziai w niej 
wzi?lo trzech prezesow od- 
dzialow terenowych PZK, tj. 
Eugeniusz SP2EPV - OT 49, 
Zbyszek SP2AVE - OT 09 oraz 
Ryszard SP2IW - OT04. 

Spotkanie rozpocz?io si? 
od powitania wszystkich przez 
Jozka SP2AQB, a pierwszym 
punktem programu bylo od- 
znaczenie ZOH PZK kol. 
Wojciecha SP2JPG od 21 lat 
sprawuj^cego funkcj? prezesa 
PKRVG. 

Nast?pnie na przygotowa- 
nym przez organizatorow ekra- 
nie mozna bylo ogl^dac zdj?cia 
z ekspedycji krotkofalarskich 
oraz WRTC. Pierwsz^ prezenta- 
cj^ byla relacja Leszka SP3DOI 
z niemiecko-polskiej wyprawy 
na Andamany. Aktywnosc ta 
byla pol^czona z udzialem na- 
szych przedstawicieli w Ham- 
fescie na Andamanach. Poza 
Leszkiem udzial w niej brat 
takze Jurek SP3GEM. 


Nast?pnie Kazik SP2FAX 
przedstawil zebranym obszern^ 
relacj? z udzialu naszej ekipy 
w WRTC 2006. Ta prezentacja 
jak i poprzednia byly przygo- 
towane specjalnie pod k^tem 
tego spotkania i uwzgl?dnialy, 
poza sportowym, reprezenta- 
cyjny i turystyczny aspekt tych 
aktywnosci. 

Zakonczeniem cz?sci wy- 
prawowej spotkania byla ok. 
20-minutowa prezentacja zdj?c 
oraz komentarzy z niemiecko 
polskiej wyprawy na St. Martin 
w wykonaniu Leszka SP3DOI. 

Wszyscy zgromadzeni slu- 
chali i ogl^dali przedstawiane 
materialy z wielkim zaintereso- 
waniem, co ulatwilo znakomite 
przygotowanie sali i naglosnie- 
nie uniemozliwiaj^ce przeszka- 
dzanie prelegentom. 

Byla tez okazja do zabrania 
glosu przeze mnie. W kilku 
slowach przedstawilem naj- 
wazniejsze dla krotkofalowcow 
sprawy, ktorymi zajmuje si? 


Leszek SP3D0I i Kazik SP2FAX po prezentacjach 


PZK oraz zaprosilem wszyst- 
kich ch?tnych do udzialu w ze- 
spole ds. strategii PZK. 

W drugiej cz?sci imprezy 
czynna byla minigielda (8 wy- 
stawcow), a na niej jako jedy- 
ny 100% zagraniczniak Tim 
UA2AN, ktory chyba nie opusz- 
cza zadnej okazji do kontaktow 
z polskimi krotkofalowcami. 

Cale to spotkanie bylo moz- 
liwe dzi?ki wspanialej atmosfe- 


integracja srodowisk. Jest to 
bardzo wazne w dobie wszech- 
ogarniaj^cej nas informatyzacji, 
poniewaz wyrabia, zwlaszcza 
w mlodych adeptach krotko- 
falarstwa, poczucie odr?bnosci 
i przynaleznosci do wielkiej 
rodziny, ktor^ stanowi^ krotko- 
falowcy na calym swiecie. 

Piotr SP2JMR 



Uczestnicy spotkania krotkofalowcow w Toruniu 
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Wojciech Cwojdzinski SP2JPG ZOH PZK nr 49/Z 



Podczas kolezenskiego spo- 
tkania w Toruniu dn. 2 grudnia 
2006 Zlotg. Odznakq. Honorow^ 
PZK zostal odznaczony kol. 
Wojciech SP2JPG. 

Kolega Wojciech Cwojdzin- 
ski SP2JPG od 1977 roku byl 
inicjatorem powolania i pierw- 
szym prezesem Studenckiego 
Klubu Krotkofalowcow przy 
Akademii Techniczno-Rolni- 
czej SP2PIK. 

Wykorzystuj^c swoje zain- 
teresowania technikami cyfro- 
wymi, poswi?cil si? tego ro- 
dzaju l^cznosci, pocz^tkowo na 
bardzo prymitywnym sprz?cie. 
W roku 1980 uzyskal legal- 
nq. w SP licencj? na uzywanie 
transmisji obrazu (SSTV). I tu 
mala dygresja. Owczesny organ 
kontrolny, czyli PIR, nie mial 
wczesniej mozliwosci odbioru 
SSTV. W odpowiedni sprz?t 
PIR zaopatrzyl si? dopiero 
w roku 1980. St^d wstrzymy- 
wanie wydawania licencji na 
SSTV w SP. 

W roku 1983 na zorganizo- 
wanym w Bydgoszczy Sympo- 


zjum RTTY i SSTV powstala 
idea utworzenia Polskiego Klu- 
bu Radiowideografii (PK RVG). 
Kol. Wojciech SP2JPG wspol- 
nie z kol. Jurkiem SP2DDV 
byli glownymi organizatorami 
sympozjum, zas PKRVG zostal 
zarejestrowany w PZK w dniu 
28.01.1984 roku. 

Na I Zjezdzie PK RVG 
w 1985 roku w Toruniu Kol. 
Wojciech SP2JPG zostal wybra- 
ny prezesem, ktor^ to funkcj? 
sprawuje nieprzerwanie przez 
21 lat. Byl przez ten czas pro- 
pagatorem w SP upowszech- 
nienia wsrod krotkofalowcow 
emisji cyfrowych, publikuj^c 
w licznych czasopismach i wy- 
dawnictwach klubu wiele arty- 
kulow przedmiotowych z tego 
zakresu, jak tez w czasie Zjaz- 
dow PK RVG glosz^c wyklady 
i prelekcje. Przyczynil si? do 
powstania i upowszechnienia 
w swiecie mi?dzynarodowych 
zawodow prowadzonych pod 
patronatem PZK czyli SP 
RTTY Contest, w ktorych z ro- 
ku na rok zwi?ksza si? liczba 


uczestnikow (w roku 2005 prze- 
slano ponad 500 logow). Jest 
rowniez propagatorem ATV, 
ktor^ to emisj? w licznych pu- 
blikacjach i pokazach prezen- 
tuje krotkofalowcom w SP. 

Odznak? Honorowq. PZK nr 
267 otrzymal w 1987 roku. 

B?d^c wieloletnim preze- 
sem PK RVG - Specjalistycz- 
nego Klubu PZK, czynnie bral 
udzial w pracach kolejnych 


zarz^dow glownych naszego 
zwi^zku. Ponadto jest czlon- 
kiem SP DX Clubu nr 560; SP 
OTC nr 234. 

Pomimo zaangazowania 
w prac? spoleczng. aktywnie 
pracuje na pasmach, ci^gle po- 
wi?kszaj^c swoj dorobek na 
poszczegolnych pasmach oraz 
roznymi emisjami. 

Piotr SP2JMR 


Znaki krotkofalarskie w SP 


Panie Redaktorze! 

Przyznam si? Panu, ze ostat- 
nio zgubilem si? w rozpozna- 
waniu znakow wywolawczych 
polskich radiostacji, a w szcze- 
golnosci polskich radiostacji 
amatorskich. 

Kiedy, lat temu iles, na eg- 
zaminie na uzyskanie licencji 
operatora pytano mnie o znaki 
wywolawcze, umialem odpowie- 
dziec i chyba dobrze odpowia- 
dalem, skoro uzyskalem upraw- 
nienia. A gdy troch? pozniej 
sympatyczna pani urz?dniczka 
po zdaniu egzaminu zapytala 
mnie jaki znak sobie wybieram, 
to do wyboru mialem kilka ko- 
lejnych trojliterowych zestawow 
i wybralem, troch? na chybil tra- 
fil, jak^s tarn kombinacj? trzech 
liter. Zacz^lem zarabiac na swoj 
znak wywolawczy. Jesli prowa- 
dz? udane, prawidlowe l^cznosci 
to ktos moze zapami?ta, ze to 
operator spod takiego wlasnie 
znaku. A jesli w jakis sposob nie 
popisz? si?, czyli nawal? - trudno 
niech wszyscy wiedz^, ze nawalil 
operator spod wlasnie takiego 
oto znaku. Rozumialem, ze po 
pewnym czasie przydzielony mi 
znak kojarzyc si? b?dzie wyl^cz- 
nie z moim zachowaniem w ete- 


rze. Wkrotce zorientowalem si?, 
ze przy nadawaniu znakow po- 
szczegolnym osobom istnieje 
pewien system. Dawniej, gdy 
krotkofalowcow bylo malo, znak 
wywolawczy radioamatora skla- 
dal si? z pi?ciu liter i cyfr. Znak 
stanowila cz?sc zwi^zana z przy- 
naleznosci^ panstwow^ i przyna- 
leznosci^ do okr?gu, np.: SP1, 
SP5 itd. T? cz?sc znaku, troch? 
niefortunnie, zwyklo si? nazy- 
wac prefiksem. Reszta znaku to 
byly dwie (dawniej) dowolne 
litery, przydzielane indywidual- 
nie przy wydawaniu zezwolenia. 
T? cz?sc, rowniez niefortunnie, 
nazywano sufiksem. Ale nie 
chodzi mi tutaj o nazwy czlo- 
now znaku. Sam dalej b?d? ta- 
kich niefortunnych nazw w mo- 
im liscie uzywal. Po latach, gdy 
wydanych zezwolen bylo coraz 
wi?cej, okazalo si? koniecznym 
nadawanie nie dwoch, a trzech 
literek. Jeszcze pozniej, gdy 
praktycznie liczba kombinacji 
z SP (numer), z trzema literami 
juz nie wystarczala (okolo 135 
tysi?cy - czyzby az tak duzo wy- 
dano licencji?), uruchomiono 
drug^ liter? w cz?sci przyna- 
leznosci panstwowej, czyli SQ 
(numer). 


Wydawalo mi si? to zupelnie 
jasne. Ale od kilku lat obserwu- 
j? niezbyt dla mnie zrozumiale 
zjawisko. Otoz dotychczasowy 
wlasciciel znaku na przyklad 
SP(numer)ZZZ ni st^d ni zow^d 
przedstawia si? znakiem SP(nu- 
mer)YY (z dwoma indywidual- 
nymi literami). A juz zupelnie 
nie dawno zauwazylem, ze nie- 
ktorzy operatorzy przedstawiaj^ 
si? znakiem SP(numer)X (juz 
z jedn^ indywidualn^ literal). 
Podobno krotki znak wywo- 
lawczy ulatwia prowadzenie 
l^cznosci w zawodach - tak mi 
powiedzial jeden z moich kole- 
gow. Nie mog? w to uwierzyc, 
przeciez to zupelnie tak jakby 
ktos w zawodach sportowych 
stosowal srodki dopinguj^ce. 
Ale kto wie, moze to i prawda. 

Znajduj^ce si? do niedawna 
w uzyciu znaki wywolawcze 
z sufiksem dwuliterowym ale 
zaczynaj^ce si? na SP... s^ w po- 
wszechnym odczuciu, w na- 
szym srodowisku, znakami 
krotkofalowcow legitymuj^- 
cych si? kilkudziesi?cioletnim 
stazem w eterze. Nazywamy ich 
z szacunkiem oldtimerami. 

Panie Redaktorze! Niech 
Pan zapyta si? kompetentnej 


osoby w UKE i napisze na la- 
mach „Swiata Radio” jakie s^ 
zasady przydzielania poszcze- 
golnym osobom znakow wywo- 
lawczych? 

Polska, jak mi wiadomo, 
ma przydzielone jako znaki 
przynaleznosci panstwowej: 
3Z, HF, SN, SP, SQ i SR. Czy 
mozna si? dowiedziec kto, po 
spelnieniu jakich warunkow 
i na jaki okres moze uzyskac 
znak wywolawczy z jedn^ z wy- 
zej wymienionych kombinacji 
znakow identyfikuj^cych przy- 
naleznosc panstwow^? To jed- 
no pytanie, a drugie pytanie to 
jakie s^ zasady przydzielania, 
albo zmiany znaku, gdy posia- 
dacz obecnego znaku zapragnie 
wyst?powac pod innym? Czym 
nalezy uzasadnic koniecznosc 
zamiany trzech indywidual- 
nych liter na dwie, albo na 
jedn^? W przypadku numerow 
rejestracyjnych na samochod 
mozna za cen? 2000 zl, calko- 
wicie legalnie, skomponowac 
sobie indywidualne litery, na 
przyklad imi? ukochanej. A jak 
w UKE? 

Z powazaniem 
Konrad Jabtonski 
( przydzielony znak: SQ5FLT) 
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Na stacji SPOPZK Marek SQ4GX0 


wila si? antena inv „V” na 160 
m. Ci?zka, bo za radq. Kazika 
SP2FAX z linki o srednicy 5 
mm. Teraz juz mozna bylo na 
6 pasmach sprobowac naszych 
sil. 

Tak tez zrobilismy. Ze- 
spol operatorow w skladzie 
SP2UKB, SQ4GXO, SP2JMR 
wystartowal w CQWW SSB 
2002 (jeszcze na TS850) i zaj^l 
w nich II miejsce w SP zrobiw- 
szy ponad 2400 QSO. 

Wczesniej i pozniej brali- 
smy udzial w wi?kszosci edycji 
wymienionych wyzej zawodow 
w roznym wymiarze czasowym 


Od pocz^tku mojej poprzed- 
niej kadencji (2000) zalozylem 
sobie jako jeden z celow funk- 
cjonowania stacji ZG PZK jej 
start w zawodach zagranicz- 
nych tzw. ogolnoswiatowych. 
Dla mnie, choc moze to su- 
biektywne odczucie, to kolej- 
ne edycje Mistrzostw Swiata 
HF IARU, CQWW DXContest 
oraz WPX DXContest. S3. one 
najwazniejsze ze wzgl?du na 
liczb? startuj^cych stacji. Oczy- 
wiscie najwazniejszy jest udzial 
w SPDXContescie. 

Pocz^tki byly smutne. Po 
przeprowadzce z Leszna nie 
bylo od razu anten, a sygnal po- 
chodz^cy z naszego TRX Icom 
737 pozostawial nieco do zy- 
czenia. Tak, ze mowy nie bylo 

0 CQWW 2000. Powoli stacja 
SPOPZK zacz?la si? doposazac. 

1 tak dzi?ki Adamowi SP2EDA 
i jeszcze kilku kolegom naj- 
pierw pojawily si? dwie anteny 
inverted V. Teraz mozna bylo 
pracowac na TS 140 ze skrzyn- 
k^ antenow^ i PA na dwoch 
2CX250, co pozwalalo na prac? 
z mocq. wyjsciowq. ok. 250 W, 
a na wyzszych pasmach ok. 50 
W. Pierwsze zawody to oczywi- 
scie SPDXContest 2001. Wynik 
nie byl tu wazny. Po prostu 
stacja SPOPZK byla slyszana 
prawie przez caly czas w tych 
najwazniejszych dla SP zawo- 
dach. 

Powoli zmienialo si? wy- 
posazenie SPOPZK. TS 140 
zast^pil moj prywatny TS 
850 SAT, na dachu budynku 
KPEC pojawil si?, dzi?ki po- 
mocy Adama SP2EDA i Ka- 
zika SP2FAX, moj kochany 
beam TH5MK2 wraz z masz- 
tem i rotorem, a dotychcza- 



Po zmianie operatorow na SPOPZK pracuje Jurek SP3SLU 


sowe PA zostalo zast^pione 
przez wypozyczone od Jurka 
SP2SWQ PA na dwoch Q 04, 
czyli wzmacniacz mog^cy dac 
nawet 1 kW mocy wyjsciowej, 
czyli bez przeci^zenia pracuj^- 
cy liniowo na licencyjnych 500 
W. Moj TS 850 zostal w 2003 
roku zast^piony przez FT 1000 
MKV Field. Stalo si? to dzi?ki 
wspanialomyslnosci Roberta 
SP5XVY i Kazika SP2FAX. 
Pierwszy z dwoch kolegow byl 
fundatorem nagrod w SPDXC 
2003, a Kazik jako zdobywca 
I miejsca w kat. SOMB prze- 
kazal zdobyty TRX stacji ZG 
PZK. Z takim zestawem juz 
mozna bylo zaistniec. Starto- 
walismy w kategoriach SOMB 
i Multi singlu, czyli MOMB. 
Pierwsze udzialy w zawodach 
to CQWW 2001 na 5 pasmach 
(SP2UKB, SP2QVU, SQ4GXO, 
SP2JMR). Moj^ ambicj^ bylo 
pracowac na jak najwi?kszej 
liczbie pasm. St^d w roku 2002 
na budynku, w ktorym miesci 
si? sekretariat ZG PZK, poja- 


i w roznych kategoriach. Dla 
przykladu podam, ze w 2003 
roku Marek SP4GXO zaj^l 
I miejsce w SP, a ARRL na CW 
20 m. 

Nie s^ to wielkie osi^gni?- 
cia, ale tez i warunki, jakimi 
mozemy dysponowac w ramach 
naszego QTH s^ po prostu 
srednie. A poza tym w SP jest 
wielu wspanialych operatorow, 
wi?c i konkurencja jest calkiem 
spora. W kazdym razie nie 
opuscilismy jako SPOPZK zad- 
nych, z wym. wyzej zawodow. 
Czasem SPOPZK startuje tak- 
ze w zawodach krajowych, ale 
z braku czasu ma to charakter 
sporadyczny. 

Na CQWW 2006 postano- 
wilismy zaistniec, pracuj^c 
przez caly czas trwania zawo- 
dow. W przypadku CQWW 
SSB nasze ambitne plany zo- 
staly nieco pokrzyzowane przez 
sprawy rodzinne i zawodowe 
dwoch z trzech operatorow. Za 
to CQWW CW wypadly znacz- 
nie lepiej, bo udalo si? zrobic 


ponad 1800 QSOs. Egzotyki 
temu przedsi?wzi?ciu przydal 
Jurek SP3SLU, ktory wprost 
kocha telegrafi?, odbiera wy- 
l^cznie przez skierowany na 
siebie glosnik i z rzadka tylko 
nadaj^c z klawiatury kompu- 
tera, pracuje na kluczu. Jurka 
osobiscie poznalem na tego- 
rocznej edycji obozu szkolenio- 
wego w Choczewie. Wtedy tez 
powstal w mojej glowie pomysl 
zaproszenia tego znakomitego 
operatora i kolegi do Bydgosz- 
czy na stacj? SPOPZK. 

Po tej telegraficznej cz?sci 
CQWW mog? spokojnie stwier- 
dzic, ze podstawowy cel zostal 
osi^gni?ty. Zarowno w zawo- 
dach na SSB, jak i na CW za- 
uwazylismy, ze SPOPZK jest 
znakiem powszechnie znanym. 
Operatorzy na SSB cz?sto od 
razu nie doslyszawszy w QRM- 
-mie calego znaku, sugeruj^ 
SPOPZK. Tak samo na CW 
cz?sto potwierdzaj^ SPOPZK 
jeszcze przed zakonczeniem 
nadawania z naszej strony. 

To co powyzej opisalem sta- 
nowi uzupelnienie ogromnego 
wysilku, jaki wnosz^ operato- 
rzy grupy stacji SN0HQ oraz 
swiatowe osi^gni?cia naszych 
czolowych stacji indywidual- 
nych do sportowego wizerunku 
PZK i calego naszego krotko- 
falarstwa. 

Do niniejszego materialu 
pozwalam sobie zal^czyc wy- 
konane przez siebie zdj?cia 
operatorow stacji SPOPZK 
z ostatnich zawodow CQWW 
CW 2006. 

Piotr SP2JMR 



Pracuje Czestaw SP2UKB, w tie 
Jurek SP3SLU oraz Beata SQ3KM 
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Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 
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E-prenumeratq mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
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odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zi za wydanie (patrz str. 58) 
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